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40 ans 
de Spoutnik 


Naissance 
d’un relais 


R>eMi$ëz utfdililexe^ 
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d’antenne 






Offre valable dans la limite des stocks 
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NOUVEAU PORTATIF 
-144 l\/IHz FIX/I 

4,5 W - 40 mémoires - livré 
avec piles rechargeables, 
chargeur et notice en fiançais. 


Le tout dernier transceiver HF / 50 MHz ICOM est véritablement destiné aux radioamateurs 
qui veuient passer à un niveau supérieur pour un investissement raisonnabie. 
De nombreuses fonctions inédites vous piaceront à i’avant-garde de la technologie. 

■ Large écran LCD de 10 cm 

Idéal pour visionner toutes les données importantes 

- 9 des 101 mémoires de riC-756 sont visibles sur l’écran. 

- Les fréquences mémorisées, le mode et les caractères alphanumériques (max. 10) 
sont affichés clairement. 

■ DSP (séparateur digital du signal) 

■ Fonction filtre AUTO-NOTCH 

Ce mode automatique réduit le “bruit” et protège le signal reçu. 

■ DPSN (traitement numérique du signal) 

■ Twin PBT 

■ Double veille 

■ Une variété de filtre impressionnante 

2 filtres sur la 2^™ Fl (9 MHz) et 3 filtres sur la 3*™ Fl (455 kHz). 

■ Manipulateur électronique à mémoire, incorporé 

■ Boîte d’accord incorporée 

■ Notice d’utilisation en français 
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Comparaison du signal reçu en sortie HP 




Avec DSP 




IC-756 avec PS-85 (alimentation externe en option), SM-20 (micro de table en option) et SP-21 (HP externe en option). 


ICOM FRANCE se rapproche de vous : http://www.icom-france.com Découvrez les nouveautés en avant première, les infos... 


ICOM FRANCE 

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais 

BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 

Tél. : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00 - Télex : 521 51 5 

Agence Côte d'Azur 

Port de La Napoule - 06210 MANDELIEU 
Tél. : 04 92 97 25 40 - Fax : 04 92 97 24 37 


O 

ICOM 


PST document non contractuel 03.97-2 













‘“QUENCE 

CENTRE 


lil:M7t2(l742 

Fax: 04 78 24 40 45 

18, pince du Marécligl lyautey • 89008 lYON 

Ouvert tous bs jours du bndî au samecfi 
Vente sur place et par correspondance 
Carte bancaire - C. bleue - C. Aurore - etc^ 


IC-756 I C O M IC-756 
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Tarif au 01 .01 .97 

CUBICAL QUAD 

2 éls 10*15*20 m boom 2,40 m 4290/^00^ 

3 éls 10*15*20 m boom 5,00 m S95QfOO^ 

4 éls 10*15*20 m boom 7,40 m 6450x00^ 

etc (tt 

BEAM DECAJVIETRIQUE 

THFl 10-15'20m 1400 ,ooF 

THF 2 10*15*20 m boom 2,00 m 2290/00^ 

THF 3 10*15*20 m boom 5,40 m 3150/00^ 

THF 5 10*15*20 m boom 6,00 m 3890,00^ 

THF 5+ 10*15*20 & 40 m boom 6,00 m .. 4290/00^ 
THF 6, THF 7, etc ... 

YAGI MONOBANDE 40 m 

MHF 1 (dipôle) 1450 a 00^ 

MHF 2SS boom 4,80 m 2695 a OO^ 

MHF 2SM boom 7,00 m 2990 a 00 ^ 

MHF 2E SL boom 9,40 m 41 90 a 00 ^ 

MHF 3SS boom 10,00 m 4690 a oo^ 

MHF 3SM boom 13,00 m 4890 aOO^ 

MHF 4 boom 13,00 m-t- 6250 a 00 


c pub 02 99 41 78 78 06/97 



Économisez 
jusqu à 



*sur un abonnement: de 2 ans 



ABONNIZ-VOUS 
PARMI HeZ! 
RTOACm 
P£$ CARIAUX 


! 


lÀre chance s 

Abonnez-vous, réabonnez-vous, et participez 
au tirage au sort mensuel pour gagner une 
des 20 pendulettes MEGAHERTZ avec bloc mémo. 

2énie chance : 

Parrainez un nouvel abonné* pour 1 an et recevez 
une pendulette MEGAHERTZ avec bloc mémo. 

Sème chance : 

Tirage au sort trimestriel , parmi TOUS nos abonnés, 
pour gagner un transceiver portatif VHP. 


*PARRAINAGE : joindre impérativement la dernière étiquette adresse du parrain. 



Je m’abonne ou me réabonne 

Je prends note que l’abonnement n'est pas rétroactif. 


M172 




Ci-joint mon règlement de F correspondant à l’abonnement de mon choix. 

Veuillez adresser mon abonnement à : 

Nom Prénom 

Société Adresse 


Code postal Ville . 

□ Je désire payer avec une carte 
bancaire 

MasterCard - Eurocard - Visa 


Indicatif . 

Pays 

Date, le 

Signature obligatoire 



Cochez la case de l’abonnement de votre choix : 

□ 6 numéros (6 mois) 136'"'' 

au lieu de 162’’’’ soit 26'''' d'économie 

□ 1 2 numéros (1 an) 256^^ 

au lieu de 324 '''' soit 68 '''' d'économie 

□ 24 numéros (2 ans) 496'''' 

au lieu de 648 ''''soit 152'''' d'économie 


CEE / DOM-TOM / Etranger : nous consulter 


d’expiration 


Bulletin à retourner à : SRC - Service abonnements MEGAHERTZ 
31A, ruedesLandelles-F35510CESS0N-SÉVIGNÉ-Tél. 02.99.41 .78.78 -FAX 02.99.26.17.85 
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Actualité 10 
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Essai du récepteur sangean sts-909 22 
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Essai du JRC NRD-345 

D. BONOMO, F6GKQ 

Le nouveau récepteur JRC, 
le NRD-345, est une ver- 
sion simpli- 
fiée, destinée 
aux amateurs 
d’écoute sou- 
cieux de commencer avec 
un appareil de qualité. D’un 
prix raisonnable, U possè- 
de des qualités dont ta simplicité d’emploi et la sensibilité ne sont pas des 
moindres... 


Naissance d’un relais : Aitkirch 


R. GUILLAUME, F5ZV 
La naissance d’un répéteur 
ne se fait pas sans une 
longue période 
de gestation, 
autour d’une 
équipe sou- 
dée, qui doit s’investir en 

temps comme financière- 
ment. L’auteur de cet 
article nous montre pourquoi et comment est né le relais d’Aitkirch, en Aisa- 
ce. 


Réalisation d’un duplexeur VHF/UHF 

J.-M. STRICKER, F5RCT 
Brancher deux transceivers sur 
une seule et même antenne, 
c’est un problème 
JL qui se pose au quoti- 

O O dien à tous les ama-’ 
leurs trafiquant sur 
les bandes VHF et UHF. Nous 
vous proposons, avec cet article, 
de découvrir comment fonctionne un duplexeur et d’en réaliser un présen- 
tant d’excellentes performances. 


La photo DE COUVERTURE EST L’ŒUVRE DE 

Julien PERGE, F8AVK. 


Le récent Congrès du REF-Un'ion, à Tours, 
incitait à la méditation. Le radioamateurisme 
serait-il devenu affaire (( d’anciens )) ? Où sont les 
jeunes ? Que faisons-nous pour les attirer vers 
cette passion qui nous a donné tant de plaisir 
lorsque nous l’avons découverte ? Certaines voix 
vont invoquer le prix du matériel, la conjoncture... 
mais sont-ce là les véritables raisons d’un 
nombre de licences bien à la traîne par rapport à 
nos voisins européens ? Construire en Amateur 
est encore possible, nous vous le démontrons 
tous les mois avec les montages de F6BQU 
permettant, avec un simple bout de fil, de 
contacter bon nombre de pays... Alors, l’examen 
est-il trop difficile ? Je ne le pense pas. Nos 
jeunes sont habitués à plancher pour décrocher 
leurs diplômes. La nouvelle licence a novice )) 
fera tomber les dernières réticences et 
objections. Manque de communication 
peut-être ? La vulgarisation dans la presse 
{{ grand public l’organisation de 
démonstrations y compris en milieu scolaire, 
sont autant de moyens qu’il ne faut pas négliger. 
Beaucoup s’y emploient, à leur manière, en bons 
bénévoles sans compter leur temps et il convient 
de les féliciter. C'est pourquoi il est dommage de 
constater que, à contrario des salons 
« commerciaux » de Saint-Just en Chaussée ou 
encore d’Auxerre, les organisateurs du Congrès 
du REF-Unlon n’avaient prévu aucune 
démonstration. Et je me demande ce qu’ont pu 
penser du radioamateurisme les visiteurs 
non-initiés qui seraient entrés, par hasard, dans 
ce palais des congrès... 


Denis BONOMO, FBGKO 
http://www. megahertz-magazine. com 
e.mail: mhzsrc@pratique.fr 
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Nous ATTIRONS L’ATTSNTION DE NOS LECTEURS SUR LE FAIT QUE CERTAINS MATÉRIELS 
PRÉSENTÉS DANS NOS PUBLICITÉS SONT Â USAGE EXCLUSIVEMENT RÉŒRVE AUX URh 
SAJEURS AUTORISÉS DANS LA GAMME DE FRÉOUENCES OUI LEUR EST ATTRIBUÉ. 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos annonceurs, lesquels se 

FBTONT UN PLAISIR DE VOUS INFORMER. 
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NOUVEAUTES 








Le 


Deô 

muLtimèti^ù 

ckez GES 

GES a décidé de commercialiser 
toute une gamme d’appareils de 
mesure. 

On se souviendra que la société de 
Savigny-le-Temple possède déjà à 
son catalogue des fréquence- 
mètres. 

On pourra désormais y acheter des 
oscilloscopes et des multimètres 
digitaux comme celui-ci, le PROTEK 
506, très séduisant par le nombre 
de fonctions qu’il propose pour un 
prix compétitif [tension, courant, 
température, diodes, capacités, 
inductances, fréquencemètre jus- 
qu’à 10 MHz. etc.]. 

L’appareil dispose par ailleurs d’une 
interface RS232 et il est livré avec 
le logiciel qui permet de l’exploiter 
sur un PC. 

Test dans un prochain numéro. 


Un nouveau 
tixinùceivef FM 
yAESU 
FT-8100R 

GES présentait lors de « La fête de 

la radio » un nouveau transceiver 
FM YAESU, leF-8100R. Cet appa- 
reil est un bibande, avec panneau 
avant détachable. 

Il peut fonctionner en duplex inté- 


nous vous présenterons bientôt 
dans nos pages. 


Interface 

muLtimode Watôon 


Cette interface, extrapolée d’un 
montage com- 
meroialisé en 
Espagne, est 
importée d’An- 
gleterre par 
JJO Communi- 
cation. Elle 
permet de 
décoder, sur 
un PC 286 [ou 
mieux] les 
modes Packet, 
AMTOR, CW, 
FAX. RTTY, 
NAVTEX et les SYNOR 
Alimentée directement par l’ordina- 
teur hôte, à partir de la prise 
RS232, elle permet également de 
passer en émission. 

A découvrir bientôt dans nos 
colonnes. 


gral dans les modes V+V, U+U ou 
V+U, combinant les bandes VHF et 
UHF. 

La puissance délivrée en VHF est 
de 50 W; en UHF, l’appareil fournit 
35 W à l’antenne. 

Deux niveaux de puissances rédui- 
tes [20 et 5 W) existent sur les 
deux bandes. 

Le FT-8100R est doté de 
208 mémoires. Il est compatible 
packet en 1 200 et 3600 bauds. 
Enfin, ce transceiver peut être 
commandé à partir d’un ordinateur, 
au moyen d’un logiciel sous Win- 
dows. 

A découvrir très prochainement. 


Dipmètte 

Mn -201 


L’article consacré au dipmètre, 
récemment publié dans MEGA- 
HERTZ magazine a soulevé un 
regain d’intérêt pour cet appareil 
assorti d’une même question : où 
trouver un dipmètre de nos 
jours ? 

La réponse était sur le stand GES, 
lors du congrès de Tours : MFJ 
propose un dip- 
mètre sous la 
référence MFJ- 
201 dont la pré- 
sentation et les 
performances 
rappellent celles 
du modèle Hea- 
thkit commercia- 
lisé il y a quel- 


Récepteui^ ùcanner 
Camnh 
HSC -190 


Nouveau venu 
chez GES égale- 
ment, le Cam- 

nis HSC-190 
est un récep- 
teur scanner 
portable, cou- 
vrant jusqu’à 
2 GHz, que 


Un. nouveau 
mobile 
1C0M 
1C-207H 

ICOM sort un nou- 
veau transceiver 
mobile FM fonction- 
nant sur 144 ou 
430 MHz [mais 
pas sur les deux 
bandes en même temps], il s’agit 
de riC-207H qui vous sera pré- 
senté très prochainement. ICOM le 
définit comme un double-bande au 
prix d’un monobande. Fort peu 
encombrant, il trouvera facilement 
sa place dans un mobile. 

Par ailleurs son panneau avant, 
encore moins large que le reste de 
l’appareil, peut être séparé du 
corps du transceiver. Il délivre 
50 W en VHF et 35 W en UHF 
avec, dans les deux cas, des 
niveaux de puissances réduites 
[20. 10 et 5 W]. 

L’appareil possède 182 mémoires. 
Les adeptes du packet apprécie- 
ront le fait qu’il soit doté d’un 
connecteur pour le 9600 bauds. 
Parmi les innovations, on notera la 
présence d’un atténuateur HF 
entrant en service en fonction de la 
position du squelch. 

Banc d’essai dans notre prochain 
numéro. 



ques années et 
dont la photo 
illustrait l’article. 
Si vous avez 
besoin d’un dip- 
mètre, vous 
savez mainte- 
nant que GES 
peut vous en 
proposer un ! 


Toute L'éc/ u-i/üG cIg 
A/ÎEGA^HEfZTTl i^cigctziiXG 
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FT-50R 


Portatif bi-bande ultra compact 



Notez la sortie audio haut niveau de ce portatif 


‘Conforme à la norme MIL tout comme un portatif professionnef 


Facile à utiliser, compact, prix attractif 


‘Yaesu l’a encore conçu’ 


aoTiyiF^ iw ICK 






00Wi':. 


digital (DCS) permettant la veille silencieuse 
d’une fréquence active. Système de suivi de 
faisabilité de liaison (ARTS™) entre deux 
TX fonctionnant en DCS sur la même 
fréquence. Le FT-50R est programmable 
avec un compatible PC sous Windows'^ 
avec l’option ADMS-IC. En complément, 
le FT-50R dispose de 4 modes économiseurs 
de batteries, et d’une sortie audio haut 
niveau remarquable pour un portatif de cette 
taille. 

Compagnion fiable pour aller n’importe' 
où, le FT-50R est uii^S(0!de petit bi-bande 
avec toutes les caracréristiques que vous 

désirez ! 


la première fois dâns le domaine 
des portatifs bi-bande à haute performance 
et durables, il y a un choix. Le FT-50R. 

Construit pour répondre aux exigeances des 
standards commerciaux, le FT-50R est le 
seul portatif bi-bande conforme à la norme 
MIL-STD 810. Sa construction utilise des 
joints étanches qui protègent la plupart des 
composants internes contre l’action 
corrosive de la poussière et de l’humidité. 

Le FT-50R est robuste et résiste aux chocs 
et vibrations. ' 

Les caractéristiques dynamiques, et 

exclusives classent le FT-50R 

également. Réception large bande 
76-200 MHz (VHP), 300-540 MHz (UHF) 
et 590-999 MHz*. Double veille de l’activité 
d’une sous-bande pendant la réception d’une 
autre fréquence, et transfert sur cette 
fréquence lorsqu’un signal est détecté. 

Affichage digital d%,la tension batterie 
"pendant le fonctionnement. Squelch codé 

* à l’exclusion de la téléphonie cellulaire. Les spécifications hors bandes amateurs ne sont pas garanties. 


montre le chemin 


Caractéristiques 

Gamme de fréquences | 

Réception large bande | 

RX : 76-200 MHz, 300-540 MHz, I 
590-999 MHz* | 

TX : 144-146 MHz 
430-440 MHz 

Réception bande aviation AM j 
V Conforme à la norme I 

MIL-STD 810 I 

O Squelch codé digital (DCS) 1 
: 112 canaux mémoire | 

Entrée alimentation 12 Vdc directe] 
• . Haute vitesse de scrutation | 
Affichage alphanumérique | 

• Encodeur CTCSS (décodeur avec | 

FTT-12) I 

• Système de test de faisabilité de | 
liaison (ARTS) 

: Double veille y 

• FM directe | 

• Sortie audio haut niveau 0 

Programmable sous Windows™ | 
avec l’option ADMS-1C | 

Quatre modes économiseurs de i 
batterie : 1 

Arrêt automatique (APO) 
Economiseur batterie réception (RBS) j 
Sélection puissance émission (SPO) H 
Economiseur batterie émission (TBS)! 
Timer temps écoulé i 

' Puissance de sortie 5 W j 

' Système enregistreur vocal digital 
en option (DVRS) I 

O Gamme complète d’accessoires 1 


205, rue de l’Industrie - Zone Industrielle - B.R 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 

Tel.; 01 .64.41 .78.88 - Télécopie ; 01 .60.63.24.85 - Minitel ; 3617 code QES 

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04 

G.E.S. OUEST : 1. rue du Coin, 49300 Cholet, îél. : 02.41.75.91.37 • G.E.S. LYON : 22, rue Tronchet, 69006 LYON. tél. ; 04.78.93.99.55 
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Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix 
peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs. 


Un solide petit bi-bande ! 



ACTUALITE 





Que les membres des clubs qui 
LISENT MEGAHERTZ magazine fas- 
sent SAVOIR AUX DIRIGEANTS ET AUX 
CHARGÉS DE COMMUNICATION LE 
CHANGEMENT D’ADRESSE INTERVENU 
DEPUIS PLUSIEURS MOIS. Le COURRIER 
EXPÉDIÉ À l’ancienne ADRESSE N’EST 
PLUS DISTRIBUÉ. 

MEGAHERTZ magazine 
31A RUE DES Landelles 
35510 CESSON-SEVIGNE 

Pensez également aux dates de bou- 
clage: TOUTE information DOIT ÊTRE 
EN NOTRE POSSESSION AVANT LE 5 DU 
MOIS POUR PARUTION DANS LE NUMÉRO 
DU MOIS SUIVANT. NOUS RECEVONS 
ENCORE TROP D’INFORMATIONS "PÉRI- 
MÉES”. ANNONÇANT DES ÉVÉNEMENTS 
QUI AURONT EU LIEU APRÈS LA PARU- 
TION DE LA REVUE... 

IlUTERNET 

Si VOUS VOULEZ que VOTRE page web 
PERSONNELLE, CONSACRÉE À LA RADIO, 
SOIT RELIÉE AU SITE DE MEGAHERTZ 
MAGAZINE, PRENEZ CONTACT AVEC 

Denis BONGMO à la rédaction 
(02.99.26.17.95). 

Notre ADRESSE Internet: 

mhzsrc@pratique.fr 


1b ont gagné ! 

Notre tirage au sort mensuel, parmi 
les nouveaux abonnés ou ceux qui se 
réabonnent, permet aux lecteurs 
dont les noms suivent de recevoir 
une pendulette-calendrier frappée au 


damme [73], Jean Despierre (75), 
Régis Gabriel (83), Jean-Marie Alard 
(76), Gérard Huet (36). 

Pour tout abonnement de DEUX ans, 
nous offrons une lampe lecteur de 
carte pour utilisation à bord du 
mobile. 

Enfin, tous les TROIS mois, nous 
effectuons un tirage au sort sur l’en- 
semble de nos abonnés. L’heureux 
élu reçoit alors un transceiver VHP 
FM portatif ! Cette fois, c’est 
Jacques Seurre, F6GCB de 
Maçon [71) à qui nous avons le 
plaisir d’offrir un Standard C108. 
Faites comme eux, abonnez-vous ! 
Notre bulletin est en page 4. 

Concout^ photo 

La photo de couverture fait l’objet 
d’un concours récompensé par un 
abonnement d’un an [ou prolongation 
d’abonnement). Continuez à nous 
envoyer vos plus belles photos (ayant 
trait à la radio), pour la couverture 
de MEGAHERTZ magazine accompa- 
gnées d’un certificat attestant sur 
l’honneur que vous êtes bien l’auteur 
de la photo. Il est impératif de res- 
pecter le format VERTICAL. 

Ce mois-ci, nous devons la photo de 
couverture à Julien PERGE, F8AVK. 

Radioamateurs 

BaLLonode Sévémc 
9 août igg7 
DemièÊ^ô 
infoY^matioM 

Afin d'éviter des interférences entre 
les ballons, quelques modifications 
d'horaires et de fréquences ont été 
effectuées: 

1er ballon: Lâcher prévu à 14h00 


(Degrés, Minutes + décimales) 

- Longitude DDD:MM.MM E ou W 
(idem) 

- Altitude PPPPP F (en pieds = 
0.3 m) maximum 59000 

- Vitesse NNN NDS (en noeuds 
= 1,85 km/h) 

-Cap DDD [en degrés] 

3ème ballon: Lâcher prévu vers 
1 6h30 fréquence 1 44,01 5 MHz 
Balise avec BIPS de température. 
Caméra vidéo + émetteur 

1255 MHz. Les relevés seront 
recueillis par téléphone au 02 40 
88 75 08 ainsi que sur le R3 de 
Rennes (FBKQC/P). 

Une station décamétrique sera acti- 
vée sur 3,640 MHz [F6KQC/P). 

Les stations mobiles de poursuite 
trafiqueront principalement sur le 
R3. Hors de portée du R3 elles se 
retrouveront sur 145,550 MHz. 

"Bulle d’Omge" 

Si les conditions météo le permet- 
tent, (soleil indispensable], Gérard 
F6FA0 lancera un ballon "bulle 
d'orage" le matin vers 1 1 hOO fré- 
quence 433,920 MHz CW 
Egalement sur place démonstrations 
de trafic par satellite, Météosat, 
matériels d'astronomie, etc. 
INFORMATIONS auprès de: F6HCC 
au 02 97 87 98 34 ou F5SRH 
au 02 99 91 02 04 

Rectificatif aux 
anticleô pt^cédentô 

- La fréquence conseillée pour les 
balises est 144,075 MHz et non 
144,050 qui est la fréquence d'ap- 
pel en télégraphie. 

- Deux erreurs se sont glissées dans 
les fréquences annoncées page 66 
du N° 170. Les fréquences cor- 


Certains OM nous ont fait part de 
leur souhait de pouvoir choisir les 
programmes qui les intéressaient à 
l’heure où les CD-ROM connaissent 
un succès indiscutable, il nous est 
donc apparu intéressant de proposer 
un service personnalisé à l’opposé du 
CD-ROM. Nous avons en quelque 
sorte choisi de proposer des logiciels 
“à la carte” plutôt que d’imposer “un 
menu". Si le CD-ROM, notamment 
sous forme de compilations, offre 
l’avantage incontestable de contenir 
de nombreux programmes, il a 
comme inconvénient majeur d’impo- 
ser des logiciels qui n’intéressent pas 
nécessairement tous les utilisateurs. 
C’est pour cette raison que l’Union 
des Radio-Clubs a décidé de créer 
une LOGITHEQUE-RADIO. Ce nouveau 
service est offert à l’ensemble de la 
communauté amateur. Cette logi- 
thèque veut rassembler le plus grand 
nombre de logiciels exclusivement 
"freeware” ou “shareware” ayant trait 
à la radio (préparation aux examens, 
carnets de trafic, calculs, divers cir- 
cuits, antennes. QRA locator, 
bandes de fréquences, informations 
diverses). L'efficacité et l'intérêt de 
ce service repose essentiellement 
sur la bonne volonté que mettront 
les détenteurs de logiciels à jouer le 
jeu en faisant parvenir une copie des 
programmes non-commerciaux en 
leur possession. 

Pour chaque programme non réper- 
torié qui lui sera adressé, l’U.R.C. 
expédiera à ses frais un logiciel choisi 
dans sa logithèque. 

Depuis de long mois déjà, nous y tra- 
vaillons. Certains l'ont peut-être 
découverte au salon de Saint-Just, la 
logithèque est désormais à votre 
diposition par courrier. 


logo de MEGAHERTZ magazine: 

cette pendulette possède aussi un 
bloc-notes pour noter les rendez-vous 
avec vos correspondants... Ce 
cadeau est, par ailleurs, systémati- 
quement envoyé à ceux qui parrai- 
nent un nouveau lecteur. 
Marie-Madeleine Lesbats (06), 
André Gau [81], Jean-Michel Solard 
(95), Lardier Dubus (62), Bernard 
Fourrier (41), Patrick Daru (34), 
Roger Rament (67), Pierre Richard 
(76), Thierry Browaeys (95), André 
Denis (06), Michel Fleury (16), 
Jérôme le Grouyer (28), Gérard 
Taillefer (14), Francis Deschamps 
(60), Pierre Cosse (78), Michel Van- 


fréquence 144,025 MHz 

Balise avec message morse et bips 
de température, modulation FM. 
2ème ballon: Lâcher prévu vers 
15h30 fréquence 145, 9875 MHz 
Balise avec position GPS en MORSE 
et RTTY (Pilotée par microcontrôleur 
80c32) 

Relais FM entrée 436,450 MHz 
Cycle de transmission de 5 minutes; 

- RTTY: 30 sec baudot 50 bauds 
1275/1445 Hz 

-CW: 1 mn 30 

- RELAIS: 3 mn [8 secondes lors de 
la descente) 

Seront transmis: 

- Latitude DD:MM.MM N ou S 


rectes sont celles indiquées ci-des- 

sus. 

- La sortie du relais se fait bien sur 
145,9875 MHz et non sur 135 
comme indiqué sous la photo page 
64 du NM 70. 

- En ce qui concerne les ballons de la 
catégorie "LEGERS", (voir les règles 
de l'air annexe 2, appendice 4 "bak 
Ions libres non habités") seule une 
autorisation de la préfecture suffit. 

Un nouveau ôei^ice 

à L'Union 

deô Radio-CLubù 

Connaissez-vous la logithèque de 
m.R.c. ? 


Sur simple demande accompagnée 

d’une enveloppe auto-adressée et de 
10 F pour couvrir les frais, TU.R.C. 
vous fera parvenir la disquette "cata- 
logue” des quelques 1000 pro- 
grammes qu’elle a collecté pour tous 
et qu’elle continue à chercher à tra- 
vers le monde ! 

L’expédition d’une disquette "cata- 
logue” a semblé plus pratique qu’une 
liste établie sur papier qui représen- 
terait environ 20 pages ! Ce choix se 
justifie également du fait que chacun 
peut si il le souhaite éditer tout ou 
partie du "catalogue” à partir de la 
disquette ! 

Si vous souhaitez recevoir la dis- 
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guette "catalogue” envoyez une enve- 
loppe auto-adressée accompagnée 
exclusivement d’un chèque de 10 F 
libellé à l’ordre de l’U.R.C. (pas de 
mandat, ni argent] pour les frais de 
port à : Michel MUTIN, F5AAJ, “la 
logithèque de l’U.R.C.’’, 41, rue 
Kablé, 94130 NOGENT/MARNE. Si 
vous voulez aider à compléter la logi- 
thèque envoyez également vos pro- 
grammes à F5AAJ. 

Communiqué 
du tfeôponùabLe EGC 
(SaLon d'AnqouLême) 

Les étudiants de l’Ecole de Gestion et 
de Commerce d’Angoulême ont orga- 
nisé le premier salon de la radiocom- 
munication en mai dernier, au Logis 
de Lunesse. Cette manifestation, 
inaugurée par le Maire d’Angoulême, 
Mr MOTTET, et par Mr LHOMME, 
vice-président du Conseil Régional, a 
reçu pour sa première édition, près 
de 800 personnnes venues de diffé- 
rentes régions : Gironde, Vienne, Lot 
et Garonne.., 

Si les commerçants n’étaient pas 
nombreux, ce salon avait pour mérite 
d’être précurseur dans la région. En 
effet celui-ci regroupait tous les pas- 
sionnés de la radio : Les grands 
clubs cibistes (IR CBC, ANCBIA. 
ARCA] étaient venus en force, 
déployant leurs antennes et maté- 
riels, les radioamateurs de la Cha- 
rente [REFIS, ADRASEC 16] étaient 
présents à travers diverses exposi- 
tions (matériel ancien, passage de 
licence, vidéo, packet, différentes 
émissions, et enfin un vaillant came- 
raman faisant de la télévision en 
direct pendant ces deux jours]. 

On y venait également pour vendre 
ou acheter du matériel d’occasion ou 
du matériel neuf de toutes marques, 
assister pendant ces deux jours à 
des transmissions vocales dans le 
monde entier, sur Internet, ou alors 
pour regarder le marché du télé- 
phone portable, 

Les gendarmes sont également 
venus montrer leurs techniques de 
communication et les visiteurs pou- 
vaient à la fois comprendre le fonc- 
tionnement d une radio FM comme 
SUD-RADIO et le magazine France 
CB, 

Néanmoins, nous aurions aimé plus 
de réactions de la part des profes- 



sionnels tout en étant conscient que 
cette initiative gagne à être connue 
dans une région pourtant dynamique. 
L’entrée était gratuite, chaque jour 
les visiteurs ont pu gagner des lots 
grâce au tirage au sort des question- 
naires retenus, mettant en valeur les 
différents exposants. 

Nous sommes conscients que cette 
initiative gagne à être connue dans 
une région dynamique et nous res- 
tons persuadés que la seconde édi- 
tion attirera encore plus de visiteurs 
et professionnels, avec un dossier 
déjà bien constitué. 

Un grand merci à nos partenaires, à 
tous les clubs participants, aux pro- 
fessionnels présents, aux bénévoles 
de l’EGC qui ont contribué à l’excel- 
lente ambiance de ce salon ! 

Franck MESSIN 
Respons. EGC de l'organisation 
du salon 

NDLR : les professionnels ne peu- 
vent plus faire face à la multiplication 
des petits salons locaux à laquelle on 
assiste depuis plusieurs mois. Orga- 
niser un salon est une initiative 
louable mais il faut comprendre que 
l’on ne déplace pas des exposants 
pour se faire plaisir I Ces mêmes 
exposants doivent rentabiliser leur 
déplacement par des ventes, un 
chiffre d’affaire [une société com- 
merciale n’est pas un club, une asso- 
ciation « loi de 1901 » ou une entre- 
prise philanthropique]. Il n’y a pas la 
place en France pour 52 salons [un 
par semaine]... C’est dur à dire mais 
c’est une réalité économique. Voir ce 
qui s’est passé au congrès de Tours, 
avec un nombre de visiteurs ridicu- 
leusement bas et, devant le peu d'af- 
fluence, une clôture à 16 heures le 
dimanche après-midi. 

Antéf^ionté 
tréauence ; pourtjuoi 
la défendre 

Jean, F3PJ continue son combat, 
face à l’inertie du REF-Union devant 
un sujet très sensible. Par ailleurs, 
des messages circulent sur le packet 
radio concernant le problème du 
43D MHz. Nous tenterons de faire le 
point sur ce qui s’est passé depuis la 
réunion de Villepinte, où le REF s’était 
engagé [vote de l’Assemblée à main 
levée] à entreprendre une action 
auprès du Président de la Répu- 
blique, ce qui n’a pas eu lieu... 

“Je déplore l’utilisation faite de cer- 
tains média associatifs pour abuser 
des radioamateurs dans leurs 
manques de connaissances juri- 
diques, comme administratives. Si 
une antériorité fréquence n’a jamais 
modifié le tableau des fréquences en 


vigueur depuis 1980, de 
statut international et révi- 
sable qu’en 2005, elle en 
change par contre totale- 
ment l’application en 
France vis-à-vis des autres 
services de radiocommu- 
nication, comme Syle- 
track, etc... 

L’antériorité actuelle de 
1983, que va “gommer” 
le nouvel arrêté s’il n’y a 
pas de reconduction 
demandée avec date d’ef- 
fet, ne nous protégera 
plus des poursuites judi- 
ciaires pénales dont on 
nous avait menacé, en mi- 
1 995, ni contre l’arbi- 
traire de la taxe “brouilla- 
ge” de 1000 F. 

Tel est l’enjeu actuel de la 
reconduction, ou pas, de 
nos antériorités amateurs 
de 1983 ! Reconduites 
elles nous protégeront 
encore vis-à-vis des autres 
services, utilisateurs PRO, 
mais ne favoriseront 
aucun mode de trafic 
radioamateur vis-à-vis des 
uns par rapport aux 
autres, puisque ces anté- 
riorités ne peuvent être 
que “Service Amateur 
Français”. Qu’on se le dise 
bien : “nous devons parta- 
ger entre nous nos fré- 
quences”. 

Oésolé si c’est complexe ; 
tel est le droit qui régit ; 
telles est l’information 
réelle qu’il faut faire circu- 
ler ! Que le bon sens 
triomphe ! Je n’ai qu’étu- 
dié ce droit pour vous, 
avec des amis OM ou pas. 
Merci pour nous tous. 
Informez autour de vous. 
Bien cordiales 73. 

F3PJ.CH “Fréquences”. 

La CFRR entiAe 
Hanù La 

baqartAe 

Martial Lebovits. Président 
de la CFRR, nous a fait 
parvenir copies des cour- 
riers qu’il a adressés, au 
nom de la Confédération 
Française des Radioama- 
teurs et Radioécouteurs, à 
Jean-Michel Hubert. Prési- 
dent du collège de l’A.R.T 
[Autorité de Régulation 
des Télécommunications], 
et au cabinet du ministère 
des P&T afin de défendre 


WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 

üsm 




Boîtier BIRD 43 

450 kHzà2300 MHz 

100 mWàIOkW 
selon bouchons 
tables 1 / 2 / 3 / 6 


Autres modèles et bouchons sur demande 



Charges de 5 W à 50 kW 
Wattmètres spéciaux 

pour grandes puissances 
Wattmètre PEP 

TUBES EIMAC 

« FREQUENCEMETRES 
OPTOELECTRONICS 
de 10 Hz à 3 GHz 



• Portables 
M1 

3000A 

3300 

SCOUT (40) 
CUB 


• De table 
SSB-220A 
8040 


Documentation sur demande 



GENERALE 

ELECTRONIQUE 

SERVICES 


RUE DE L’INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE 
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx 


Tél. : (1) 64.41.78.88 -Fax : (1) 60.63.24.85 
ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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l’antériorité de fréquence sur le 430 
MHz. Dans ces courriers, la CFRR 
demande la reconduction « intégrale 
et in extenso » de l’article 4 Annexe 
IV, page 10 de l’Arrêté amateur du 
31 décembre 1983 dans la nouvelle 
réglementation radioamateur qui doit 
paraître sous peu. En cas de non 
reconduction de l’antériorité ama- 
teur. la CFRR ne donnera pas quitus 
pour la publication de la nouvelle 
réglementation au Journal Officiel. 
Elle déposera en outre un « sursis à 
exécution » devant la juridiction com- 
pétente avant publication du nouveau 
texte et saisira, le cas échéant, le 
Conseil d’Etat. 

Pour tous ceux qui ne compren- 
draient pas les raisons de ces inter- 
ventions autour du 430 MHz, 
demandées depuis longtemps 
[notamment par F3PJ et l’ANTA) au 
REF-Union, voici l’explication donnée 
par la CFRR dans un récent commu- 
niqué [texte publié in-extenso, non 
retouché par la rédaction de MEGA- 
HERTZ magazine). 

Intervention de la C.F.R.R. au près 
de l’ART et Ministre des PTT pour la 
défense de la bande 430 à 
440 MHz! 

Cet article n’est pas un article de 
plus sur la bande 430 à 440 MHz 
mais une explication qui veut être la 
plus simple et la plus claire possible 
si tant est que cela puisse se faire 
sur le sujet 

Si le projet de la nouvelle règlemen- 
tation amateur reste tel qu’il a été 
présenté aux associations, les radio- 
amateurs français perdront effective- 
ment une portion primaire de 2 MHz 
dans la bande 430 à 440 MHz sur 
laquelle jusqu’à présent il est pos- 
sible de faire de la télévision. En 
effet, l’arrêté du 31 décembre 
1383 modifié par l’arrêté du 4 mai 
1993 attribue de manière explicite 
la classe et la fréquence de la por- 
teuse image sur 438.5 MHz. 

Comme chacun sait ou devrait le 
savoir que sur cette fréquence nous 
avons un statut primaire. Ce que l’on 
sait moins c’est que les normes défi- 
nies pour la transmission de signaux 
C3F forment un "tout” et que, par 
conséquent, les largeurs de bandes 
nécessaires à la transmission de ces 
signaux ont de fait comme de droit 
les mêmes statuts que la fréquence 
de la porteuse image ! 

Les largeurs de bande nécessaires à 
la transmission du signal en C3F est 
fixée par le Comité Consultatif Inter- 
national des radiocommunications 

[C.C.I.R.j correspond à le norme V. 

Cette même norme L octroie explici- 
tement 6,5 MHz pour la sous por- 


teuse son ce qui place cette dernière 
sur 432.000 MHz avec par défini- 
tion le même statut primaire et la 
même antériorité de 1983 ! 

Ce même canal de 8 MHz convient 
aux transmissions analogique ou 
numérique des futures transmissions 
terrestres I 

Il faut que chacun comprenne que 
l'attribution de 432.000 MHz à Syl- 
track en janvier 1995 était une 
grave faute de droit de la part de 
l'administration de tutelle en effet le 
service amateur bénéficiant de l'an- 
tériorité, tout attribution nouvelle de 
cette fréquence à un autre service 
de radiocommunication est illégal ! 

En définitive, l’annulation de l’annexe 
4 chapitre 4 de l’arrêté de 1983 a 
pour unique objet de gommer la 
grave faute de droit commise par 
l’administration en janvier 1995 ! 
Cette antériorité met pour le 
moment l’ensemble de la commu- 
nauté amateur à l’abri des pour- 
suites que pourraient entamer 
d’autres services. 

Grâce à l’antériorité amateur C3F 
438.5 MHz, les 2 MHz compris 
entre 432 et 434 MHz sont "proté- 
gés". Si nous abandonnions cette 
antériorité nous perdrions ces 
2 MHz et le parapluie juridique sur 
l'ensemble 430 à 434 MHz ! 

Fidèle à son souhait de transparence 
pour la Confédération Française des 
Radioamateurs et Radioécouteurs il 
est essentiel de défendre nos droits 
elle a décidé de vous présenter les 
lettres quelle a adressée à l'Autorité 
de Régulation des Télécommunica- 
tions - A. R. T - et au Ministre des 
PTT. 

Contacts : C.F.R.R., 28 rue Dagor- 
no, 75012 PARIS. 

Faite à ta btacetnte 
àAntibeô 

Le radio-club d’Antibes, FBKHK. 
organise les 12 et 13 juillet une foire 
à la brocante, en la salle du 8 mai 
[sur le port). Ouverture le samedi, de 
8h30 à 19h et le dimanche, de 9h à 

18h. Une première à cette époque, 

dans la région ! Renseignements au 

04.93.34.82.70. 

Ckaôôe au tenatd 

eianù Le 95 

Le REF-g5, ED du REF- 
Union, organise le 28 
septembre prochain 
une chasse au renard, 
en forêt de Montmo- 
rency. Cette manifesta- 
tion est gratuite et 

ouverte à tous [OM, 

YL, SWL, QRP). Vous 


êtes donc conviés à vous y rendre en 
famille. De nombreux lots récompen- 
seront les participants. Pour toute 
information complémentaire, contac- 
ter FIAWT, F6AEM, F6DE0, F6HCX 
par packet. 

msF : ei^clition ùw 

L'ilot de hOHi^migue 

Avec le concours du REF 83, Michel 
F5PVX, organise les 26 et 27 juillet, 
une expédition sur ITIot de Four- 
migue, situé à la sortie du port de 
Bandol. C’est un îlot phare de 30 
mètres carrés, situé en JN23VC. 
L’indicatif demandé est TM5F. Les 
fréquences d’appel prévues sont : 
144.300, 28.500, 21.210, 
18.110, 14.210, 7.060, 3.710. 
La QSL est via bureau ou directe, 
F5P\/X-BP4-83150 Bandol. 

Cibistes 

Activation ùf^cUiLe 
du 25 uu 27 juillet 

L’ARASS 17 organise à l’occasion de 
son deuxième anniversaire une acti- 
vation spéciale DX les 25, 26 et 
27 juillet. Les contacts seront tous 



confirmés par un diplôme. La fré- 
quence sera 27755 avec appel sur 
27555 ou 27455 USB. 


Conteôt d'été 

du club SSC^ 

Le club Secours Sécurité Canal 9 
organise son premier contest d’été, 
du 1er juillet au 31 août. Les sta- 
tions qui établiront le contact rece- 
vront la carte QSL SSC9 ainsi que 
d’autres surprises. Appels sur les 
fréquences habituelles. QSL à 
demander à Contest DX - BP 106 ■ 

92704 Colombes Cedex. Ne pas 

oublier votre numéro de membre. 

Un club eût né 
à Renneô 

Un nouveau club est né 
à Rennes, le B février 
dernier, sous le nom 
GEO pour Globe Espace 
Océan. Si vous êtes inté- 
ressé, les membres du 
bureau vous invitent à 
les rejoindre. Contact 
GEO - BP 5 - 35520 
Melesse 


RaLLue deû ondeû 
de LlCA : Leû i^ôuLtatû 

Samedi 3 mai 1 997 a eu lieu dans la 
salle Jean Jaurès à Gergovie [dépt 
63) la remise des prix du 1 er Rallye 
des Ondes National de l’International 
Club Amateur. 

Diffusées pendant 12 heures le 
23 mars 1997, ce rallye des ondes, 
ciblé sur 30 questions de culture 
générale et sur la radio, étaient répé- 
tées successivement plusieurs fois à 
intervalles réguliers sur la fréquence 
avec une pause entre 12h et 14h. 
Les opérateurs qui s’étaient inscrits 
préalablement, pouvaient grandir 
leurs connaissances en consultant 
encyclopédies, Quid, dictionnaires, 
bref, tout était bon pour essayer de 
trouver les bonnes réponses ! 

Si la diffusion de cette idée radiopho- 
nique, concocté par 14 ICA 03 
Hervé, n’a été retenue que par 
5 Clubs sur près de 120 contactés 
par courrier dans toute la France, et 
publié par les médias, nous remar- 
querons que les 15 lauréats primés 
sur les 20 inscrits, ont prouvé par 
leurs retours de courriers, une 
volonté prononcée pour ce genre de 
recherche très spéciale. Diplômes, 
coupes et lots étaient distribués du 
dernier au premier avec un punch 
maison qui clôtura cette remise des 
prix très appréciée de tous. 

A l’année prochaine pour une nou- 
velle édition, nous ne manquerons 
pas de vous prévenir. 

Calendrier 

Afvachon ( 55 ) 

Rassemblement radioamateur orga- 
nisé par le RC F5KAY, 5 et 6 juillet. 

Antibeô ( 06 ) 

Foire à la brocante, les 12 et 
13 juillet, salle du 8 mai, sur le port. 

UalAndté ( 22 ) 

1 1 ème rencontre radioamateur, à 
partir de 10 heures, le 20 juillet, 
salle du Guemadeuc. 

MuÊ^nncô (17) 

Rencontre détendue entre radioama- 
teurs en vacances. C’est les 2 et 
3 août à Marennes. 

SALON 

AUXERRE 97 

les 11 et 12 octobre 
Il n’est pas trop tôt 
pour y penser... 
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Chèque à la commande - Frais de transport de 70 F à 150 F (nous consulter) 


OUVERT 

du IVIARDI au SAIVIEDI : de ^hOO à 1 2 h 30 | 

et de 1 4 h 30 à 1 9 h 30 | 

Le DIIVIANCHE : de 9 h OO à 1 2 h OO | 



... ... ... . ^ 



BON DE COMMANDE g 

E NOM 


PRÉNOM ® 

E ADRESSE 


TÉL ni 

E CODE POSTAL 

VILLE 


E Veuillez me faire parvenir les articles suivants : 




REPORTAGE 


€U>ngi*èù 

€lu REF-Union 

1997 



des allées bien vides. 


Réuni à Tours tors du week-end 
de la Pentecôte, le Congrès du 
REF-Union s’est terminé en laissant 
des impressions mitigées à de 
nombreux observateurs. Malgré le 
dévouement de l’équipe 
organisatrice, fort peu de membres 
avaient fait le déplacement. 
Désintérêt ? Coût excessif du 
déplacement ? Occupations 
familiales autres en ce week-end 

prolongé ? 


e Palais des Congrès 
de Tours « Le Vinci » 
est une belle 
construction, adaptée 
à ce genre d’acti- 
vité... pour des associations, des 
organismes qui disposent d’un 
grand nombre de membres. De 
l’avis de beaucoup, cette struc- 
ture est trop grande [et surtout 
trop onéreuse] pour accueillir le 
Congrès du REF-Union... La loca- 
tion de ce luxueux espace aura 
coûté cher [250.000 FF] à notre 
association qui n’aura probable- 
ment pas équilibré les comptes. 
Pour en financer une partie, les 
stands des exposants étaient 
loués à un prix bien trop élevé. 
Résultat, là où on aurait pu comp- 
ter sur une trentaine d’exposants, 
on en dénombrait à peine une 
petite douzaine, plus 5 ou 6 clubs 
et une unique table de brocante. 
Les visiteurs ont ressenti ce vide 
car tous en faisaient la remarque. 
Du reste, ils n’étaient pas très 
nombreux (moins d’un millier, sur 
les deux jours, malgré l’entrée 
gratuite consentie aux membres 
de l’association]. Il est certain 
que, si l’an prochain aucun chan- 
gement de cap n’est envisagé, le 

Congrès se fera avec encore 
moins d’exposants, les profes- 
sionnels ne souhaitant pas être là 
pour financer des ambitions trop 
grandioses... Mais peut-être est- 
ce le dessein du REF de réunir 
son congrès annuel entre les 
seuls « cadres » de l’association ? 
Espérons que les décideurs tien- 
dront compte de ces quelques 
remarques. Ceci dit, on peut en 
douter car la communication ne 
semble pas être le point fort de 
l’équipe en place. Lors de l’AG, 
c’est l’un des principaux 
reproches qui lui furent faits. Ce 
mal doit être endigué rapidement 


car il y va de la confiance des 
membres de base, l’écart se 
creusant entre eux et le bureau 
exécutif. Le bénévolat n’explique 
rien, pas même certaines 
réflexions entendues en réunion 
des présidents, lorsqu’il fut 
demandé à F3YP de s’expliquer 
sur l’importance de la délégation 
française à Tel-Aviv et le dépasse- 
ment de 40.000 FF du budget 
imparti [n’oublions pas qu’il s’agit 
là de l’argent des membres]. 

De même, l’assemblée a écouté 
religieusement l’intervention de 
F9IQ [commission de contrôle 
financier] qui expliquait la démis- 
sion du président de cette com- 
mission, F5HLZ. devant la lenteur 
avec laquelle il reçoit les docu- 
ments qui doivent lui permettre 
de faire son travail... D’autres 
intervenants soulignaient l’arrivée 
tardive des documents dans les 
départements, parfois juste à la 
veille de l’AG locale. 

Dans le rapport moral publié en 
avril, le président, F3YR s’en 
prend à la presse en mentionnant 
«la complicité de périodiques qui 
se veulent proches des radioama- 
teurs)) pour la «publicité)) faite à 
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la naissance de la CFRR. Notre 
rôle, en tant que revue spéciali- 
sée, est d’informer les lecteurs, 
ce que nous avons fait lors de la 
création de la Confédération et 
qui. semble-t-il, a déplu au REF en 
haut lieu. L’un des rôles du 
bureau du REF est d’informer ses 
responsables de commissions, 
ses présidents départementaux, 
ses membres. La correction de 
cap doit être faite rapidement si 
l’on veut que le nouveau bureau 
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conserve sa crédibilité. A MEGA- 
HERTZ magazine, nous sommes 
pour un REF-Union fort, et nous 
apporterons notre soutien à l’as- 
sociation, mais nous refusons 
catégoriquement de cautionner 
des dérives qui ne tiennent pas 
compte des règles élémentaires 
de la démocratie. 

Par le jeu du vote des ED 
[Etablissements Départemen- 
taux], c’est 7482 suffrages qui 
ont été exprimés lors de l’AG, 
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et le reste du bureau. participaient à l’AG. 


pour seulement 250 à 300 pré- 
sents dans la salle et quelques 
pouvoirs. Sans surprise, le ((nou- 
veau )) bureau se compose de : 

- F3YR Président ; 

-F5JF, Vice-Président; 

- F5FIX. Secrétaire ; 

- FBISZ, Secrétaire Adjoint; 

- F6DRV, Trésorier ; 

- F6ARY, Trésorier adjoint. 

Pour résumer, divers sujets ont 
été évoqués au cours de l’AG: 
adhésion de nouveaux ED (Etablis- 
sements Départementaux] por- 
tant le nombre à 88 (sur 100 au 
total], constitution de nouvelles 
fédérations régionales, améliora- 


tion de la promotion du radioama- 
teurisme (une K7 vidéo a été édi- 
tée et mise à disposition des ED], 
lutte contre la baisse des effectifs 
de l’association (environ 11000 
membres], meilleures relations 
avec l’administration (la nouvelle 
réglementation sera connue sous 
peu]... Les habituelles questions 
sont revenues sur le tapis : pro- 
tection des bandes, menaces sur 
les UHF. suppression de la CW à 
l’examen (sur ce point précis, il 
faut savoir que notre administra- 
tion soutient le point de vue de 
l’association pour un abaissement 
de la limite de classe 1 à 


28 MHz, ce qui ouvrirait le 28 
aux ((Fl et F4)). De son côté, 
riARU s’oppose à la suppression 
de la CW à l’examen]... Un point 
important a été abandonné : la 
modulation des reversements aux 
départements, chère au prési- 
dent mais très impopulaire (en 
gros, un (département qui (( ne fait 
pas de nouveaux membres» 
aurait vu son reversement passer 
de 15 F à 10 F par membre]. 
Pour beaucoup de ces questions, 
ce n’était ni le lieu ni le moment 
d’en débattre mais peut-on blâ- 
mer les radioamateurs qui les 
posent après avoir fait le déplace- 


ment à l’AG? On ressent là ce 
véritable besoin de communica- 
tion entre (( la base » et le 
((bureau exécutif». 

Parmi les décisions prises, une 
société commerciale sera créée 
(les activités commerciales du 
REF dépassant 50% de ses 
sources de revenus], sous la 
forme d’une EURL ou SARL, 
gérée par le président du REF, 
chargée de fabriquer Radio-REF, 
de vendre la publicité, et les pro- 
duits de la boutique... Peut-être 
sera-t-il ainsi possible de remon- 
ter les déficits successifs des 
exercices 95 et 96 ? Mais dans 
beaucoup d’esprits trotte la 
même question : la tentation de 
faire davantage de commercial 
que d’associatif ne risque-t-elle 
pas de l’emporter? 

Pour l’année 1998, les princi- 
pales actions prévues visent la 
formation, la promotion et la 
communication. C’est, sans nul 
doute, sur ce dernier point que le 
bureau exécutif devra concentrer 
tous ses efforts. 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 
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Radio amateur’s 

CONVERSATION DISC 
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Ham Radio 
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VENTE & DÉPANNAGE MATÉRIELS RADIOAMATEUR 

\/ PRÉSENTÀARUCH0NLESSET6JUILin\/^ 

L_ RADIO 33-J 


Centre Technique Agréé 

SAV KENWOOD 

• RÉPARATIONS sous garantie Europe 
•VENTE Toute pièces SAV: 

composants, manuels emploi et maintenance 

• RÉPARATIONS toutes marques hors garantie 
•OCCASIONS garanties 3 mois (liste sur demonde) 
•NEUF toutes marques 

SUPER PRIX (SUR COMMANDE) 

IC-706 MK2 - TM-V7 - TS-570D 


RADIO 33 - F50LS 

8 avenue Dorgelès - 33700 MÉRIGNAC 
S 05.56.97.35.34 ^ 05.56.55.03.66 

Email : radio33@auatei*net.fr 
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Fête€tie Uttwiio 

ot^€utiaée 

p€u*GES 







ès 8 heures, les voi- 
tures commençaient 
à arriver et, à 
9 heures, plus d’une 
centaine de véhicules 
encombraient déjà la voie menant 
chez GES [photo 1). Une heure 
plus tard, il fallait se résoudre à 
parcourir à pied les 5GO derniers 
mètres tant la file était longue ! 
Peu importe, le soleil était de la 
partie et les visiteurs ont pu 
retrouver des amis, découvrir 
toute une gamme de nouveaux 
produits et... se laisser tenter par 


les prix fort intéressants 
pratiqués sur du neuf et 
de l’occasion. Edith et Guy 
Vézard avaient également 

convié à la fête des « bra- 
deurs)) qui en ont profité 
pour vider leurs caves 
[bips !) et greniers, preuve 
que quand on veut attirer 
du monde, on peut le 
faire [l’inverse du congrès 
de Tours !). 

Sur le terrain également, 
l’AIR qui organisait une 
chasse au renard et la 
Sécurité Civile 
avec un véhi- 
cule du genre 
« Hérisson » 
bardé d’antennes [2). 
Très vite, on se bous- 
cule à l’intérieur [3] 
comme à l’extérieur 

[4) ou sous la tente 

[5] . 

Edith Vézard félicite 

l’heureux acquéreur 
d’un FT-840 
pendant que 
Paul. F2YT. 
sourit en 
vendant son 
premier 
FT-1ÜOG de 
la journée (7) 
qui quitte les 
lieux sur un 
diable (8). 


On faisait ia fête à 
Savigny-ie~Temple, en 
ce samedi 31 mai... 
Une fête bien 
sympathique, autour 
d’une grande braderie, 
iiluminée par ies 
rayons du soieii. Nombreux sont 
ceux qui ont, à 
cette occasion, 
réaiisé de bonnes 
affaires ! 


ie 
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plaire français du Yaesu 
FT-920 était très convoité 
(12). Quant à la brocante, il 
y en avait pour tous les 
goûts (13). Adepte du mobile 
(14)? Non, véhicule équipé 
par GES pour la radiodiffu- 
sion FM avec un émetteur 
del kW... 

Et comme on est ravi au terme 
de cette belle journée, on pose 
pour la photo de famille (15) en 
se promettant de recommencer 
cette fête très bientôt ! 


Denis BONOMO, 
F6GKQ 


Mais que fais-tu, Claude? Aurais- 
tu échangé le FT-1000 contre 
Florence de GES Mazamet (9)? 


Dans le même temps, on s’affaire 
comme ici, Christian, sur l’un des 
bancs de test du SAV (10) ou on 


découvre des nouveautés. Cette 
vitrine (11) contient une nouvelle 
gamme de produits (oscillo- 
scopes, multimètres, fréquence- 
mètres, batteries rechargeables, 
fers à souder...) que vous décou- 
vrirez dans nos prochains numé- 
ros. En vedette, le premier exem- 


su fLECnOtlIC 

20bis, av. des Clairions - 89000 AUXERRE • Tél. 0386469659 • Fax 0386465658 


ANTENNE 
ACTIVE 

"'AA-7"" 

EN KIT 

Remplace l’antenne 
extérieure que vous ne pouvez pas installer ! 





Elle utilise à la fois la technologie MOS-FET gain 
élevé et faible bruit et un ampii bipoiaire onde 
très courte, ce qui permet une utiiisation sur 
toutes ies bandes: HF, VHF et UHF! Gain 15 dB. 
Boîtier compact (en option) de 10 x 10 x 4 cm. 
Alimentation 9 volts. 


Kit AA-7 : 310,00 Fttc - Boîtier: 140,00 pnc 

(t port 60 F) 


TV U i A A A CABLE COAXIAL 50(1 
mVVV TRES FAIBLES PERTES 

Le H 1000 ©St un nouveau type de câble isolement semi-air à faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Grâce à sa faible atténuation, le H 1000 offre des possibili- 
tés, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquences jusqu’à 

1296 MHz, mais également pour des applications générales de télécommunication. 

Un blindage maximal est garanti par Tutillsation d’une feuille de cuivre (feuiliard) et d’une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité. 

Le H 1000 est également performant dans ies grandes puissances jusqu’à 2200 watts et 
cela avec un câble d’un diamètre de seulement 10,3 mm. 




H 1000 


Puissance de transmission : 100 W 
Longueur du câble : 40 m 


MHz 

RG 213 

H 1000 

Gain 

28 

72 W 

83 W 

+ 15 % 

144 

46 W 

64W 

+ 39 % 

432 

23 W 

46 W 

-hlOO % 

1296 

6W 

24 W 

-f300 % 



RG 213 

H 1000 

0 total extérieur 

10,3 mm 

10,3 mm 

0 âme centrale 

7x0,75 = 

2,62 mm 



2,3 mm 

monobrin 

Atténuation en dB/100 m 



28 MHz 


3.6 dB 

2.0 dB 

144 MHz 


8,5 dB 

4,8 dB 

432 MHz 


15.8dB 

8,5 dB 

1296 MHz 


31,0dB 

15,7 dB 

Puissance maximale (FM) 



28 MHz 


1800W 

2200 W 

144 MHz 


800W 

960W 

432 MHz 


400 W 

530W 

1296 MHz 


200 W 

310W 

Poids 


152 g/m 

140 g/m 

Temp. mini utilisation 

~40°C 

^5QPC 

Rayon de courbure 

100 mm 

75 mm 

Coefficient de vélocité 

0.66 

0,83 

Couleur 


noir 

noir 

Capacité 


101 pF/m 

80 pF/m 


ATTENTION : Seul le câble marqué “POPE H 1000 50 ohms” possède ces carac- 
téristiques. Méfiez-vous des câbles similaires non marqués. 


Autres câbles coaxiaux professionnels 

GENERALE RUE de lmndustrie 4 
C ^ induâtrféite - B.P. 46 1 

t ELECTRONIQUE 77542 SAVIâNY-L£-TEMPLECdx ^ 

S B D U I r B e Tél.: (1)64.41.78,88 t 

B K V I W B 9 Pax : (1) 60.63.24.86 | 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 2 


AUII 

CSi 
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cept&t€i^ J RC 




Un nouveau 

récepteur est né / Produit par JRC, 
ie NRD-345 est un appareil 
simplifié bénéficiant cependant de 
rincontestable savoir-faire du géant 

japonais. 


£ a marque JRC [Japan 
Radio Co.), née en 
1915, est davantage 
connue dans le milieu 
des radiocommunica- 
tions professionnelles qu’amateur. 
Toutefois, les radioamateurs qui 
disposent d’un matériel orné du 
logo émaillé, lettres dorées sur 
fond rouge, encastré dans la face 
avant, sont des gens heureux qui 
ne veulent pas changer leur appa- 
reil. surtout pour la réputation de 
fiabilité attachée à la marque. Les 
radio-écouteurs vont pouvoir se 
pencher sur ce nouveau produit, 
qui compliquera probablement 
leur processus de décision s’ils 
sont en phase de sélection d’un 
récepteur. Le NRD-345 se pré- 
sente comme le petit frère du 
NRD-535 dont il ne possède, bien 
entendu, pas toutes les res- 
sources, prix de vente oblige. Si 
vous pensiez vous offrir un jour un 
JRC. c’est le moment d’y réfléchir 
sérieusement! 


LéyGf 
et canxpact 

Surprise en prenant le bébé dans 
les bras! C’est un poids plume. 
La raison est simple : il ne pos- 
sède pas d’alimentation secteur 
interne. C’est également pour 
cette raison qu’il est moins volu- 
mineux que le modèle de haut de 
gamme. Ceci dit, une impression 
de sérieux et un plaisir visuel, lié à 
une esthétique réussie, se déga- 
gent dès le premier contact. Soin 
du détail, la béquille escamotable 
qui permet d’incliner le récepteur 
est équipée de deux patins antidé- 
rapants. Ainsi, en appuyant un 
peu fort sur l’un des boutons, 
dans le feu de l’action, vous ne 
verrez pas le récepteur de dépla- 


cer de quelques 
centimètres ! 

Lorsque le NRD- 
345 est éteint, le 
panneau avant doit 
sa sobriété à la 
couleur anthracite 
qui n’est rehaussée 
que par les mar- 
quages et la couleur 
du logo, pièce rappor- 
tée encastrée dans le 
haut de la façade. Regardez ce 
panneau de commande! Tous les 
boutons sont bien espacés, dispo- 
sés avec logique. Laissons tom- 
ber les considérations ergono- 
miques et esthétiques et pen- 
chons-nous ensemble sur les per- 
formances de ce récepteur. 

Lei (Simplicité 
même ! 

Le NRD-345 est livré avec un 
bloc d’alimentation secteur et, 
bien entendu, le manuel de l’utili- 
sateur. On pourrait pratiquement 
se dispenser de ce dernier, tant 
les commandes sont intuitives. Le 
récepteur accepte deux types 

d’antennes dont la sélection s’ef- 
fectue par un inverseur placé sur 
le panneau arrière : prise S0239 
ou bornes à connexion rapide... A 
la mise sous tension, ie S-mètre 
(à aiguille) et le LCD s’éclairent en 
vert. Pour l’anecdote, le S-mètre 
est éclairé par une bonne vieille 
ampoule «de cadran» que les 
plus anciens d’entre nous 
connaissent bien. 

Le gros bouton en plastique, qui 
règle l’accord en fréquence, 
semble un peu léger mais il 
tourne tellement rond et sans 
frottement que l’on oublie rapide- 
ment la première impression. De 
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plus, l’empreinte pour le doigt est 
suffisamment profonde pour per- 
mettre une rotation rapide... 
Deux touches, situées de part et 
d’autre de ce bouton, sont égale- 
ment affectées au changement 
de fréquence. Notons d’entrée 
qu’il est possible d’introduire 
directement la fréquence à écou- 
ter à partir du clavier, en kHz ou 
en MHz. Enfin, raffinement subtil, 

Ig NRD-345 possèdG une touche 

de sélection directe donnant 
accès aux bandes radiodiffusion 
ou radioamateurs: tapez 4, D, 
mtr, et vous êtes sur la bande 
des 40 mètres, dans le mode et 
au pas définis par défaut. Le 
changement du pas se fait en 
pressant les touches kHz ou MHz 
ce qui déplace un petit curseur 
sur l’afficheur, en regard des 
chiffres concernés [dizaines ou 
centaines de Hz, kHz etc.]. Par 
contre, il est étonnant de noter 
que ce récepteur ne propose pas 

directement le pas de 9 kHz uti- 
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lisé en radiodiffusion. Bien que le 
NRD-345 n’affiche pas les Hz, 
son pas le plus fin est de 5 Hz. 
Cette résolution est suffisante 
pour le FAX et les modes digitaux. 
Le changement de mode s’effec- 
tue par pressions successives sur 
la touche MODE (il n’y a pas d’ac- 
cès direct au mode voulu) : AM, 
AM synchrone, CW, USB, LSB et 
FAX. Le NRD-345 ne reçoit pas 

la FM (seulement gênant si vous 

souhaitez écouter la CB, les relais 
dans la bande 29 MHz ou fonc- 
tionner avec un convertisseur 
pour écouter les bandes VHF & 
UHF). 

Le récepteur est équipé de deux 
filtres : un large [4 kHz à -6 dB) et 
un «étroit» (2,3 kHz à -6 dB). 
Cette configuration de base peut 
être modifiée par la mise en place 
d’un filtre sur la position «auxi- 
liaire» choisi parmi les 5 modèles 
proposés en option. La position 

«étroite» est trop large pour une 
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Circuits d’entrée et changement de fréquence. 


bonne réception du RTTY et des 
modes digitaux dans les bandes 
radioamateurs surchargées. 
L’utilisateur du NRD-345 aura 
tout intérêt à monter un filtre 
5ÜQ Hz (ou 3GÜ Hz). La position 
« large » est satisfaisante pour 
l’écoute confortable des stations 
de radiodiffusion. A ce propos, on 
soulignera que la qualité du son 
diffusé par le haut-parleur interne, 
placé contre le capot supérieur, 
est des plus correctes. 

féCGptGl4.f 

i^GÊXtsiblG 

Le récepteur s’avère très 
sensible : sur ce point, il n’a rien à 

envier à d’autres modèles. Il est 
très bon en VLF [j’effectue sou- 


vent, en guise de test, l’écoute 
des stations MSF sur 60 kHz et 
DGF sur 77.7 kHz). J’ai mesuré 
-129 dBm sur 14 MHz pour faire 
décoller le S-mètre ce qui donne 
un signal déjà bien confortable s’il 
s’agit de CW. Par contre, on 
regrettera l’absence surprenante 
d’un potentiomètre de gain HF: 
j’aurais bien échangé le réglage 
de tonalité contre cette com- 
mande. En présence de signaux 
très forts, il ne vous restera plus 
qu’une chose à faire : mettre en 
service l’atténuateur dont l’unique 
position (-20 dB) est commandée 
par le bouton ATT. Cet atténua- 
teur est pourtant utile sur les 
bandes basses. 

La commande automatique de 
gain (CAO) est à deux vitesses : 


rapide ou lente. Si le NRD-345 
est bien équipé d’un noise blanker 
dont l’action est contrôlée par un 
potentiomètre éliminant certains 
type de parasites impulsionnels, il 
lui manque cruellement un IF-Shift 
ou un PBT qui permettraient de 
lutter contre les agressions 
d’émissions adjacentes. Mais ne 
perdons pas de vue qu’il s’agit là 
d’un modèle d’entrée de gamme ! 

En plus de ses deux VFO, le 
récepteur dispose de 100 
mémoires dans lesquelles les fré- 
quences sont enregistrées avec 
les paramètres suivants: mode. 
CAO, ATT, filtre, noise blanker. La 
mise en mémoire peut se faire de 
deux façons : lors de la première 
utilisation, on laisse le récepteur 
incrémenter automatiquement le 
numéro de canal 
dans lequel les 
données sont 
enregistrées ou 
on affecte soi- 
même ce numéro 
de mémoire. 
Pour le rappel 
d’une mémoire, 
on peut directe- 
ment taper son 
numéro et retrou- 
ver ainsi son 
contenu ; à moins 
que vous ne pré- 
fériez les parcou- 
rir toutes... 
Chaque mémoire 


se comporte comme un VFO 
puisque la fréquence qu’elle 
contient peut être modifiée avec 
la commande d’accord. Un dispo- 
sitif de scanning permet de 
balayer ces mémoires tout en 
sautant éventuellement celles que 
vous aurez marquées par la fonc- 
tion PASS. A vous d’arranger vos 
fréquences pour que ce scanning 
serve à quelque chose. 

RGOtGZ 
« L'tvGi^rG ! 

Le NRD-345 est équipé de deux 
horloges affichant l’heure locale 
et l’heure universelle (UTC). 
L’affichage de l’heure remplace 
celui de la fréquence. Si le NRD- 
345 sait enregistrer la différence 
entre les heures locales et UTC, il 
ne possède pas de dispositif de 
sauvegarde de l’heure : débran- 
chez le bloc secteur et il faut 
reprogrammer l’horloge. C’est 
dommage et la moindre interrup- 
tion du réseau EdF vous fera 
perdre la notion du temps! Plus 
grave, la programmation du timer 
sera, elle aussi, perdue et si vous 
aviez l’intention d’enregistrer une 
émission, tant pis pour vous ! 

Certes, ce sont des petits défauts 
mais on aimerait que les concep- 
teurs d’un tel récepteur analysent 
davantage les besoins des utilisa- 
teurs avant de décider! 
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Parler du timer m’incite à vous 
présenter le panneau arrière, sur 
lequel se trouve précisément la 
prise jack d’enregistrement. 
Curieusement, JRC a omis de lui 
adjoindre une prise de télécom- 
mande du magnétophone. Vous 
avez tout intérêt à choisir un 
enregistreur muni d’un VOX! Mais 
où ont-ils la tête ? Toujours sur ce 
panneau arrière, on trouve une 
prise FAX qui alimentera votre 
décodeur préféré sans vous pri- 
ver d'un contrôle BF auditif, 


comme cela eût été le cas si vous 
aviez dû la mettre dans le jack 
«casque». Je ne vous parlerai 
pas de la prise RS232 (qui dis- 
pense donc d'un circuit inter- 
face] : les adeptes de l’ordinateur 
sauront en tirer partie à condition 
de savoir programmer. Dans le 
manuel, divers exemples sont 
proposés pour exploiter cette liai- 
son. 

L’intérieur du boîtier montre une 
réalisation irréprochable. La main- 


tenance devrait être facile 
puisque le montage est très aéré. 
Le signal en provenance de l’an- 
tenne traverse éventuellement 
l’atténuateur de 20 dB puis l’un 
des 8 filtres de bande, passe par 
un filtre passe-bas et attaque un 
ampli HF avant de se trouver 
mélangé au premier oscillateur 
local. 


d’une prise «MUTE» qui aurait 
permis de l’utiliser avec un émet- 
teur séparé mais il faut par 
ailleurs reconnaître ses autres 
qualités dont la simplicité d’emploi 
et l’ergonomie des commandes et 
l’excellente sensibilité ne sont pas 
les moindres. 

Denis BONOMO, FGGKQ 


Le récepteur est à 
double changement de 
fréquence, avec une pre- 
mière Fl sur 
44,855 MHz et la 
seconde sur 455 kHz. 
C'est sur cette dernière 
Fl que se montent les 
filtres optionnels. 

Après quelques jours 
d’utilisation à la station, 
le NRD-345 m’est 
apparu comme un bon 
petit récepteur, aux per- 
formances honorables. 

On pourra évidemment 
lui reprocher les lacunes 
mentionnées ci-dessus. 
OU encore l’absence 




Module " MIPOT ” 


RAM433 

RAM433SUP 

Récepteur AM, super réaction 
Récepteur AM, superhétérodyne 

60.00 F 

183.00 F 

RAMFC650 

RAMFC220 

RFM433SUP 

Récepteur faible congo. 650pA 
Récepteur faible conso. 220 pA 
Récepteur FM superhétérodyne 

81.00 F 

143.00 F 

576.00 F 

EÂM433 

EAM43350 

Emetteur AM, antenne intégrée 
Emetteur AM, sans antenne 

149.00 F 

196.00 F 

EFM433 

EFM43350 

Emetteur FM antenne intégrée 
Emetteur FM sans antenne 

227,00 F 
227,00 F 


Port 40 F 



http.//www.cibot.cqm 

10, avenue Michel Bieoi 
75DI2 Paris - Métro porte de Charenton 
T61. 0144 74 83 83 Fax: 01 44 74 98 50 


DEVENIR 

RADIOAMATEUR 

Préparation 
à la licence A. B 


Réf : ETOl 


Prix; 190^ 

Les licences A et B seront bientôt remplacées par 
la licence novice. Les A et B seront fondues dans 
les classes CEPT 

Raisons de plus pour les candidats de présenter 
rapidement leur candidature ! 

Principaux chapitres : La législation - L'électricité 
- La radioélectricité. 



CODE 
DE l'OiA 


Réf : ET02 


Prix : 1 59 ^ 

Cet ouvrage est destiné aux futurs radioamateurs, 
mais aussi à ceux qui viennent d'obtenir leur 
licence. 

Quelques sujets traités : Historiaue - Contrôle des 
connaissances - Propagation - Choix des matériels 
- Trafic en décamétrique et VHF - Les concours et 
diplômes - Les QSL. 
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^ Mark A. Kvmeii 

H 

1 A L'ECOUTE 
DU MONDE 
^ ET AU-DELA 

$ 

r pwsjam^ 
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À L'ÉCOUTE 
DU MONDE 
ET AU-DELÀ 


Réf : ET03 


Prix : 1 1 Of 


L'écoute des ondes courtes est une activité prati- 
quée par quelques millions de personnes à travers 
le monde. 

Cet ouvrage en délivre les secrets, ceux de la 
technique et ceux de la pratique. 

Les nombreuses annexes en font un guide pratique 
des plus complets. 



WW LOCATOR 


CARTE 

QTH 

LOCATOR 

FRANCE 


Réf ; EZ04 


Prix : 60 f 

+ port 35 F 


QSL RÉGION 150 X 100 



149 F les 100 

(sans repiquage) + port 30 F 




MORSIX MT-5 

TIITilfll €W MAUf E f iCHIH»I.OeiE 

Glissé dans votre poche, il vous permettra d'écouter de la 

télégraphie pour porfaire votre préparation avant l'examen... ou 
vous entroîner oprès ! 

Vitesse réglable jusqu'à 60 wpm (mots par minute). Volume 
ajustable. Génération de groupes aléatoires avec retour en arrière possible (plusieurs leçons). 

Prise manipuloteur pour travailler le rythme de votre manipulation. 

Alimenté por 2 piles 1,5 V AAA, le Morsix MT-5 s'utilise avec un cosque ou en ampli séparé. 
Dimensions: longueur: 97 mm (107 mm hors-tout), largeur: 61 mm, houteur: 25 mm, 
poids: 120 g avec les piles. 

Réf. Mm 000F 


Port ; Cdiéto retommondé (5/6 jours) ! 30' 

Port : CotÎMinw recommandé (48 h) : 70' 

Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ 


Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ 

Tarif expéditions : 1 livre 35L de 2 À S livres 45% de 6 A 10 livres 70% par ouantitÉ, NOUS CONSULTER 


Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la description détaillée de chaque ouvrage, contre 3 timbres à 3 F 


O 
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« 0 , 75 ' 


AKD TARGET 


VECTRONICS 

CORPORATION INC. 


DAIWA 


KENWOODi BOOM SÜRIES PRIX!!! 


SX-100 . 
SX-200 . 
SX-2000 
SC-400... 
SX-9000 
SX-600... 
SX-1000 
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SANGEAN 
ATS~ 909 : 

un Ê^écu/9t0UÊ* /90t€abl0 

^ynthéüaé 




ous avons très rare- 
ment eu Toccasion de 
vous présenter dans 
MEGAHERTZ maga- 
zine des récepteurs 
«grand public». GES 
la gamme SANGEAN, 
nous avons eu entre les mains le 
dernier modèle, ATS-909, cou- 
vrant l’ensemble de la HE, de 
1 53 kHz à 30 MHz et la bande 
FM radiodiffusion. Ce récepteur 
se situe vers le haut de la gamme 
des portables : synthétiseur de 
fréquence, RDS en FM, 306 
mémoires alphanumériques 
regroupées par «pages» de 9 
fréquences et surtout, réception 
en BLU de qualité. Il entre direc- 
tement en compétition avec des 
matériels de marque Sony ou 
Grundig, par exemple. De ce fait, 
il ravira les adeptes de l’écoute 
radiodiffusion DX mais aussi, ceux 
qui découvrent le monde des 
radioamateurs et des stations uti- 
litaires. En effet, avec lui, nous 
avons pu sans peine recevoir du 
RTTY et des cartes FAX... 


N 

portables 

important 


pout» te \/oyctQe 

En déballant le récepteur, vous 
allez trouver une housse pour le 
protéger, une antenne filaire sur 
son enrouleur (terminée par un 
jack), un casque, un bloc alimen- 
tation secteur, le mode d’emploi 
et un guide pour l’écoute des sta- 
tions internationales. Le récep- 
teur, plat et peu encombrant 
(225 X 130 X 35 mm], ainsi que 
ses accessoires sont vraiment 
conçus pour le voyage. Rien n’in- 
terdit, évidemment, de l’utiliser 
comme premier récepteur... 
Nous l’avons évalué dans les 
conditions suivantes : 

- Alimenté sur ses piles (4 x 
1,5 V AA], avec son antenne 
télescopique puis relié à l’antenne 
«long fil» fournie avec l’appareil, 
cette dernière étant accrochée à 
un arbre, 3 mètre au-dessus du 
sol. 

- Le test final a consisté à rece- 
voir des stations utilitaires en 
RTTY et en FAX. Dans tous les 


Distribué sous plusieurs marques, 
ce récepteur est conçu autour de la 
même platine électronique, 
fabriquée à Taiwan par SANGEAN, 
un géant dans le domaine des 
récepteurs OC portables... 


cas, rATS-909 s’est parfaitement 
comporté. 

De couleur gris foncé, le récep- 
teur est élégant. Le pan- 
neau avant est pratique- 
ment coupé en deux, sa 
moitié gauche étant réser- 
vée au haut-parleur, Une 
large fenêtre s’ouvre sur 
un LCD où s’affichent la 
fréquence, le nom des sta- 
tions en mémoire, les 
informations RDS en FM... 
et tous les autres para- 
mètres de fonctionnement 
y compris Iq niveau des 
piles sur le bargraphe don- 
nant par ailleurs la force 
du signal. La lisibilité est 
parfaite. Les boutons du 
clavier numériques sont 
bien espacés et leur 


contact est franc. Sur les côtés, 
on trouve les autres commandes : 
volume, sélection de la fréquence, 
réglage du gain HF, pas, tonalité, 
largeur de bande, commutation 
mono-stéréo, etc. Le nombre de 
commandes est important pour 
un récepteur de cette catégorie... 
cependant, l’utilisateur les maîtri- 
sera rapidement. Une petite 
béquille en plastique, sur laquelle 
sont sérigraphiés les fuseaux 
horaires, s’escamote au dos de 
l’appareil permettant de le placer 
sur la table en position oblique. 

t§^et\7ciiL! 

Commençons par l’écoute de la 
FM et gardons le meilleur pour la 
fin. Il est évident que, disposant 
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d’un tel récepteur, vous en profite- 
rez pour écouter les programmes 
diffusés dans la bande FM... 
Rappelons que le RDS [signal 
numérique inaudible transmis en 
même temps que la modulation) 
affiche automatiquement le nom 
la station qui transmet, des infor- 
mations dans certains cas et 
peut, si l’émetteur envoie les 
informations nécessaires, 
remettre à l’heure l’horloge du 
récepteur. Autre particularité de 
rATS-909, sa fonction ATS pour 
la recherche automatique des 
stations les plus puissantes. 
Ainsi, arrivant dans une nouvelle 
région, votre récepteur recher- 
chera et mémorisera pour vous 
les stations offrant le meilleur 
signal, ceci en FM exclusivement. 
L’appareil reçoit en stéréo si vous 
écoutez au casque [rien ne vous 
interdit, d’ailleurs, de le relier à 
des enceintes amplifiées). La 
réception est d’excellente qualité, 
avec une bonne musicalité du 
haut-parleur interne. La sensibilité 
est telle que vous pourrez envisa- 
ger l’écoute des stations les plus 
puissantes sans même déployer 
l’antenne télescopique. 


Venons-en maintenant à ce qui 
nous intéresse le plus, l’écoute 
des ondes courtes. 14 gammes 
de radiodiffusion OC sont cou- 
vertes [en plus de la couverture 
générale annoncée plus haut). 
Elles sont en accès direct, à par- 
tir des touches du clavier. 
D’entrée, le récepteur vous par- 
vient avec des mémoires déjà 
renseignées, contenant les fré- 
quences des grands diffuseurs 
internationaux: Deutsche Welle, 
BBC, RFI, VOA, etc. Leur nom 
apparaît en clair sur l’afficheur. 
Bien entendu, vous pouvez bous- 
culer l’ordre établi et modifier ou 
effacer le contenu de ces 
mémoires, les reprogrammer 
avec des stations utilitaires et 
leur donner un autre nom... 
Puisque nous parlons mémoires, 
elles sont au nombre de 306, 
réparties en banques [9 fré- 
quences par banque ou 
« pages ») : 29 sont affectées aux 
ondes courtes, 1 aux grandes 
ondes, 2 sont communes à la FM 
et aux PO. 

Le choix d’une fréquence s’effec- 
tue en la tapant directement sur 
le clavier ou en parcourant, à 


l’aide de la commande crantée 
assurant la sélection, les diffé- 
rentes bandes. On dispose égale- 
ment de touches «up et down». 
Le pas est programmé à 9 ou 
10 kHz, suivant la position d’un 
inverseur. D’autres valeurs sont 
prévues, pour un déplacement 
plus fin. Ainsi, pour le réglage en 
BLU, le pas le plus fin est de 
40 Hz. 

Pour l’écoute des stations en 
BLU, vous ne serez pas déçus: la 
réception est de très bonne qua- 
lité, en BU comme en BLS. Ce 
récepteur n’est pas un gadget! 
Sa sensibilité est bonne, seule la 
sélectivité [4 kHz] laisse un peu à 
désirer et on le ressent dans les 
bandes amateurs. Par contre, ce 
n’est pas un problème avec les 
station utilitaires, rarement tas- 
sées les unes contre les autres ! 
J’avoue avoir été favorablement 
impressionné par les résultats... 
Pour réduire le niveau d’entrée, 
on dispose d’un «gain HF». Il sera 
surtout utile sur antenne exté- 
rieure... 

Voulant aller plus loin, j’ai relié le 
récepteur à mon ordinateur et 
lancé «Radioraft»: aucune diffi- 


culté pour recevoir les informa- 
tions météo de Bracknell en 
RTTY... Et en FAX? L’expérience 
est également positive : diable, ce 
récepteur est vraiment l’idéal 
pour les vacances I 
LATS-909 est équipé d’une hor- 
loge et de trois timers program- 
mables séparément. L’horloge 
donne l’heure dans 42 villes du 
monde entier. Le timer permet de 
s’endormir en musique ou de se 
faire réveiller par un buzzer ou 
des informations. Il déclenche la 
mise en route d’un magnéto- 
phone si vous souhaitez enregis- 
trer des émissions en votre 
absence. 

Avec cet appareil, SANGEAN 
réussit un tour de force: offrir à 
l’utilisateur qui ne veut pas se 
perdre dans un mode d’emploi 
compliqué, sous un volume com- 
patible avec les bagages du voya- 
geur, un récepteur tous modes 
aux performances fort hono- 
rables. Quant au prix, il devrait 
rester sous la barre des 
2000 FF. A voir chez GES, 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 


JJD COMMUNICATION 

(Jean-Jacques Dauquaire) 

Un écouteur... au service des écouteurs ! 
% rue de la Hache^ B5 - 14000 CAEN 

Tél.: 02 3195 7750 - Fax: 02 31939287 

Du mardi au samedi : de 9h à 12h30 et de 15h à 20h 


AKD'TargeT" 
Récepteur 
30 kHz -30 MHz 
décrit dans 
MHZ nl70 




SUM-JIM portable 
Antennes 
144 ou 430 MHz 
décrite dans 
MHZnl66 


195 ' 

+ P0RT35f 


390 ' 

+ PORT 35F 


JJDNR-175 

Filtre Notch VHF 
décrit dans 
MHZnlôS 


Catalogue : 25 F, remboursé à la première commande 
Dépositaire : GRAHN (DU, LOWE, SELOEC, DEWSBURY, SHENZI, 
SCANMASTER (6), RF SYSTEMS (NU, LA RADIOAMATEUR (LX), PROCOM (F) 
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R.C.E.e. Z Zone Industrielle NORD - 8, Rue BROSSOLETTE 32000 AUCH 
Tél. : 05 52 53 34 58 - Fox : 05 52 53 53 58 


ANTENNES BASES 144-430 MHz 

COLINAIREALU 2x5/8..... 

ECOMETX 300 144-430 2x5/8 H 2,90 m 
ECOMETX50144-4301x5/8 H1,70m 

ANTENNES DIRECTIVES 144-438 MHz 


ECO HB9 PLIANTE IMF 


DIRECTIVE 4 EL. 144 

.150 F 

DIRECTIVE 5 EL 1« 

ÎMP 

DIRECTIVE EN HELICE. 144 

.750F 

DIRECTIVE LOG 135 à 1200 

fflîOf 

DIRECTIVE 5 EL. VH1 144 

.485f 

DIRECTIVE 14 EL. VH3 144 

545f 

DIRECTIVE 10 EL UH1 430 

470 F 

ANTENNES DECAMETRIQUESFIUIRES 


ART 77 DIPOLE 10/20/401 WINDOM 

2811 F 

ART81 DIPOLE 10/15/202kWL7, 40(11 

290 F 

ART 83 DIPOLE 40/80 UWL20m 

320 F 

ART 84 DIPOLE 10/15/20/40/80 1 kWL 30m.. 

IMF 

ART 68 DIPOLE 40/80 L 32,5 m 

120 F 

ANTENNES DECAMETRIQUES VERTICALES 


ART60ASAY2kW1O/15/2Oiii 

.49flF 

ART70A8AY2kW10/15/20/40H6,80iii 

580 F 

ART71ASAY2kW10/15/20/40/80H7,20ill..., 

SS) F 


ART136DX-1U1B(les3,5-30MHzH8.50m....15aiF 


ANTENNES DECAMETRIÛÜES DIRECTIVES 


DIRECTIVEASAY3EL.10/15/20 .IBBOF 

EMETTEURS MOBILES 

IC0M481HUHF 2490F 

ADIAR-146144MHZ 2390 F 

YAESUFT-290 RII S 700 F 

WOODTM-255EE .74IMF 

VHF PORTABLE 

INTEK SY-501 .1 290F 

INTEK -355 1 Î9ÛF 

ADIAT-200 .1 490 F 

AMPLI HF A TUBES ELTELCO 

3,4à30MHz,1400WpepPROMO .49MF 

MODEM PACKET .690F 

OCCASIONS 

IC0M25F144 .1 550F 


Nombreux autres articles : nous consulter. 
Port en sus au poids. Nous consulter. 


DISTRIBUTEUR DES MARQUES ECO, INTEK, SIRIO, KENWOOD 

.2MF 
..4M F 
.280F 


Envoi dès réception d’un chèque ou d’un mandat à l’ordre de : R.C.E.G. Carte bleue acceptée. 
Pas de documentation par fax mais avec une enveloppe timbrée self adressée. 
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le VC'IO 


1\ 



Avec le VC-10, CES complète 
la gamme de ses produits LPD, 
ces petits émetteurs-récepteurs 
utilisables sans licence ni taxe, 
suivant la norme l-ETS-300-200. 


e dernier né des LPD 
s'appelle VC-1Q: 
c’était l’une des nou- 
veautés que l’on pou- 
vait découvrir lors de 
l’exposition du congrès de REF, 
sur le stand de GES. Cet appareil 
n’est pas sans rappeler le STAN- 
DARD CIO par sa taille. Comnne 
lui, il tient aisément dans la poche 
d’une chemisette [seule l’antenne 
de 7 cm dépasse] ou sans pro- 
blème, dans le sac à main d’YL 
[dimensions 83 x 58 x 26 mm ; 
pas le sac à main, bien sûr, mais 
ie VC-1Ü en question!]. Par 
contre, il est plus simple à utiliser 
et ne dispose que des fonctions 
fondamentales. La gamme de fré- 
quences couverte est celle des 
LPD: 433,050 à 434.750 MHz 
en 69 canaux. Comme le veut la 
norme l-ETS-300-200, il est doté 
d’une antenne inamovible. Sans 
ses deux piles de 1,5 V, c’est un 
poids plume qui n’accuse que 90 
grammes sur le pèse-lettres ! 

Simple comme 
un VC-IO! 

Pour utiliser ce talkie-walkie, intro- 
duisez deux piles AA de 1,5 V 
dans le logement prévu à cet 
effet et tournez le bouton de 
volume : le LCD affiche un numéro 
de canal [ex CH 52] que vous 
pouvez changer à l’aide des deux 
touches fléchées. Convenez d’un 
canal avec votre correspondant 
et vous être prêts à communi- 
quer. Quoi de plus simple? Bien 
sûr, il y a quelques fonctions sup- 
plémentaires mais, nous allons le 
voir, elles ne changent en rien 
cette simplicité de présentation. 

Le VC-10 possède deux prises 
pour un micro haut-parleur exté- 
rieur. Cette option peut considéra- 
blement améliorer le confort d’uti- 
lisation : vous gardez l’appareil à 
la ceinture [clip fourni) et vous 
parlez devant le micro. Mais reve- 
nons à la formule de base. Sur le 
côté gauche, un bouton «PTT» 


permet de passer en émission. 
Les quatre touches qui restent en 
face avant [si l’on excepte celles 
qui permettent de changer de fré- 
quence) ont pour rôle : 

- MONI d’ouvrir le squeich que l’on 
programme à un niveau, lors de 
la mise en place des piles ; 

- SCAN qui permet de balayer les 
canaux, à la recherche d’autres 
correspondants si plusieurs 
canaux sont utilisés par une 
équipe; 

- LAMP qui allume l’éclairage du 
LCD; 

- LQCK qui interdit tout change- 
ment intempestif des réglages. 
Ces touches ont une double fonc- 
tion, suivant la durée de l’appui 
[qui produit un bip sonore). Elles 
servent à la programmation du 
squeich, à l’arrêt automatique de 
l’appareil après 15 minutes d’in- 
activité, à mettre en œuvre l’éco- 
nomiseur de piles. 

Comme on le voit, point ici de 
gadget ou de système d’appel 
sélectif peu demandés par les 
clients soucieux de disposer d’un 
appareil utilisable sans se faire 
des entorses aux neurones. 

Sur le terrain le VC-10 s’avère 
efficace. La qualité audio est 
satisfaisante, malgré la petite 
taille du haut-parleur. Quant à la 
lisibilité du LCD, pas de problème 
pour l’affichage du numéro de 
canal ; par contre, vous chausse- 
rez vos lunettes si la quarantaine 
vous a affecté d’une presbytie 
galopante afin de lire les inscrip- 
tions plus petites: «batt» lorsque 
les piles sont faibles, ou la petite 
clé du verrouillage clavier. 

Nous avons procédé à quelques 
essais avec deux transceivers 
identiques : la portée est de 
l’ordre de 4 à 500 mètres en 
zone pavillonnaire. On peut vrai- 
semblablement atteindre le kilo- 
mètre en espace dégagé : bord 
de mer, terrain plat, montagne 
entre deux points hauts. Vous 
pourrez le vérifier vous-même lors 
des vacances car ce petit VC-10 
est bel et bien un compagnon 


pour les randos de l’été [à pied, à 
cheval, en vélo, etc.]. Quant aux 
radioamateurs, ils trouveront bien 
d’autres applications à ces trans- 
ceivers très . QRP. .. 
comme l’établissement 
d’une liaison de sur- 
veillance entre la station 
fixe et le jardin, par 
exemple, pour ne pas 
manquer l’appel d’un ami 
ou l’ouverture d’une spo- 
radique en 144! Je vous 
laisse imaginer les 
autres. 

Précisons que le VC-10 
peut être équipé de piles 
rechargeables. A cet 
effet, deux contacts sont 
apparents, à la base du 
boîtier, permettant la 
mise en charge des bat- 
teries. Le talkie-walkie 
est livré avec une petite 
notice d’utilisation [en 
français] et son clip de 


fixation à la ceinture. Ces produits 
sont distribués par GES. 


Denis BONOMO, F6GKQ 



CAMERA CCD MINIATURE 
MONOCHROME - 12V 



54 X 27 X 38 mm - 4 cm2 

Sortie IV PP / 75 Ohms - Gamma 0.45 

Consonrimation - 150 niA 


CAMZWA Normale (nécessite peu d'éclairage).. 7 1 9,00 F 
CAMZWB Version IR ( mêine dans l'obscurité).... 9 9 0,00 F 

Port 40 F 


http://www.cibot.coni 
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Description dans MEGAHERTZ n° 167 


•Puissance de sortie max. : 10 dBm, 
•Puissance de sortie min. : -7 10 dBm, 
•Précision en fréquence: 0,0002 %, 
•Atténuateur de sortie 0 à -120 dB, 


BV^3iuJova 

^££Jelettromica 


OMELEC 


Z.l. DES PALUDS - BP 1241 
13783 AUBAGNE CEDEX 

Téi.:04 42 82 91 38 Fax ^04 42 Si 96 51 


IMPORTATEUR 


Récepteur météo et défilants 

METEOCOM 12D 


Générateur RF ioo khz à i,i ghz 

KM.1300 


Récepteur ADRASEC 
bi-fréquence 

(Nouveauté du mois) 

Description dans MEGAHERTZ n° 172 


RECEPTEUR 
RCT1215 


Météo, Racket, CW, RTTY, Fax, SSTV 

CQFT9601 


Description dans MEGAHERTZ n° 

•Alimentation secteur, 

•Ecoute sur HP interne, 

•Réglages en face avant, 

•Entrées et sorties en face arrière (DIN) 
•Sensibilité SSTV 150 mV. 


•Résolution B F ; 

1 Hz jusqu’à 16 MHz 
•Résolution SH F ; 

1 kHz Jusqu’à 2,8 GHz 
•Impéd. d’entrée ; 50 Q. 
•Aiim. externe : 9 à 14 V 
•Alim. interne : Pile 9 V 
•Sensibilité : 

<2mV 1,1 GHz <3,5mV 
mV 2GHz <40mV 
mV 2,5 GHz < 100 mV 
mV 2,8 GHz <110mV 


Livré complet avec coffret sérigraphié 
et notice de montage en français. 

Description prévue dans MEGAHERTZ n° 170 


Description dans MEGAHERTZ n° 162 


Découvrez la météo avec le METEOCOM 12D, 
•Ecoute sur HP, 

•Correction d’effet doppler, 

•Alimentation externe 18 V 


•Alimentation pile 9 V ou 13.8V ext. 
•Fréquence de réception 
121.5 MHz et 121.375MHz 
•Bande passante + ou - 15 kHz 
•Démodulateur A.M., 
squeich, atténuateur 
•Indicateur niveau H F par galvanomètre 
•HP pour écoute + sortie casque 
• Sensibilité -112 dBm 


•Mod. AM et FM interne et externe. 


EXTRAIT DE LISTE DES KITS RADIOAMATEURS 

- Antenne active VLF LX.1 030/K 459^^ 

- Fréquencemètre 1 Hz à 2.3 GHz LX.1 232/K .... 1 450*^ 

- Impédancemètre - réactancemètre LX.1192/K 899^" 

- Interface HAMCOMM LX.1 237/K 248*" 

- Récepteur Météo digital LX.1 095/K .... 2 220'= 

- Récepteur Météo simple LX.1 163/K .... 1 

- Parabole météo grillagée ANT 30.05 350'" 

- Convertisseur 1.7 GHz/137 MHz TV 966 770^ 

- Antenne en V pour polaires ANT 9.05 230'= 

- Préampli 137 MHz 32 dB ANT 9.07 139»= 

- Packet Radio 300/1200 Baud LX.1 099/K 400^ 

- Antenne active UHF/VHF ANT 9.30 595'= 

- Antenne active HF + commande LX.1 076/1 077 .. 790»= 

- Analyseur de spectre 220 MHz LX.1 11 8/K 592'= 

- Générateur de bruit 1 MHz à 2 GHz LX.1 142/K 395»= 

- Capacimètre à MPU de 0.1 pF à 470 pF .... LX.1 01 3/K 646»= 

- Inductancemètre à MPU 10 nH à 0.2 H LX.1 008/K 711»= 

- Transmetteur TV-UHF (canal 30 à 39) KM. 150 635 f 

-Transmetteur TV - 438.5 MHz KM.250 635»= 

- VFO synthétisé à PLL 20 MHz à 1.2 GHz .... LX.1 234/K 856»= 

- Wattmètre-TOSmètre LX.899/K 498»= 

Pour les versions montées : nous consulter. 


LES KITS SONT LIVRES COMPLETS AVEC BOITIERS SERIGRAPHIES ET NOTICE FRANÇAISE 
S.A.V. COMELEC - LIVRAISON SOUS 48 HEURES 
PORT & EMBALLAGE : 5 kg max. : 55 F - Antennes : 100 F 



Packet-radio 1200/2400 bds 

PACKET 1224 


Description dans MEGAHERTZ n° 166 


Trafiquez en packet-radio avec le PACKET 1224, 
•Gain de sortie réglable, 

•Livré complet avec boîtier sérigraphié, 

•Notice de montage en français, 

•Alimentation secteur. 


DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTRÉES AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 

Expéditions dans toute la France. Règlement à la commande par chèque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplément. De nombreux 
autres kits sont disponibles, envoyez chez COMELEC votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue général. 


SRC pub 02 99 41 78 78 06/97 





A L’ESSAI 



COMELEC continue le 


développement de sa gamme de 
produits. Pendant le récent congrès 
de Tours, la société d’Aubagne 
présentait son dernier né, un 
récepteur conçu pour les 
recherches de balises de détresse, 
équipé TET. 5 et TET. 375 MHz... 


es opérations menées 
par la Sécurité Civile 
lors d’accidents 
d’avion, amènent les 
unités déployées sur 
le terrain à disposer de récepteurs 
conçus pour retrouver les balises 
de détresse. Ces balises émettent 
un signal modulé en AM sur 
121.5 MHz. Lors des entraîne- 
ments, c’est la fréquence 
121.375 MHz qui est utilisée 
dans les mêmes conditions. Pour 
cette raison, COMELEC a déve- 
loppé un récepteur bifréquence, 
très compact, autonome, doté 
d’un galvanomètre permettant de 
suivre les variations du signal et 
d’un atténuateur d’entrée facilitant 
la recherche dans la phase finale. 

ùut* Le tet^Ê^din ! 

Le récepteur RCT 1215 (c’est sa 
référence) est proposé tout 
monté. Il n’existe pas de version 
en kit de ce matériel. Il est pré- 
senté dans un boîtier en plastique 
blanc, avec une face avant mar- 
quée à l’aide d’un film adhésif. Sur 
ce panneau avant, on trouve un 


inverseur à deux positions pour les 
fréquences, deux potentiomètres 
[volume et squeich), un galvano- 
mètre indiquant la force du signal 
reçu, un jack pour relier un 
casque. A l’arrière du récepteur 
se trouvent la prise BNC pour l’an- 
tenne, un jack d’alimentation exté- 
rieure [en 13,8 V), un potentio- 
mètre pour atténuer le signal d’en- 
trée, un interrupteur marche- 
arrêt. Le boîtier contient un petit 
haut-parleur et la pile de 9 V per- 
mettant l’alimentation autonome 
du récepteur. La platine imprimée 
est blindée sur la partie récepteur. 
Le récepteur à double change- 
ment de fréquence (10,7 MHz et 
455 kHz) est conçu à partir d’un 
classique MC3362 dont la sensibi- 
lité s’avère suffisante pour ce type 
d’application. Il est piloté par un 
synthétiseur bâti autour d’un 
145152. Deux amplis-op assurent 
les fonctions de squeich et d’ampli 
pour Je S-mètre et de filtre audio 
(l’amplification audio est confiée à 
un LM386). La démodulation s’ef- 
fectue en AM, la bande passante 
Fl est d’une trentaine de kHz. 
L'avantage du synthé est la stabi- 
lité en fréquence : rien à voir avec 
un récepteur moins coûteux qui 


aurait été piloté par varicaps... 

Les essais ont été effectués par la 
rédaction sur le prototype, à l’aide 
d’un générateur VHF. La sensibilité 
mesurée, pour un signal émer- 
geant de 3 dB au-dessus du bruit 
est de -112 dBm. L’ouverture 
franche du squeich s’effectue à 
-108 dBm. Le milieu de l’échelle 
sur le galvanomètre indiquant la 
force du signal est à -102 dBm. 
Avec l’atténuateur à fond, on 
arrive à -60 dBm. Cependant, ce 
dispositif atténuateur à base de 
potentiomètre directement monté 
sur la prise antenne présente l’in- 
convénient de ne pas être 
très progressif. Contac- 
tée, la société COMELEC 
a pris en compte notre 
remarque et modifiera 
cette partie du récepteur, 
ce qui devrait être fait 
pour les appareils com- 
mercialisés dès la sortie 
de ce numéro. Aucun 
autre reproche ne peut 
être trouvé à l’encontre 
du RCT 1215, si ce n’est 
un léger sifflement du 
synthé, perceptible de 
part et d’autre d’une por- 
teuse non modulée et de 
faible niveau. En mode 
opérationnel, ceci ne pré- 
sente évidemment aucun 
inconvénient. 

L’alimentation par pile est 
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acceptable dans la mesure où ce 
récepteur est peu gourmand 
(35 mA sur le haut-parleur, avec 
signal BF présent, une vingtaine de 
mA en veille). Une équipe sur le 
terrain utilisera probablement la 
batterie du véhicule pendant la 
phase d’approche initiale puis, à 
pieds, appréciera l’autonomie de 
ce récepteur léger et peu encom- 
brant. Quant au prix, il reste très 
acceptable pour une section 
ADRASEC : 760 FF en ordre de 
marche. 



Denis BONOMO, F6GKQ 



1 Spécialiste du composant japonais ... Il 

H 1 5000 références 

■ 

2SA 733 

1.50 F 

2SD 1431 

35.40 F ■ 

2SB 481 

17.00 F 

2SD 1497 

38.00 F ■ 

2SC 1014 

8.50 F 

2SJ 104 

5.50 F 1 

2SC 1018 

9.90 F 

2SJ174 

9.90 F 1 

2SC 1307 

77.40 F 

2SK19 

19.10 F 1 

2SC 1815 

1.50 F 

MRF 454 280.00 F | 

2SC 1826 

5.50 F 

MRF 5812 

85.00 F 1 

2SC 1945 

59.00 F 

MRF 629 

55.00 F 1 

2SC 2290 

280.00 F 

MRF 904 

35.00 F ■ 

2SD 1065 

19.50 F 

DS1620 

56.00 F 1 

2SD 1128 

16.80 F 

DS1225Y-20 

129 F 1 

2SD 1207 

4.90 F 

DS1230Y-20 

279 F I 

2SD 1225 

8.70 F 

SSM2163 

114F II 
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PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CB-i 

WINCKKfMMCÎ 


MIENNES 
(llinillUIIO 

FABRICATION DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE 


NN 


uuni» 


Tour^ 

^OA/suTEZ-t*®'^ 


\ /^S 

« SIRTEI 

r 

' ANTENNE 
DIRECTIVE 

SIRTELXY4 
4 éléments 
gain 12dBi 
fréquence 26-28 Mhz 
puissance maxi 2000 W 
dim. 6000 x 4680 mm 


RENFORT DE MAT 

W 


ROIOR 
50kg AXIAL 

avec pu^re 
-H 25 m de câble, 

3 conducteurs, 

25 m de coaxial 1 1 mm 
double blindage 
et 2 connecteurs PL 


D DX-27 ; Dipôle filaire omnidireclionnel 
E/R, résonance 1/2 onde, puissance 
500 W, balun étanche sur ferrite fermée, 
câble en acier inoxydable toronné, longueur 
5,5 m, avec spires de réglage 27 à 
32 MHz, isolateurs (5000 V) porcelaine, 
gain + 3,15 dBi, livrée préréglée. 

B PERFO 12/8: Dipôle filaire 
omnidirectionnel à gain, E/R 500 W, 
réglage de 1 5 à 30 MHz, gain 
exceptionnel, balun étanche sur ferrite 
fermée, câble multibrin acier inoxydable, 
longueur 1 1,5 m, spires de réglage, 
coulisseaux acier inox, isolateurs (5000 V) 
porcelaine, livrée préréglée. 

El OUADRA: Double dipôle filaire 1/2 

onde omnidirectionnel, E/R 500 W, balun 


étanche, câble muitibrin acier inoxydable, longueur 1 5 m, 
spires de réglage sur tous les brins, isolateurs (5000 V) 
porcelaine, livrée préréglée sur fréquences de 5 à 8 MHz, de 
12 à 16 MHz et 27 MHz. 

D RX 1 -30 : Dipôle filaire spécial DX, réception longue 
distance de 0,1 à 30 MHz, longueur 9 m, 12 m ou 15 m, 
prise au 1 /3 sur demande, balun symétriseur, câble acier 
inoxydable, isolateurs porcelaine. 

Bi COMPACT : Dipôle filaire, réglage de 26 à 35 MHz, 

2,5 m, E/R 500 W, 2 selfs d'allongement, balun étanche, 
doubles spires de réglage, coulisseaux inox, isolateurs 
porcelaine. 

B AVIATIC: Dipôle filaire bibande, réglable de 5 à 8 MHz 
et de 25 à 32 MHz, E/R 300 W, balun étanche, 2 selfs 
d'allongement, 4 boucles de réglage, coulisseaux acier inox, 
isolateurs porcelaine, longueur 8,5 m, livrée préréglée. 


de brouillage TV... Notre spédalité U! 


FTWF ■ Fifre passe-bas 
- 2000WPEP 
0,5 -30 Mhz 


«suaïf 

PSW GTI - Fihre secteur 


- triple filtrage H F/VH F 
+ INFORMATIQUE 

- Ecrêteur de surtentions 


GT - filtre secteur 
3 prises - 3 kW 

470' 


CB-SHaR 

8, allée Turenne - 44000 NANTES 

Tél.: 0240479203 


BON DE COMMANDE 

NOM 


WINCKER FRANCE 

55 BIS, RUE DE NANCY • 44300 NANTES 

-Tél.:0â 40498304 *Fax:0240520094 

e-mail : wincker.france@hol.fr 


ADRESSE 


J[ PASSE COmANDl DE: 
Kit directive rotor 


Renfort de mâtT127C 


□ 

150,oof"‘ 

Filtre ant. pass-bas FT WF 


□ 

450,00 f™ 

Filtre secteur PSWGT 


□ 

470,00 f™ 

Filtre secteur PSWGTI 


□ 

495,00 f™ 

Alimentation 20/22 A 


□ 

375,oof™ 

Micro Âstatic 1104C 


□ 

490,00 f"' 


Antenne MEGAPOWER □ 1900.» 


□ 1 350(11) f"' Antenne COMPAQ H □ ÔOQwf™ 

Antenne AVIATiC B □ ZSOooFrrc 

Antenne DX-27 D □ 590, oo 

Antenne PERFO 1 2/8 B f ne □ 720, 

Antenne QU AD RA B f ne □ 790,oo 

Antenne RX 1/30 MHz D .... sjojtJo f ttc □ 690,00*^^*^ 

Participation aux frais de port 70,oo 

JE JOINS MON RÈGLEMENT TOTAL PAR CHÈQUE DE ; 

Catalogues CiBi/Radioamateurs ... franco □ SQoof-^ 


22 m 


Charge 250 W 




X 


pvwvj 1 


■ Self 

□ 




Balun E = 50 


El MEGAPOWER FILAIRE: Folded Dipôle chargé de conception inédite, longueur 
22 m, couvre de 1,8 à 38 MHz, forte omnidirectionalité, E/R, puissance 1 000 W 
pep, gain proche de 10 dB en fonction du nombre de longueurs d'ondes 
développées sur la longueur de l'antenne, TOS de 1 :1 à 2,8:1 sans boîte de 
couplage, câble en acier inoxydable toronné, charge monobloc non seifique de 
250 watts sur substrat haute technologie, selfs d'allongement de qualité 
professionnelle, balun étanche sur ferrite fermée, alimentation directe par câble 
coaxial 50 ohms. Un must! 


0,8 m 


ALIMENTATION 220/13,8 V 

DIRLAND - Protection contre les courts-circuits 
20 ampères constants 
22 ampères pointes 


DC Power Suppiy # 


Demandez notre catalogue contre 50,oo 


RTC 


FRANCO 


ASTATIC 1104 C 

Microphone de base type "céramique" 
fréquences : 100 Hz - 7500 Hz 
impédance : 

100 - 500 Ohms 

,UP» w®"* 

490 ' 
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Fondations du pylône. 

Tout radioamateur habitué des VHP 
en FM a utilisé, un jour ou Tautre, 
un relais qui lui a permis de 
contacter dans d’excellentes 
conditions d’autres stations 
inaudibles en direct. 
Ce service inestimable, rendu par le 
relais, qui sait ce qu’il a coûté de 
travail, de persévérance et bien sûr 
d’argent, à une équipe d’OM qui, 
finalement, sont peut-être les 
derniers à s’en servir ? 


C ’est pour essayer de 

faire imaginer ce tra- 
vail à celui qui, du 
. fond de sa vallée pro- 
L-,. - ■ fonde, contactera un 
mobile stationnant au cœur d’une 
lointaine grande ville, que nous 
vous proposons de vivre la gesta- 
tion, la naissance et la vie d’un 
petit relais qui pourrait en inspirer 
bien d’autres. 

Un problème 
de 

conxnxnniccttioix 

Le département du Haut-Rhin est 
situé au carrefour de la vallée du 
Rhin et de la trouée de Belfort. 
Le massif des Vosges du Sud 
constitue, entre Colmar et 
Belfort, un écran opaque aux 
ondes métriques, à plus forte rai- 
son pour les stations encaissées 
dans les étroites vallées débou- 
chant sur la plaine du Rhin qui ne 
pouvaient même pas utiliser les 
relais existants de la région. La 
carte (très symbolique] de la 
figure 1 laisse imaginer les diffi- 


cultés pour la station B, 
située au fond d’une vallée 
étroite, pour contacter les 
stations A, C ou D ; même 
la station E, qui semble 
pourtant en vue directe 
pour D sera sans doute 
trop loin pour qu’une liai- 
son fiable soit établie. C’est 
à partir de ces constata- 
tions que l’idée d’implanter 
un relais au centre de gra- 
vité de la zone à couvrir a 
germé au sein d’un groupe 
d’OM très actifs, puisque 
concepteurs et réalisa- 
teurs des kits du REF- 
Union: l’ARTRAI. 

ÉtUclG 

Hg fditMtbiUté 

Passer de l’idée, du rêve, à la 
réalité exige d’examiner d’abord 
plusieurs points qu’il importe de 
ne jamais perdre de vue tout au 
long de la vie du projet. Une pre- 
mière étape consiste à évaluer 
très sommairement les besoins, 
en l’occurrence couvrir à l’aide 
d’un transpon- 
deur une zone de 
rayon 100 km. 
Ce transpondeur, 
en gros, sera 
constitué de 
deux émetteurs- 
récepteurs gérés 
par un système 
logique, d’un 
pylône et d’une 
seule antenne ali- 
mentée par un 
duplexeur, le tout 
abrité dans une 
armoire à placer 
dans un local sûr 
alimenté par le 
réseau EDF et 

MEGAHERTZ magazine 


situé à proximité du point de 
convergence symbolisé sur la 
figure 1 . Le budget d’investisse- 
ment a été évalué à 1 5 000 F 
auquel s’ajoutera, chaque année, 
une dépense régulière de 2 500 F 
représentant la consommation 
électrique, les assurances et le 
menu entretien. Un local a été 
pressenti, il se situe sur le terrain 
d’un DM membre de l’Association 
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et résidant à Altkirch : il reste 
bien sûr à négocier un bail pour 
pérenniser l’installation. Pour 
mener à bien l’opération, une 
équipe solide existe, et la motiva- 
tion nécessaire à l’entretien du 
relais semble acquise pour plu- 
sieurs années. Il reste à vérifier la 
qualité du site en faisant une 
campagne de mesures pour véri- 
fier la qualité de la couverture 



REPORTAGE 


radio de la zone concernée en uti- 
lisant du matériel de perfor- 
mances équivalentes à celui 
retenu dans la première étape de 
l’étude. 

Les résultats ont dépassé large- 
ment les espérances du groupe : 
vers le nord, dans la plaine 
d’Alsace, le relais devrait être uti- 
lisable jusqu’à Strasbourg, dans 
sa version finale, par des stations 
mobiles ordinaires et vers l’Ouest, 
des contacts depuis la région de 
Baumes-les-Dames et de Besan- 
çon, à plus de 8G km, ont été 
établis dans des conditions satis- 
faisantes. La faisabilité étant 
démontrée, le projet peut entrer 
dans sa première phase pratique. 


Conception 


Quoique revêtant toujours un 
caractère très expérimental et 
plus ou moins provisoire, la mise 
en service d'un répéteur doit faire 
l’objet d’une demande d’indicatif 
auprès de l’administration. Sans 
attendre la définition précise de 
chacun des éléments du projet, 
un dossier est constitué et 
adressé au SRR de Nancy. 
Quatre semaines plus tard l’indi- 
catif du relais, F1ZEF, parvient au 
responsable. Parallèlement à 
cela, la rédaction de la convention 
avec le proprietaire du local où 
sera installé le relais est rédigée 
puis signée. Des conditions claire- 
ment exprimées précisent que le 
bail est renouvelable par tacite 
reconduction, tous les ans. Le 
responsable du relais est André, 
F1NDR. 

Au moment où l’idée d’un relais a 
été lancée, plusieurs GM et un 
sponsor ont proposé leur aide. 
C’est le moment de rechercher 
d’autres généreux donateurs. Un 
entrepreneur prêtera sa grue 
pour installer le mât d'antenne, 
une société offre deux batteries 
de 12 V. le reste est pris en 
charge par l’ARTRA. 



Un tel projet peut difficile- 
ment être mené à son 
terme par une seule per- 
sonne et c'est une équipe 
complète qui est mise sur 
pied: 

- F5RDH, Jean-Marc sera 
le coordinateur, 

- F5PUS, Jean-Claude est 
nommé responsable du 
projet, 

- F5GSD Jean-Jacques et 
F5RDH s’occuperont de la 
partie émission, 

- F5RCT Jean-Matthieu 
concevra la partie logique, 

- F1NDR, André et F5RDH 
réaliseront cette partie 
logique, 

- F1DAY, Claude construira le 
duplexeur, 

- F4APQ, Christophe fabriquera la 
chaise du pylône, 

- F4AJF, Dominique, F4BAE, 
Pascal et F5INM, Jean-Claude 
uniront leurs efforts pour ériger 
ce pylône. 

- F6FHC, Jacques montera les 
antennes, 

- F1GJW, Jean-Paul et F1NDR se 
chargeront des préamplis, 

- Patrice, un SVVL et F5GSD met- 
tront en place le coaxial Jedelec, 
-F5RDH, FINDRetFBFHC câble- 
ront l’armoire, 

- F1 NDR et F5RDH installeront le 
système de chauffage. 

On voit qu’aucun aspect du projet 
n’a été négligé, la rigueur de l’or- 
ganisation et la fiabilité de chacun 
des membres de l’équipe ont per- 
mis que le but soit atteint sans 
difficulté majeure. 

Bien sûr, la solution définitive ne 
s’est pas imposée dès le premier 
jour. Successivement ont été envi- 
sagés : 

- un répéteur UHF basé sur du 
matériel professionnel, 

- un transpondeur linéaire, 

-un relais SSB sur VHF... 

Chaque solution citée avait ses 

avantages mais surtout ses 


Mettre au point. 



Emission et réception 


Emission et réception 
sur*ÜHF 


VHF 


sur 


Figure 3. 


inconvénients. Le principe retenu 
a pour lui la simplicité, un coût 
relativement faible, une efficacité 
remarquable mais aussi une cer- 
taine originalité dans la région : et 
l’on retrouve l’aspect expérimental 
et innovateur qui est à la base de 
notre hobby. 

PfiiXcipGO 

Habituellement les répéteurs de 
la bande 1 44 utilisent deux fré- 
quences séparées par un shift de 
6DD kHz, ce qui nécessite des 
filtres très sélectifs pour éviter 
que l’émission, qui s’effectue, par 
exemple sur 145,100, perturbe 
le fonctionnement du récepteur 
réglé sur 145,700. Le relais 
F1ZEF pour sa part, utilise deux 
fréquences dont l’une est sur la 
bande 2 m et l’autre sur la bande 
70 cm. Le shift est alors de 
288 MHz ce qui simplifie énormé- 
ment la séparation des deux 
canaux, le filtrage ne posant pas 
de problème particulier. Mais là 
ne s’arrête pas la différence et un 
peu d’attention est nécessaire 
pour comprendre ce qui suit. 
Imaginez un OM qui ne possède 
qu'un transceiver 144. Il réglera 
son appareil sur 145,2875 qui 
est la fréquence VHF du relais. 
Lorsqu’il lancera son appel, le 
transceiver VHF du relais détec- 
tera son signal et le système de 
commande fera basculer automa- 
tiquement le transceiver UHF en 
émission. De ce fait l’appel reçu 
sur VHF sera retransmis sur 
UHF. Comme on s’en doute le 
relais fonctionne également dans 
l’autre sens: un ÜM qui émettra 
sur la fréquence UHF du relais 

29 


[433,525] sera retransmis sur 
145,2875. 

La figure 3 illustre une liaison bila- 
térale effectuée sur ce type de 
relais. 

L’un des rares inconvénients de 
ce principe est que celui qui ne 
peut trafiquer que sur VHF n’en- 
tendra que les stations UHF, et 
réciproquement; on imagine faci- 
lement l’intérêt d’un transceiver 
bibande. 

Celui qui utilise pour la première 
fois un relais comme F1ZEF doit 
être attentif. Lorsqu’il répond à 
une station appelant sur le relais : 
le signal reçu est il celui émis par 
le correspondant sur la fréquence 
d’entrée du répéteur ou bien 
s’agit-il du signal retransmis par 
ce dernier? Exemple: 

La station A lance appel sur 
145,2875 qui est la fréquence 
d’entrée du relais. Arrive une sta- 
tion B qui écoute cette fréquence 
et perçoit clairement les signaux 
de A. En entendant l’appel, B peut 
croire qu’il a été émis sur UHF 
puis retransmis par le relais et 
répondre sur 145,2875. Le QSC 
s'installe alors sur la fréquence 
d’entrée du relais, monopolisant 
celui-ci inutilement. 


RéciLiocitiaix 

Le plus gros morceau est sans 
aucun doute la carte regroupant 
l’ensemble des fonctions logiques 
régissant le fonctionnant du relais 
[Figure 4). Sur cette carte sont 
branchées : 

- une détection squelch, 

- les entrées microphones de cha- 
cun des deux émetteurs, 

- les sorties HP de chacun des 
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alimentation 


une fJGLILC fjai UC UC I CLfUlfJC. C// Mioauc, 

tout commence, et se termine, par un gastro. 


démarra du premier coup, mal- 
gré quelques déboires dus au 
grand froid qui régnait à ce 
moment-là, ce point faible a été 
renforcé depuis. 

QSO 

On devine l’impatience de F5RDH 
et des promoteurs de F1ZEF au 
moment de la mise sous tension 
de l’installation. Dès le premier 
jour, de nombreuses stations se 
précipitèrent sur la fréquence 
d’entrée du relais «pour voir». Le 
premier QSO fut effectué avec 
F5RAZ de Lure avec 6GÜ mW à 
plus de 50 km ! 

Première constatation, le principe 
du relais (décrit plus haut) en a 
dérouté quelques-uns qui se sont 
retrouvés à faire QSO sur 
145.2875 en direct. 

Deuxième constatation, la zone 
couverte par le relais s’est avérée 
plus grande que prévue vers l’Est ; 
sans doute à cause de la meilleu- 
re situation des antennes défini- 
tives (les essais avaient été faits à 

partir d’un véhicule mobile]. 

L'eiveniÊ^ 

La réalisation de ce beau projet a 
mobilisé toute l’équipe pendant 
deux mois, un délai très court car 
inversement proportionnel à l’ex- 
traordinaire motivation de l’équi- 
pe. 

Il reste à assurer la maintenance 
et à faire évoluer les perfor- 
mances et la convivialité de 
F1ZEF, par exemple: 

- remplacement des messages 


CW par un synthétiseur vocal qui 
donnerait le report en plus de la 
voie utilisée (du style UHF 59+ ], 

- mise en place d’une sortie 
1,2 GHz. 

- ajout des préamplificateurs dont 
l’installation a été retardée par 
des problèmes de brouillage 
BCL. 

- sans compter les idées des utili- 
sateurs du relais... 


ConcLuaion 

Cet article avait d’abord pour but 
de montrer que la réalisation d’un 
relais est à la portée de la plupart 
des radio-clubs, à condition bien 
sûr d’avoir la foi qui soulève les 
montagnes et de prouver qu’il 
n'est pas nécessaire de posséder 
un point haut ni de disposer d’un 
gros budget. 

En dévoilant un peu l’envers du 
décor j’espère également avoir 
montré à celui qui trafique via un 
relais que ce genre de service ne 
tombe pas miraculeusement du 
ciel, qu’il y a quelque part des DM 
qui sacrifient une partie de leur 
temps et de leurs moyens à leur 
idéal. 

Je vous ai convaincu ? 

Vous voulez aidez ceux qui, tout 
près de chez vous ont mis à votre 
disposition un digi une balise ou 
un répéteur? 

C’est simple : cotisez à leur club 
ou, si tous vos sous sont passés 
dans rachat de votre transceiver, 
et bien dites-leur simplement 
merci en envoyant votre carte 
QSL. 

Roland GUILLAUME, 
F5ZV 
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Figure 4. 


aujourd’hui corrigée. 

Les transceivers utilisés 
sont des modèles com- 
merciaux (copilotes] : 

- TMF 971 Thomson puis- 
sance 9 W pour le trans- 
ceiver VHF, 

- TMF 977 Thomson puis- 
sance 1 0 W pour le trans- 
ceiver UHF, 

L’alimentation de réalisa- 
tion CM délivre 25 A sous 
1 2V. Le tout est placé 
dans une armoire blindée 
maintenue à température 
constante. 


livotciLLution 


récepteurs, 

- les commandes Émission/ 
Réception de chaque transceiver. 
Les circuits logiques et le schéma 
utilisés sont des plus courants. Ici 
la sophistication n’est pas de 
mise car la fiabilité et la robus- 
tesse sont des critères essen- 
tiels, Un prototype a d’abord été 
réalisé puis la version définitive de 
la carte a vu le jour. Le circuit 
imprimé a été réalisé de façon 
professionnelle par la société 
TETRONIC, un des premiers spon- 
sors à avoir mis la main au porte- 
monnaie. 

Depuis la mise en service fin 
décembre 1996, aucune défail- 
lance de cette partie n’a été 
déplorée, si ce n’est une petite 
dérive du détecteur 1 750 Hz 


place du mât 
et des antennes 
a été le moment 
le plus spectacu- 
laire. Une grue a 
été utilisée pour 
dresser le mât 
de 12 m de 
haut (un poteau 
d’éclairage 
public déclassé.] 
Le massif de 
béton de 2,5 m^ 
avait été coulé 
un mois aupara- 
vant, et les 
antennes étaient 
prêtes depuis 
longtemps, les 
gaines de pas- 
sage des câbles 
également et le 
tableau élec- 
trique n’attendait 
que le cordon de 
l’alimentation 
secteur du répé- 
teur. Un telle 
opération se 
prépare des 
mois à l’avance, 

l’ensemble du 

matériel à instal- 
ler avait dépassé 
avec succès le 
stade des essais 
préliminaires et 
les membres de 
l’équipe avaient 
été avertis du 
grand jour 
quelques semai- 
nes auparavant. 
Cette minutie 
dans la prépara- 
tion explique 
peut-être le fait 
que le relais 


unmper. 

Installer les antennes. 


La mise en 
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JOURIUAL 


Maintenant en 2 formats! 

210x 297 (A) et 148,5 X 210 (B) 



Le Journal de Trafic doit 
obligatoirement être rempli par les radioamateurs. Les modèles 
que nous vous proposons sont composés de 50 pages (25 QSO 
par page en A4 et 20 en B5] reliées par une spirale métallique 
(ouverture 360°]. La couverture cartonnée et vernie, en cou- 
leurs, résistera aux nombreuses manipulations. 

Au dos du Journal de Trafic, vous trouverez la liste la plus récente 
des contrées DXCC. 

A la commande, précisez A ou B. Panachage possible. 

t carnet F 2 carnets*^/^ F 
' fîéf. JTfC2 " 


Réf. JTFC1 


+ port 20^ 


+ port 30'' 


Lftiliser le bon de commande MEGAHERTZ 



dessins pour radio- 

amateur et CBiste ! 

Haute résolution 300/400 dpi 

Utilisez Hm Radio Ûjp/W ovet un progromme de dessii\ PAO ou traitement de texte pour agrémenter 
vos QSL, papiers à entête, fox, rapports, mémos, affiches, brochures, bulletins, revues, 
programmes etc. Convient à toutes les imprimantes. THEMES VARIES: dessins humoristiques, symboles 
OM, modèles pour cartes QSL matériel OM (stations - tronsceivers - micros - casques - manipulateurs - 
rlty - satellites - antennes décométriques, VHÇ UHF, satellite - rotors ■ pylônes), bricolage (prises coax 



Réf. HRCA-PC 

pour PC & compatible 

Réf. HRCA-MAC 

pour Macintosh® 

Port recommandé et emballage: 35 f 
Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ 



T-SHur 




Superbes T-shirts en 100% coton. 

Qualité 1 60 grammes. Sérigraphiés en couleurs, 
très discrètement, à la mascotte de la revue. 
Existent en trois tailles : M, L, XL. 


Réf. TSM01 
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Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ 


APPRENEZ LA TELEGRAPHIE ! 


LE LIVRE 



Apprendre et prc^qüe^ 

_ lôTelé^^ _ 

JJ J 


Format 155 x 240 mm, 
160 pages 

Réf. : EA20 




LES PRIX 

Le Livre seul: 110^ port 35^- Le Cours seul: 170^ port 25^- Le MFJ-557 seul: 294^ port 50^ 

Réf. : BNDL11 .. Le Livre + Le Cours + Le MFJ-557 : .. ^ 3 ^.. 460 ^ .. port 70 ^ 

Réf.: BNDL12 .. Le Livre + Le Cours: gBe<. 230 F .. port 50 F 

Réf.: BI\IDL13 .. le Livre + Le MFJ-557: ^64^.. 340 F .. port 60F 

Réf.: BNDL14 .. le Cours + Le MFJ-557: 370F pgp( qqf 

Utiliser le bon de commande MEGAHERTZ 


Apprendre et pratiquer la télégraphie 
de Denis BONOMO, F6GKQ 


LE MANIPULATEUR 

et son oscillateur 


Réf. : MFJ5 


LE COURS de télégraphie 
de James PIERRAT, F6DINIZ 


Réf. : KCW 


8 


O- 


s 


MANIPULAieURS ÉLECTRONIQUES 

Matériel de fabrication européenne 


CLÉ DI MANIPULATIUR 



MONTÉE SUR SOCLE, TRÈS STABLE 

À UTILISER AVEC UN MANIPULATEUR 

ÉLECTRONIQUE (ETM-IC, 
ETM9-COG PAR exemple) 

RéF.tETMSQ 
Prix:310f^ + Porf 

?ort ; Coliéco recommandé (5/6 jours) ; 50 ^ 


LE PLUS SIMPLE 



SANS CLÉ, VITESSE RÉGLABLE (UTILISABLE 

AVEC ETM-SQ, PAR exemple) 

Réf.:ETM1C 

Prix; 410^ + Port* 


LE CONCENIVÉ 



IDENTIQUE À L'ETM-9C X3 


AAAIS SANS CLÉ 

Réf.:ErM9COGX3 

Prix: 1550 ^ + Porf 


LE NEC PLUS ULTRA 



QUELQUES CARAQÉRISTIQUES : 

/vévIORE "/ÆSSAGESf' ÉIB'CXJE, 

MODE "MEIEOR-SG™" JUSQL/À 850 

SMJAIION DES CROLITS "OJRIlSf', 
E Lh£ Gimï SINTOIÉ C/UTlSôJ^ 

Réf.:ETM9CX3 
Piix;1900^ + Port* 

JPort^Colissimor^^ 


lUNE 


bonne IDÉt cadeau! 


Utiliser le bon de coamande MEGAHERTZ. 


n 

3 

a 
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Catalogue MEGAHERTZ avec, entre autres, la desc ription détaillée de chaque ouvrage, contre 3 timbres à 3 F 
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C inq ans déjà ! C’est en 
1992 que j’avais eu 
le plaisir de vous pré- 
senter. pour la pre- 
mière fois, ce Musée 
des Télécommunications dans 
MEGAHERTZ magazine. Situé 
dans un cadre remarquable, res- 
pirant le calme et la nature, COS- 
MOPOLIS séduira toute votre 
famille puisqu’il regroupe un pla- 
nétarium, un village gaulois 
reconstitué et le musée lui-même. 
C’est un lieu que je vous conseille 
vivement de visiter si vous passez 
par le Trégor, pas bien loin de 
cette magnifique côte de granité 
rose que le monde entier envie à 
la Bretagne [tiens, voila que je 
parle comme un guide touristique 
maintenant!). 

Le Musée des Télécommunica- 


tions organise régulièrement des 
expositions thématiques. La der- 
nière en date nous concerne par- 
ticulièrement puisque, depuis le 
14 mai et jusqu'au 12 novembre, 
elle fait décou- 
vrir les radio- 
communications 
sous toutes 
leurs facettes, 
sans oublier les 
radioamateurs 
(qui l’ont, en 
fait, proposée). 

Comment faire 
comprendre un 
thème aussi 
technique au 
grand public, pas forcément «ini- 
tié»? Ce fut le rôle des réunions 
préparatoires, de Dominique 
Evrard [Muséologue) et de Yves 
Plâtres (Stagiaire en 
muséologie)... qui ont 
fait appel aux radio- 
amateurs bénévoles 
qui animent la station 
F8PTT installée dans 
les locaux du musée. 

npq ripnniprç; tipnnpnt: 


La radio fête son 
centenaire. 
A cette occasion, un hommage lui 
est rendu au Musée des 
Télécommunications de 
Pleumeur-Bodou, un site hautement 
historique qui vit la naissance des 
liaisons TV par satellite. 
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absolument à associer à cette 
préparation le service histo- 
rique du REF. A l’issue de 
cette exposition, un futur 
espace permanent, consacré 
au même thème, pourra 
être visité. 

La principale difficulté ren- 
contrée fut donc de se faire 
comprendre du «grand 
public». Il n’est pas 
facile, en effet, de 
faire passer des 
concepts aussi abs- 
traits que celui des 
ondes électroma- 
gnétiques ou de 
spectre de fré- 
quences ! Et com- 
ment démontrer à 
un public rompu aux 
télécommunications 


qui envahissent la vie quotidienne, 
que certaines liaisons tiennent du 
miracle (imaginez-vous, lecteur de 
ces lignes, la prouesse que repré- 
sente le contact avec la sonde 
Voyager qui se trouve à des mil- 
liards de kilomètres de la Terre et 
dont on capte toujours les 
signaux?). Chose curieuse, ce qui 
a le plus épaté les visiteurs, lors 
d’une démonstration radioama- 
teur, ce ne fut pas la liaison HF en 
phonie mais bel et bien celle plus 
magique, réalisée en télégra- 
phie... On croyait que ça n’existait 
plus a dit l’un d’eux ! 

De nombreux panneaux ont été 
réalisés avec soin et humour (un 
peu dans le style d'une bande 
dessinée), afin de présenter les 
différents aspects de la radio. En 
déambulant dans cet espace, le 
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visiteur peut même, à certains 
endroits, assister à des petites 
expériences [là encore, un coup 
de chapeau aux radioamateurs 
qui les ont montées, particulière- 
ment F1GVU ou encore, FSIVIE]: 
cohéreur de Branly, polarisation 
des ondes et propagation avec 





réflexion (sur 10 GFIz), transmis- 
sion TV par caméra «SFIF» sur 
1.2 GHz... 

A tout instant, il faut démontrer 
que ces grandes Inventions ont 
souvent été le concours de cir- 
constances, de travaux accomplis 
par d'autres et menés à bien par 
un homme qui aura 
laissé son seul nom 
dans l’histoire [Hertz, 
Branly, Popoff, 
Marconi sont les plus 
célèbres]. Chaque 
panneau tente de 
faire le lien entre les 
100 ans et le vécu, 


RAOIOCOMMÜMICATIONS 


AUJOURD'HUI 


Légendes des photos : 

1 - COSMOPOLIS est situé dans 
un cadre de verdure. 

2 - Magie des formes: le triangle 
du Musée et la sphère du Radôme 
immortalisés sur la QSL FSPTT. 

3 - La visite commence par une 
sorte de quizz illustré. 

4 - Des panneaux fort bien 
conçus. 

5 - Polarisation, réflexion : mise en 
évidence par l’expérience. 

6 - Ne pensez pas recevoir Fun Radio avec ce poste à galène! 

7 - Les radioamateurs jouent un rôle déterminant dans ces 100 ans d’histoire. 

8 - De gauche à droite, Yves Flatres, Michel F6GBN, Pierrick F5JGW, Pierre-Yves F5TMZ. 



la radio de tous les jours, celle qui 
permet d’écouter l’autoradio, fait 
fonctionner le GSM, établit les liai- 
sons TV en direct avec les spatio- 
nautes ou évite les collisions 
aériennes dans le ciel... 

Les instigateurs de l’exposition 
ont également voulu faire passer 
un message: le spectre électro- 
magnétique est un bien précieux, 
qu’il convient de gérer, partager 
et protéger. 

A l’issue de sa visite, le public 
pourra constater que le rôle des 
radioamateurs dans l’Histoire des 
Radiocommunications est bien 
plus large que le mot «amateur», 
souvent perçu en son sens 
péjoratif, le laisse suppo- 
ser. La station FSPTT est 
bien équipée, et des démons- 
trations ont lieu fréquem- 
ment. 

Si vous passez en Bretagne 
cet été, ou avant la fin de 
l’exposition, n’hésitez pas un 
instant: faites un crochet 
par COSMOPGLIS à 
Pleumeur-Bodou et voyagez 
au travers de ce siècle de 
radiocommunications. Vous 
ne le regretterez pas ! 


En attendant, vous pouvez tou- 
jours visiter le musée par Internet 
[http ://wwv\/.musee-des-telecom- 
munications.asso.fr], accessible 
aussi à partir de la page liens de 
MEGAHERTZ magazine. 

Un grand merci à M. Chenavel 
(Directeur du Musée], Jean- 
Pierre Chaptal [Directeur adjoint], 
Dominique Evrard. Yves Flatres 
[qui nous a guidés pendant la 
visite], sans oublier les radioama- 
teurs présents ce jour-là : FBGBM 
Michel, F5JGW Pierrick et 
F5TMZ Pierre-Yves... 

A ce propos, il faut savoir que 
l’équipe qui anime la station 
F8PTT se compose de 1 2 opéra- 
teurs bénévoles. Si vous passez 
par le Musée des Télécommuni- 
cations, vous pouvez également 
opérer la station F8PTT à condi- 
tion que l’un des opérateurs soit 
présent. De ce fait, il faut impéra- 
tivement prendre rendez-vous 
quelques jours à l’avance avec 
FBGBM ou F5JGW. Pensez-y si 
VOUS souhaitez opérer cette sta- 
tion! 

Denis BONOMO, 
F6GKQ 


tRD EOUIPCfflCnT RADIO DIITRIBUTIOA 



ANTENNAS 

Positioners & Accessories 


Modèles 

2M4 

2M9 

2MCP22 

2MSqloop 

EB-144 

EB-432 

Fréq. MHz 

144-148 

144-148 

143-148 

144/144,5 

135-150 

420-450 

Gain dBd 

7.5 

12 

12.5 

4.8 

6 

4 

Boom m. 

1.3 

4.5 

5.7 

- 

- 

- 

Eléments 

4 

9 

11H/11V 

1 loop 

2 loop 

3 loop 

Rayon m. 

1.3 

2.5 

3.1 

- 

- 

- 

Prix FF 

790,00 

1 090,00 

2190,00 

650,00 

1 090,00 

990,00 


Autres modèles; nous consulter. Résit. vent; 160 km/h 



PERTHPLUS; couvre 
du 80 au 6 mètres 
avec une seule 
antenne mobile. 
Hauteur de 1 .8 m. Le 
changement de 
fréquence s’effectue 
par branchement d’une 
fiche jack sur la borne 
correspondante. 

Prix ;... 1990 

JUNIORPLUS: modèle 

identique sauf 1 .1 rri 
Prix ;...1 690F 



m 


2MCP14 




Antennas and Systems 

C-3 Yagi 7 éléments 20-10 m 5590 F 6-69(TF 

C-3S 6 él. 20 to 10 m 4440 F 

C-4 8 él. (C-3 + 40M Dipole) 6590 F IÔSCTf 

C-4S 7 él. (C-3S + 40IVI Dipole) ....5990F ZaOTF 

NI 21 7 7 él. 17 et 12 mètres 5990 F 

EF-320 3 él. 20 mètres 4 290 F 

Autres modèles de la gamme, nous consulter 

TRANSCEIVERS HF & VHF/UHF 
ALINCO : DX-70, DJ-G5, DJ-191, DJ-190... 
ICOM : IC-706MKII, IC-756, IC-821H, IC-775... 
KENWOOD : TM-7VE, TS-570D, TS-870... 
YAESU : FT-1000MP, FT-900AT, FT-840... 


REPRISE DE VOTRE ANCIEN MATERIEL 
Nos occasions : 

YAESU FT-290RII TOKYO HX-240 Transverter 
KENWOOD TL-922 KENWOOD TS-950SDX+SM-230 


GOUIPEfflEAT RADIO DIITRIBUTIOA 

1, Place Doumer - 59730 SOLESMES 

TEL : 03.27.82.43.43 

FAX : 03.27.82.83.07 

e-mail : ERDFrance@aol.com 


DEMANDEZ VITE NOTRE CATALOGUE SUR SIMPLE ENVOI DE CE COUPON ET DE DEUX TIMBRES AU TARIF EN VIGUEUR 

I 1 


Nom : 

Prénom : 

Adresse: 


CP; 

Ville : 

Tél. : 

Indicatif : 
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RADIO-ECOUTEURS 



l7otf<e 

couffief^ 



e reçois les écoutes 
suivantes le 27 mai 
1997: 

Mali. 17h10. 
9 634 MHz, fra, 


2 janvier 1 997 

Autriche. RAI, 11 h 59, 
6153 kHz, fra, 3 janvier 1997 
Suisse, RSI, 12h14, 6167 kHz, 
fra, 3 janvier 1997, etc. 

La Chine sur 3 981 kHz, 
R.VIaanderen (Belgique) sur 
1 513 kHz, Radio Chypre sur 


7 271 kHz etc. 

Votre rapport appelle quelques 
commentaires. 

- recevoir en mai des écoutes 
réalisées en janvier qui paraîtront 
dans MEGAHERTZ magazine (le 
plus beau journal de radio*) en 
juillet cela manque de fraîcheur. 

- l'indication des fréquences cor- 
respond certainement à une lec- 
ture sur le récepteur. Car elles 
présentent toutes ou presque une 
différence avec les fréquences 
officielles des stations. 

A part quelques africaines... le 
réglage des fréquences d'émis- 
sions des grandes stations inter- 
nationales est exact. Le calibrage 

des récepteurs amateurs lui, ne 
l'est pas toujours. Radio 
Vlaanderen n'est pas sur 
1 513 kHz mais sur 1 512 kHz, 


l'Autriche est sur 6155 kHz... 

- un rapport de réception pour 
être exploitable doit comporter 
plusieurs indications. 

- marque et type du récepteur 
employé, le type et la situation de 
l'antenne, la situation du lieu 
d'écoute (ville, campagne...), utili- 
sation du code SINPO. 


- si ce rapport de réception est 
envoyé à une station de radiodiffu- 
sion, votre envoi doit OBLIGATOI- 
REMENT comporter une lettre 
accompagnatrice où vous indi- 


quez vos impressions, vos désirs 
concernant le contenu des émis- 
sions écoutées. 

En fait, la station de radiodiffusion 
a rarement besoin de connaître 
les conditions techniques de 
réception de ses émissions. 

Elle est par contre intéressée sur 
l'intérêt de, ses programmes. 
Vous pouvez l'influencer en le lui 
disant. 

Les écouteurs des stations de 
radiodiffusions internationales 
trouveront chaque mois dans 
MEGAHERTZ magazine (le journal 
de radio que vous devez lire**) 
une leçon. 

Cela rendra service aux débu- 
tants et fera perdre les mau- 
vaises habitudes des anciens. 

Aaaociationù 

- AMITIE RADIO : la dernière 
Assemblée Générale du club a 
décidé qu’Amitié Radio ne ven- 
drait plus les numéros d'écou- 
teurs. J'applaudis cette sage déci- 
sion. Si les finances du club vont 
s'appauvrir, la rigueur morale s'en 
trouve considérablement renfor- 
cée, bravo ! 

- Le Club Ondes Courtes du 
Québec (Canada) a un nouveau 
président. Il a repris la diffusion 
d'un journal associatif. C'est une 
bonne nouvelle pour la radio-fran- 

cophonie. 

RtielioclUfiiù ion 
intei^natlonoLe 

- RADIODIFFUSION, première 
leçon, généralités : 

Une station internationale est 
destinée aux auditeurs étrangers 
et à ses compatriotes qui rési- 
dent à l'étranger. 

Son rôle est de faire connaître 
aux auditeurs les points de vue 
officiels politiques et présenter le 
pays d'une façon attractive (tou- 
risme, folklores, cultures...). La 
plupart sont gérées par l'Etat. 


Certaines sont privées (stations 
religieuses). 

C'est un moyen simple et écono- 
mique d'échanger librement des 
informations. 

Généralement l'auditeur reste 
passif. Il écoute les émissions qui 
lui conviennent mais n'intervient 
pas. 

Les stations pour justifier d'un 
auditoire vis-à-vis de ceux qui déci- 
dent la poursuite de leurs activi- 
tés, souhaitent recevoir un cour- 
rier important. 

Cette condition est généralement 
peu respectée. 

Pour motiver l'envoi du courrier 
justificatif, les auditeurs et les sta- 
tions de radiodiffusion imitent les 
radioamateurs et échangent des 
QSL contre des rapports 

d'écoutes. 

Les stations organisent égale- 
ment des concours. La collection 
et l'envie de recevoir un cadeau 

publicitaire motivent une toute 
petite minorité à se manifester 
par un courrier suivi auprès des 
stations. 

Au temps des splendeurs de la 
radiodiffusion internationale, 
avant les modifications en Europe 
Centrale, certains auditeurs rédi- 
geaient un rapport d'écoute pour 
toutes les émissions 
journalières chaque jour 
du mois. Feu Radio 
Berlin Internationale, qui 
émettait 1 0 fois par jour 
et 365/365 jours par 
an, offrait un diplôme à 
ces "enragés". 

Est-ce passé dans le livre 
des records ? 

Le mois prochain : le rap- 
port d'écoute,.. 

- Les pays à écouter 

Australie de O heures à 
O h 30 sur 9660 12080 
13755 15365 17795 
17860 17880 kHz 
Canal Afrique d'Afrique 
du Sud : 

3 h 30 à 4 heures sur 

5955 kHz 


5h41 à 5h55 sur 9675 kHz 
6h41 à 6h55. 15h30 à 
15h55, 16h41 à 16h55 et 
1 7 h 41 à 1 7 h 55 sur 
1 1 900 kHz. 

Congo-Brazzaville: 18 h 30 à 
21 h 30 sur 4765 kHz. 
République Démocratique du 
Congo (ex Zaïre) : 1 8 heures sur 
15245 kHz. 

La Havane, Cuba de 20 heures à 
20 h 30 sur 13715 et en BLS 
sur 13725 kHz. 


UtiiitciifGù 

- Stations radiotélétypes 

Vous me demandez des listes de 
stations émettant en radiotéléty- 
pie. Voici la première partie d'une 

importante liste. 

Je vous rappelle qu'en matière 
utilitaire en générai et en radioté- 
létypie, un ouvrage indispensable 
et incontournable est disponible 
dans l'excellente librairie MEGA- 
HERTZ. 

« 1997 Guide to Utility Radio 
Stations» de Klingenfuss com- 
prend une foule de fréquences 
et d'explications sans équiva- 
lent. 

Passez vite, vite commande ! 


1997 GUIDE TO 
UTILITY RADIO STATIONS 
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Lct p§^eùùG 

KCNA Pyongyang 

From Markus Buttinger cornes 

the following KCNA sked. 

Tous les jours transnnissions en 
FAX [F3C) en anglais, coréen et 
japonais à GO h 30-01 h 00 et 
22 h 30-24 h 00 sur 11476 et 
13580 kHz. 


"radios" régionales. 

Pour éviter les lettres et errata 
pour signaler des erreurs ou 
omissions, prenez les devants, 
écrivez-moi préventivement. 
Responsables d'associations 
régionales, relais, etc. RA, RE et 
CB signalez-moi vos adresses, 
ouvertures, trafics radio [heures 
et fréquences], spécialités, etc. 


Q4Ü0-Q600 en Anglais sur 10580 1143Q 11536 12175 13580 13780 14568 15633 

0600 - 0830 en Russe (Alphabet cyrillique] sur 13780 and 15633 

0800 - 1000 en Anglais sur 11536 13580 14452 

1000 - 1 100 en Anglais sur 8512 10580 14568 

1 000 - 1 200 en Anglais sur 1 1 430 1 3780 1 5633 

1145-1430 en Français sur 8 1 52 1 0524 1 1 536 1 3580 1 4452 

1230-1 430 en Anglais sur 8020 1 1 476 1 1 536 

1230 - 1430 en Russe (Alphabet cyrillique] sur 11430 13780 and 15633 

1 500 - 1 700 en Anglais sur 8020 9395 1 0580 1 1 430 1 3780 

1 800 - 21 (30 en Français sur 9395 1 1 43(3 1 1 536 

21 30 - 0000 en Français sur 9395 11430 


Service 

deù 

diapciritiona 

Grande-Bretagne/Niton Radio ; 

Les émissions météo communes 
à GLD/GNI/GKZ diffusées sur 
500 kHz ont cessé le 30 mai [1]. 
A la même date le service radio- 
téléphonique de GNI sur le canal 
UNIFORM [bateau 2009 kHz] a 

été supprimé. 

Le service météo en radiotélépho- 
nie continue sur 1 641 kHz ainsi 
que le contrôle de Landsend 
[GLD] et Humber [GKZ]. 


Pi^ép€it>citia§% 

pi^oclxciinù 

ntfticiGù 

Nous préparons pour diffusion 
dans MEGAHERTZ le seul journal 
français qui vous informe de toute 
la radio [et en plus il est 
beau***] une série d'articles 
vous informant des réalités 


Quoi de neuf 
ù L'U.BF, 

- http ://raclioecouteur.com : 
c'est un ensemble dédié à la 
radio. Ce domaine comprend les 
pages de l'U.E.F. (U.E.F. et 
l'Annuaire Internet de la Radio) 
plus des pages consacrées à 
d'autres associations ou de ser- 
vice. Connectez-vous! 


Vous pouvez [vous devez] intervenir 
dans cette rubrique en nous écri- 
vant à : 

- U.E.F. [MEGAHERTZ]: B.P.31. 
92242 MAUKOFF Cedex. 

- Tél. : 01 46 54 43 36 [répon- 
deur]. FAX: 01 46 54 06 29. 
-Minitel: 3614 CNX*RADIO 

- Internet: E-mail uef@maiLdot- 
com.fr 

web : http ://radioecouteur.com 
NDLR: 

*le chroniqueur prend ses res- 
ponsabilités! 

**et il insiste... 

***stop, Daniel, tu nous mets 
mat à Taise ! 

MEGAHERTZ magazine 


Daniel WANTZ 


KENWOOD 


Ml E S 


OSCILLOSCOPES 






Plus de 34 modèles 
porfables, 
analogiques ou 
digitaux couvrant de 
5 à 1 50 MHz, simples ou doubles traces. 





ALIMENTATIONS 

Quarante modèles 
digitaux ou 
analogiques couvrant 
tous les besoins en 
alimentation jusqu'à 
250V et 120 A. 



AUDIO, VIDEO, HF 


Générateurs BF, 
analyseurs, 
millivoltmètres, distortiomètre, etc... Toute une 
gamme de générateurs de laboratoire 
couvrant de 1 OMHz à 2 GHz. 



DIVERS 

Fréquencemètres, 
Générateurs de 
fonctions ainsi qu'une 
gamme complète 
d'accessoires pour tous les appareils de 
mesures viendront compléter votre laboratoire. 


GENERALE 205, RUE DE L’INDUSTRIE 
Zone Industrielle - B.P. 46 
ELECTRONIQUE 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
ÿ?i Tel.: 01 .64.41 .78.88 

S E R V I C E S Télécopie: 01.60.63.24.85 

ET 8 MAGASINS GES À VOTRE SERVICE 
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Mode 

BAUDOT 

Vitesse 
50 bauds 


19.216.7 RFLI ARQE3 100/384 FF Fort de France, MRT 

82.8 MKL Royal Air Force, Edinburgh 0813 CW, METAR WX (MC) 

122.3 OUA Danish navy Stevns, DNK 1248 CW DE OUA (AB) 

123.7 DGPS station Mainflingen D MSK 300bd (AB) 

129.1 DGF 49 BMPT Bonn l3 ASCII 200bd Encrypted msgs + 

135.7 à 137.8 kHz Finland new amateur radio band power 100 W. all modes 

147.3 DOH 47 Hamburo Meteo 0 RTTY 50bd RY (AB) 

400 new Differential GPS beacons encrypted data 100 baud or 200 baud MSK. 

438 OXZ : Lyngby Radio, DNK 1 1 1 3 CW w/various vessels (AB) 

444.5 PCH Scheveningen Radio FIOL CW Tfc list (AB) 

447.5 LGQ Rogaland Radio NOR CW Wx (AB) 

448.(DCWAthens R.SVAwx 
449 OXZ Lyngby Radio DNK CW Nav wngs + tfc list (AB) 

51 1 new Differential GPS beacons encrypted data 100 baud or 2(XI baud MSK. 

518 KA03 Cherbourg Radio (this is a new one but for my no dx..) Nav.mess. 

518 UA15 Klaipeda R. nav.wam. 131 
518 UA01 Petersburg R. nav.warn 028 
518 UA95 Tallin R. nav. warn.033 
51 8 PB94 Netherlands GoastGuard. Gale wam. ne94 
518 RA39 Monsanto R. North Altlantic nav. mess. 

51 8 MA41 Southern North Sea (I need Info about this station..) 

518 Lyngby R. nav.warn. 356 
518 JAI 8 Stockholm R. nav.warn 257 
518 XA33 Navera lit 033 Cabo La Nao MRCC WIencia 
518 FA57 Arkhangelsk R. navwam 51 white sea area. 

518 Haifa Radio 4X0 SVC nr: 1 - IMOT SVC - Report. 

518 Œ61 Split Radio Shipping Forecast for the Adriatic sea. 

518 HA32 Irakieio Radio NavWarn. 108/96 
518 LAOS ümnos Radio Nav. Wam. 

518 WL89 TTT Avumav Toulon nr: 624/96 
518 XÂ61 Weather Bulletin La Nao 61 
518 CA50 Murmansk Radio NavWarn. 191 
518 KE63 Kerkra Radio Radio/Weather Forecast 
51 8 GA60 Malta Radio Nav. 3 wng 599/96 
51 8 Izmir Radio 

518 Turk Radio Navtex nw.nr:RQOXOY 
518 Irakieio Radio 

51 8 UGE Arkhangelsk Radio RUS FEC lOObd Navtex (AB) 

522 new Differential GPS beacons encrypted data 100 baud or 200 baud MSK. 

709.5 010 OZV XAE XAP L3A SLO PMV N90 P9V J8X N80 XAO SHARK 71 03AK8X DMVK8X 

1619.5 pch Scheveningen radio sitor B traffic list 

2017.5 bHJ51 Grengel Met Germany horrendous multipath but on air again. 

2027 HLA 844 

2029 Ascot 5627 5649 Gander (0130, Royal Air Force) 

2031 UKADR (?) frequencies RAF-pilots in their manual. 

2038 Unid Unid 1 10/220 w/uniclmode, sounds same as 7542.7, 5220.7. 

2045 GAF 257 

2057 SELCALL indh/idual SHIP'S BUSINESS 
2182 OXZ: Lyngby R 1704 USB Ann TFC list in EE & Danish. LGT: Tjome 

2187.5 170/1 00b SELCALL indiv. J3E 

2187.5 NMF-BostonkHz 
2195 DHJ51 Grengel Met, D. 

2244 BAUDOT 50 C2E I6DH Czech station (MOI?) 

2270 ISR USB 1 MOSSAD JSR broadcast. 

2270 NAA USN Cutler ME USA FAX 120/576 This is the third new FAX freq. for NAA found 

2332.5 SITOR-A Baud 100 French shipping network FNGN Frédéric Daniel w/unid shore st 

2341 VFST Russian military network RUS CW w/DH2G, 5L groups (AB) 

2342 DHJ51 Grengel Met, D. 

2342.5 Grengel ” 

2357.5 C 

2372 SITOR Baud 100 French shipping network (o.a. FNBR FNKR, FNAY, FUCD, FNUO, FNXH 
2401 LSB (!)entro Meteorologico Vcom., ATA - South Shetland Islands 
2404 UKADR (?) frequencies RAF-pilots in their manual. 

2423 SAB Gothenburg Sweden Sitor B Long text in Swedish, 

2423.5 SAB : Gotebora Radio 1 845 ARQ cïg mxso mqif 

2474 BAUDOT Baud Ib HOL PBC Dutch navy Goeree 
2474 pbc DN (joeree baudot 75 02a 04c 08x 12b 17x 22x pbc 
2609 PUO Toulon, France 75/400N French Navy with RY’s+ID. 

2643 ASM Bahrain data bursts/CW de ASM S3/RTTY QRM 
2716.0SAB : Goteborg Radio 1 928 ARQ cig feec tcvf msuq otfs ifqo 
2720 Samara Meteo, RUS, 

2780.8 GND4: Stonehaven Radio 2050 CW-marker 
2783 CLC Cienfuegos R CUB USB OM/SS wkg unid vsl (RM) 

2789 FUE Brest, France 18.37 RTTY 75/709R French Navy with RY’s and ID. 

2806.01GJ: Italian Navy Augusta 1957 RTTY 100/850 testtape IGJ41/42/43 
2815 BAUDOT Baud 75 1 IDR 3 Italian navy Rome 

2822 DHJ51 (DHN37) (3rengel Meteo Germany FAX 120/576 LSB//4570 but garbled (scramble 

2840.7 SITOR-A Baud 100 DLGZ mv BG21 Bredstedt w/CG Cuxhaven. Pos. rep. 

2841 CW E EBA Spanish navy Madrid 

2843.8 CFH CF Halifax NS CAN RTTY 75/850 "naws de cfh..." (RM) 

2B92.3 BAUDOT Baud 75 G MGJ Royal Navy Faslane 

2892.3 MGJ RN Faslane GBR RTTY 75/332 ch availability (RM) 

2944.3 CFH CF Halifax NS CAN RTTY 75/950 "naws de cfh zkr fl ..." (RM) 

3088 Russian navy St.Petersburg RUS CW Channelmarker (AB) 

3167 CW RUS P Russian Navy Kaliningrad Channelmarker 

3172.5 BAUDOT Baud 50 1 IMB 1 Roma Meteo Wx 
3195 CW RUS Russian navy Ustinov Channelmarker 

3206.5 SiïOR-A Baud 100 POR Portuguese police Msg to PCont 
3208 Russian naw Kaliningrad RUS CW Channelmarker (AB) 

3215.0UGC: St. Petersburg Radio 2117 CW-marker 

3231 .5 DHJ51 Grengel Met broadcasting again. Useless here SINPO 11111. 

3232 KAWN RTTY 75/888 USAF Omaha Neb wx-synopic. 

3233 USAF AWS Omaha USB sending wx fax charts DW3 
3330 CHU Canadian time signal Ottawa. 

3542.7 GKE1 Portishead Radio UK ARQ w/sitor free signal, CW ID. 

3618 GKY1 Portishead radio 

3655 RVZ73: Archangel Meteo, RUS 0315 RTTY 50/1000 w/CQ de RDH77/R\/Z 
3670 Lajes pp lajes PMSV wx KSWF (Stewart, MY) 21(X1 
3710 Samara Meteo, RUS. 

3745 HZN RTTY 100/850 synop. wx Met. Jeddah ARS (MS4) 

3772.0P: Channelmarker F Kaliningrad 2244 CW 8. encrypted tfc in CW 
3810RST75 Mensk Met, URS 

3825 DHJ51 Grengel Germany RTTY 100/400N Continuons METARS with occasional ID. 


5 Grengel Met Germany horrendous multipath but on air again. 
5 CW DNK OUA 32 Danish navy Stevns Best X21C 


4207.5 NMF- Boston 

4210 XSY Hualien Radio, Taiwan 

4210.5 lAR Rome R. ARQ free idles w/CW call.(DW2) 

421 1 GKE2 : PORTISHEAD RADIO 0700 FEC Tfc list and sve re using GKE1 

421 1 .5 USU : MARIUPOL RADIO 1 800 ARQ w/CW Marker "USU" & tuning burst. 

421 1 ZLA: Awarua NZ ARQ Globe wireless stn Sitor mkr 

421 1 .5 KFS: San Francisco ARQ Sitor Mkr 

4212.5 FF21 : ST Lys Rdo 1803 FEC Gale warning? in FF. QRJ tfc list. 

4212 LSDB36 Argentins Radio, Argentins 

4213 LGW3 : ROGALANO RDO 1 808 ARQ w/CW Marker "LGB tlx" & tuning burs 

4213.5 VeS: CCG HALIFAX 0630 FEC Tfc list & wx (source NWS Washington 

4213.5 NOJ:USCG Comsta Kodiak ARQ Sitor Mkr 

4214 KLB Seattle Radio, WA 

4214.5 SAB209: GOETEBORG RADIO 1812 ARQ Maritex "erererer" string. Se! 

4214.5 CBV: Valparaiso Chile 

421 5.5 HEC24 : BERN RADIO 1 81 5 ARQ w/CW Marker "HEC" & tuning burst. (D 

421 5.5 OXZ ; LYNGBY RADIO 1 81 7 ARQ w/CW Marker "OXZ" & tuning burst. (D 

421 5 WLO : Mobile Ala ARQ Sitor Mkr 

421 5.5 NMF - Boston Sitor-B 

421 6 A7D : DOHA RADIO 1 924 ARQ w/CW Marker "de A7D tlx 4690". 4690 i 

421 6.5 SAB209 : GOETEBORG RADIO 21 1 1 ARQ Maritex "erererer" string. Sel 

4216 KPH San Francisco Radio, CA 

4216.5 WCCChatham Radio, MA 

421 7 PCH26 : SCHEVENINGEN R. 0651 ARQ w/CW Marker "PCH" 8 tuning burs 

4217 WLO Mobile Radio. AL 

4218 OST: OOSTENDE RAOlO 0750 ARQ Ship being given tor commanda 8 ch 

421 8.5 SAB21 8 : GOETEBORG RADIO 0655 ARQ w/CW mkr "SAB" 8 tuning burst. 

421 8 LPD : Gen Pacheco Radio ARQ Sitor Mkr 

4220.6 GYU : RN GIBRALTAR 1 939 RTTY 75/200 Chan 1 in vft. CARB "08a 1 2 

4222 EBB Spanish Navy El Ferrol E RTTY 75/850 EBB 1/3/5 E21W RYx 8 to online crypto 

4222.8 GYU: RN GIBRALTAR 1943 RTTY 75/850 4222.86. Chan 4 in vft. 75bd 

4225 XFM Manzanillo Radio, Mexico 

4226 VAI Vancouver CG Radio, Canada 

4227 SXA3 : Greek Navy, PIREAUS 1 953 CW Marker "vw de SXA/G2G/3G Kl 3 

4227 1GJ42: Italian Navy Augusta 2131 RTTY 100/850 CARB 'IGJ41 /IGJ42 /IGJ43 /IDR2 /I 

4228.5 VIM Melbourne Radio, AUS 

4232 FUF French Navy Fort de France Martinique BAU(30T (75/866) with RY's/Call tape. 

4232 FUF RTTY 75/838 French Navy Fort de France.MRT 

4233 Shanwick((Tl30. RAF. XV183) 52n 20w 1807 fl250. 52n 15w 1840, dolip, mid 52n 
4235 VAI : Vancouver ARQ Sitor Mkr 

4244 PPR Rio de Janeiro R. B CW "vw de ppr qsx 4 8 1 2 1 6 22 MHz k" 

4247 KPH San Francisco Radio 

4251 PPJ : Juncao Brazil ARQ Sitor Mkr 

4251 PPJ Juncao R. B CW "vw de ppj qsx 4 6 8 1 2 1 6 MHz" 

4253 TAH Istanbul Radio, Turkey 

4253.5 HZG: Dammam Radio 2120 CW 'de HZG qsx ch 3/4/9' 

4260 TBA2 : Turkish Navy Ankara 21 1 2 CW 'vw TBA2/3/4’ 

4264 ZLO Irirangi Radio, New Zealand 

4265 UTW/USU CW Mariupol Radio, Ukraine. 

4265.1 PPL Belem R. B CW "vw de ppiqsx 4/8/12 MHz" 

4267.5 CKN: Lazo, BC, CAN 0730 RTTY 75/850 w/meteo wx in abbrev EE. (F 
4271 FUJ : FF Nouméa RTTY 75/850 RY tst tape 

4271 CFH Halifax, Canada weather map, 120/576 (9/12) 

4274 KFS Palo Alto Radio, CA USA 

4275 HPP: Panama Radio CW Mkr 

4275 TBA5: Turkish Navy Ankara 2058 CW 'vw TBDJ de TBA5/7 qap' 

4283XSVTianjin Radio. PRC 
4285 VeS: Halifax CG CW mkr 
4294WNU:Slidell Radio CW mkr 

4294 WNU 31 CW Slidell La qsx 4 B B 1 2 1 6 whee! tape s1 5dB. 

4295 HWN : French Navy, Paris-Houilles, F 0330 RTTY 75/850 (back on 
4295 SXA34 Greek navy Piraeus GRC CW VW de SXA34 (AB) 

4300 KEJ : Honolulu FE(j Globe V\/ireless traffic list 
4303 0XZ2 : Lyngby Radio 2140 CW CQ (DG) 

4307 GYA - Nortnwood Naval, GBR, fax the Northwood schedule 

4310 WNU Slidell R. USA CW "cq de wnu41 qsx 4 6 8 1 2 1 6 22 MHz obs?" 

4317 NMG USB sending surface chart (DW3) 

4317 ZSC Cape Town R. 0337 Cw w/ch mkr. (DW2) 

4318 CW Townsville Radio (Australia)kHz from 0800 UTC to 
4322 MGJ : RN Faslane 1 701 RTTY 75/350 availability msgs (DG) 

4322 CW Singapore 9VG Singapore Radio 

4323 CW Australie VIP K Perth Radio 
4326 CW RUS Navy Ustinov 

4328 CW Japan JOS Nagasaki Radio 

4331 wee Chatham, MA. 0204Z CW marker (9/19/96) 

4331 4XZ Israélien navy Haifa ISR CW VW (AB) 

4333.7 FUX RTTY 75/850 test slip-faaa de fux testing-Le Port Reunion Island (MS4) 

4334 CW CURACAO ANTILLES NEERD. (02000600) 

4342 IRM AVailable as necessary 

4343 WLO: Mobile Radio. Al 1335 FEC 100/170 wx/ships tfc. (RT2) 

4343 SVA2 : ATHENS RADIO 2000 CW Qtc list. (DW) 

4346 9AR Riieka Radio HRV CW VW (AB) 

4346 NMC USCG CAMSPAC FAX 120/576 w/wx chart 

4347 CW 5FGs 

4350 CW TUR TBB5 Turkish navy Ankara 

4489 GFL26 Bracknell Meteo G RTTY 75/425 AAXX wx reports. 

4489 GFL26 RTTY 75/375 wx/aaxx slOdB. 

4558 CW RUS C Russian navy Moscow 

4560 CFH Halifax Military NS CAN w/ann "no traffic" (for Maritime Command vsis). 

4560 Moscow Meteo 

4570 DHJ51 ; Grengel Meteo, D 0620 FAX 120/576 

4570 HZN46 Jeddah Meteo RTTY 100/788 w/METAR wx reports from Persian 

4575 Argentine Nat’l Police USB w/two-tone siren like signal then SS/OM w/app ann. A 

4583 DDK2 German Wetterdienst Quickbom 1204 RTTY 50R/449 ry's cq de ddk2 ddh7 ddk8 

4598 DHJ51 : Grengel Meteo, D 0620 FAX 120/576 

4601 .5 OA: Irish Navy, Dublin.IRE 0040 ARQ in receive mode & off w/DE 
4610 GFA22; Bracknell Meteo. G 0015 FAX 120/576 w/fair wefax. (RB) 

4745 DHJ59 (Atlantic, GeTman Navy?) called several times, no joy 

4901 DHM44 Grengel Met RTTY 100/400 

4905 BSB32 : Lanzhou Meteo CHN 1200 RTTY 75/425 w/RY & synoptic wx / 

4922.5 Grengel Meteo RTTY 100/500 synops metar taf msg no. : zczc451 same kind of bro 

4995.5 ATA55 Delhi Meteo FAX 120/576 sfc anal. Indian Océan 
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O n parle beau- 
coup d’ordina- 
teurs « PC » 
dans MEGAHERTZ 
magazine mais cela ne 
veut pas dire que ces 
machines ont l’exclusi- 
vité... Le Macintosh a 
ses adeptes qui, pour 
rien au monde, ne 
voudraient changer de 
bécane. Pour établir le 
lien entre radioama- 
teurs passionnés du 
Mac, Patrick. TK5NN. 
a créé il y a quelques 
années un club qui, 
vous l’avez deviné, s’appelle 
MacOM Club. Ce club édite et se 
charge de faire connaître tous les 
produits disponibles, principale- 
ment les applications radio. Il édite 
un bulletin d’informations sur dis- 
quette ainsi qu’une disquette de 
programmes. L'aspect du bulletin 
est très professionnel : textes, gra- 
phismes et mise en page sont soi- 
gnés. Dans la dernière édition 
(1/97), vous trouverez une pré- 
sentation de MacRatt III (AEA) ou 
encore, FBB Broadcast Listener, 
un logiciel qui s’avérera très utile à 
ceux qui sont connectés au packet 


Bulletin MacOM Club n» 15 


La course à la puissance 



C a V est, vous avez ennn réussi à persuader YL 4u'tt fallait t avasttr dans un 
dacaa nouveaux Power Machiné 200 MHz. Vous avez mOrement réflécm, 
fouillant la pressa spécialisée afin de ne pas faire te mauvais choix. Pas 
facile depuis que les Umax, Stermax, Startrek et Je ne sais quoi sortent un 
nouveau modèle révolutionnaire tous les deux mois. Quand vous aviez icheté votre 
premier Mac (d'occas..} voua l'aviez paqé une petite fortune mais Apple était presque 
une valeur sOre. A l'époque il y avait une machine è B MHz pour Monoleur "pas tout le 
monde" et uneauper machina é 16 MHz réservée à l'élite. Votre tout dernier Power 
Machin multi-truc vousecoGlé 5 fois moins cher pour des performances plusieurs 
centaines de fols supérieures , quelle révolution technoloqique I. Fidèle ô le Pomme, 
vous svez préféré un vrel Mac à un espèce de compatible Et puis chez Apple vous avez 
bénéficié d'une super prcmotion peur une raison qui vous a fchappée. Merci Apple. YL 
est contente car voua êtes content et tout va peur le mieux dans le meilleur des Mec 


24h/24. Egalement, des infos de 
trafic radio, des icônes (radio 
aussi !], des trucs et astuces et 
quelques publicités. Bref, une lec- 
ture sur écran (ou, si vous prenez 
le temps de l’imprimer, sur papier) 
qui vous passionnera si vous pos- 
sédez un Mac... 

Notons enfin que MacOM Club 
aura très prochainement sa propre 
page WEB. 

Pour contacter MacOM Club : 

BP 227 - 20179 Ajaccio Cedex 
Tél.:04.g5.22.47.48 
Fax : 04.95.22.22.66 
E-mail : macom@mic.fr 


Le rZi'L CiuM 

il éLiVÙiÜJLt Û UiLxX;) 


L e TBL Club a été créé par 
F6AILI en mars 95. Informa- 
ticien depuis 25 ans, issu d’un 
groupe de presse français, F6AIU 
était (trop) souvent consulté par 
téléphone pour résoudre les pro- 


blèmes rencontrés par les OM se 
lançant dans la SSTV, qui comme 
chacun sait est un mariage de l’in- 
formatique et de la radio. 

L’idée lui est donc venue de créer 
un magazine qui s'adresserait aux 


adeptes de ce mode de transmis- 
sion et, chacun possédant un PC, 
c’est tout naturellement que la for- 
mule sur disquette a été choisie. 
Ses antécédents dans le monde de 
la presse écrite l’ont bien aidé pour 
créer son magazine. L’idée d’un 
magazine non pas sur papier mais 
sur écran a fait, entre autre, le 
succès de sa formule incluant 
textes, images, sons et liens hyper- 
textes. Les sujets traités concer- 
nent tous la SSTV : articles, bancs 
d’essais, trucs, conseils et aide à 
l’utilisation des logiciels les plus 
répandus font le tronc commun du 
magazine. Quelques collaborateurs 
(pas assez hélas d’après F6AIU), 
participent à l’élaboration du maga- 
zine qui relaie également des infos 
diffusées par ailleurs, comme le 
bulletin DX de Danny 0N4\/T. 

Le magazine du TBL Club contient 
également des logiciels SSTV en 
libre essai, fournis par les auteurs 
eux-mêmes qui trouvent là dans 
cette formule un formidable trem- 
plin pour faire connaître leurs pro- 
grammes. C’est ainsi que la diffu- 
sion de tous les logiciels SSTV de 
JVFAX à W95SSTV en passant 
par MSCAN et GSHPC et les 
autres, ont permis à bon nombre 
d’OM de découvrir tout ce qui se 
fait de mieux dans ce domaine. Un 
autre atout du TBL Club est la tra- 
duction de toutes les documenta- 
tions en français qui sont incluses 
dans son maga- 
zine. 

Le sérieux et la 
réputation du TBL 
Club ont fait qu’ac- 
tuellement il est 
l’agent exclusif 
pour la France et 
les pays fran'co- 
phenes pour les 
logiciels MSCAN 
de PA3GPY et 
GSHPC de 


DL4SAW. Pour tous les autres logi- 
ciels les abonnés peuvent égale- 
ment s’adresser au club. Le TBL 
Club a une structure associative loi 
1901, F6AIU en assure la promo- 
tion et effectue des démonstra- 
tions SSTV dans la majorité des 
salons radioamateurs. 

En début 97, c’est plus de 
700 abonnés dans le monde qui 
reçoivent ce magazine, Francis 
FBAIU a d’ailleurs d’autres projets 
dans la tête, comme un magazine 
plus généraliste s!adressant à l’en- 
semble de la communauté radio- 
amateur et traitant de tous les 
sujets pouvant l’intéresser. 
Magazine basé sur le même prin- 
cipe que celui dédié à la SSTV et 
qui devrait voir le jour en sep- 
tembre 97. 

Le magazine sur disquettes PC du 
TBL Club paraît tous les 2 mois, 
pour un montant annuel de 250 
francs français, tarif unique quel 
que soit le pays. 

• Contacts : 

Courrier : TBL Club, rue du Bas, 
70120 La Roche Morey, France. 
Tél. : 03.84.91.04.55 (serveur 
vocal] 

Packet : F6AIU@DB0GE.#SAT.EU 
Minitel : 3615 TELECRAN puis TBL 
CLUB 

WEB ; http://ourworld.compuser 
ve.com/homepages/tblclub 
E-MAIL : 101323, 1053@compu 
serve.com 



Les belles occasions de GES LYON : 


SES OfOiy 

22, rue lyonchet 
69006 LYON 
C.C.P. 266 96R Lyon 

Tél. 04 78 93 99 55 
Fax 04 78 93 99 52 


Sébastien, F1R0E 


KENWOOD 

ÂLiNCO 

IC-R100B , 

3300 F 

TS-140S . . 

4850 F 

DJ-480.... 1300 F 



TS-140S . . 

4850 F 

DR-112 1 700 F 


YAESU 

TS-140S.. 

4 850 F 


FT-990 . . . 

14000 F 

TS-790... 

14000 F 

ICOi 

FT-1000 . . 

26000 F 



IC-725 4 900 F 

FT-900. . . , 

7100F 


TONO 

IC-725 + filtres....7000F 

FT-411..,, 

1500F 

SSU-30W. 

12000F 

IC-706 6200 F 

FT-23R+0THFtFNBlUFNB17+CS27. . 1 700 ^ 


HIMHB NOUVEAU : e.mait : qes-iyon@asi.fr 
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Pour commémorer le 40ème 
anniversaire de ce lancement et le 
début de l’ère spatiale, l’Aéro-club 
de France et la Fédération 
Astronautique de Russie se sont 
associés. Une expérience 
intéressante va être tentée, 
impliquant les radioamateurs et 
écouteurs du monde entier. 


L e 4 octobre 1957, 
rUnion Soviétique 
depuis le cosmo- 
drome de BAIKG- 
NOUR plaçait sur 
orbite le premier satellite artificiel 
de la terre, SPOUTNIK-1 . L’ère de 
la conquête spatiale était ouverte. 
La fusée R7, appelée 
«ZEMIOKA», qui permit le lance- 
ment, était une version modifiée 
du premier missile intercontinen- 
tal soviétique. 

SPOLITNIK-1 était une boule de 
58 cm, pesant plus de 80 kg, 
avec quatre antennes pour trans- 
mettre sur les fréquences de 
2Ü.ÜÜ5 et 4Ü.ÜÜ2 MHz. 
L’émetteur était alimenté par des 
batteries chimiques. Il faisait le 
tour de la terre en 96,17 mn. 
Son orbite avait un apogée de 
947 km et un périgée de 
228 km. Les radios du monde 
entier retransmirent à leurs audi- 
teurs ce fameux ((BIP BIP» venu 
de l’espace. Les émissions du 
satellite durèrent 21 jours. 
SPOUTNIK-I tourna autour de la 
terre pendant trois mois. Il com- 
mença à se fragmenter le 
22 décembre et se désintégra 
dans les couches denses de l’at- 
mosphère le 4 janvier 1958. 

Pour commémorer le 40ème 
anniversaire de ce lancement et 
le début de l’ère spatiale, l'Aéro- 
club de France et la Fédération 


Astronautique de Russie se sont 
associés. 

Voici le communiqué de presse 
résumant le projet: 

«Spoutnik 40 ans... » 

A /'occasion du «40ème anniver- 
saire du lancement de Spoutnik- 1 
et le début de l’ère spatiale » 
l’Aéro-club de France et la 
Fédération Astronautique de 
Russie se sont associés pour 
commémorer cet événement. Le 
20 février dernier, à l'occasion 
d’une Visio conférence en direct, 
ils parrainent la signature du pro- 
tocole d’action entre le Radio-club 
FR5KJ du Collège Jules Reydellet 
de Saint-Denis de la Réunion et le 
Laboratoire d'Etude Polytechnique 
de Naltchik République de 
Kabardine Balkar, Fédération de 
Russie. 

Le projet est d’intéresser le plus 
grand nombre de jeunes au 
domaine spatial en menant à bien 
une réalisation technique de pres- 
tige et à en faire peut-être plus 
tard leur métier. 

Les jeunes des deux établisse- 
ments travaillent à la réalisation 
d’un satellite miniature qui fonc- 
tionnera dans l'Espace lorsqu’il 
sera lancé à la main par un cos- 
monaute depuis la station orbitale 
MIR. 

Les russes fabriqueront la cellule 
dans laquelle sera installé un 
module radio construit par les 


jeunes français. 

Cette radio émettra un Bip-Bip 
sur la bande des 2 mètres, le 
4 octobre 1997. 

Pendant un mois, les radioama- 
teurs du monde entier équipés en 
VHF pourront capter les signaux 
du petit sdtellite, les eutres pour- 
ront également le faire avec le 
petit récepteur qu'ils auront 
construit à partir du kit actuelle- 
ment à l'étude et qui sera pro- 
posé sur le marché. 

La trajectoire et l'orbite de 
«Spoutnik 40 ans» seront voi- 
sines de celles de la Station MIR, 
fTidis risquent de s’en écarter. 
Des informations précises seront 
diffusées dans les médias pour 
faciliter sa recherche dans l’es- 
pace. 

Un diplôme sera disponible dans 
les conditions habituelles pour 

38 


confirmer les reports d'écoute 
que recevra le Radio-club FR5KJ - 
103 rue de la République - 
97489 St-Denis 

Pour financer le transport du 1er 
modèle réduit actif de la base de 
Baikonour à la station MIR, 
l'Aéro-Club de France et la 
Fédération Astronautique de 
Russie ont mis en place un plan 
de parrainage ouvert à tous «40 
Parrains pour les 40 ans de 
Spoutnik)}. Ceux qui le souhaitent 
pourront acheter un ticket de 
30000F et plus leur ouvrant les 
possibilités publicitaires de cette 
commémoration. 

Pour être régulièrement informés 
les amateurs de WEB peuvent 
consulter le site qu'anime FR5FC 
sur le provider OCEANES. 

[http :/ /\N\NW. oceanes.fr/ 
-'frSfc/spoutnik.html] 
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Comme ntcii^ieo et Légendeô deù pkotoù 

Alexander SEREBROV vétéran de l’espace 

Le cosmonaute Russe Alexander SEREBROV est un vétéran de l’espace 
où il fit trois séjours. 

Le premier à bord de SOYUZ T8 en avril 1983 dura à peine plus 
2 jours, des ennuis techniques empêchèrent l’arrimage à SALYUT 7. 
Lors du second, qui durera du 5 septembre 1989 au 19 février 
1990, il séjournera à bord de la station MIR. 

Pendant son troisième (1/7/93 -14/1/94] ses compagnons de 
voyage à bord de Soyuz-TM 1 7 furent Vasily Tsibliyev et Jean Pierre 
Haignerée. Ils rejoignirent sur MIR l’équipage de Soyuz-TM 16. C’est ce 
dernier qui ramena notre compatriote à terre le 22/7/93 avec l’équi- 
page de SOYUZ-TM 16. 

• Photo 1 : Le groupe de travail 

Réunion de travail franco-russe, dans un cadre tropical. 

Assis de gauche à droite : M. Victor KOURILOV, Comm. Nat. des Vols 
Spatiaux Soviétiques; M. Nicolas BODINE, son adjoint: Le cosmonaute 
Alexander SEREBROV: FR5GS, Axel LENORMAND; FRI AJ, Alain 
ORRE. 

Oebout: FR5CY. J. P. MARODON : l'YL Nathalie POTTIER, élève à 
l'Institut des Vols de Moscou, candidate cosmonaute: FR5FI, Michel 
SLEPOUKA 

• Photo 2 : Entourant Alexander SEREBOV, les élèves du radio-club 
FR5KJ. 

• Photo 3 : Cellule fermée montrant le dispositif des antennes de la 
maquette du container et des éléments de la platine. 

• Photo 4: Spoutnik-I, la maquette du modèle d’origine... 

• Dessins ; Le plan détaillé du Spoutnik-1 d’origine. 


Les élèves du collège Reydellet 
sont aidés par deux équipes : 

- une technique composée de 
radioamateurs Réunionnais avec : 

- chargé de la coordination, 
FR5CY: 

- conception, FR5EG, FR1AJ, 
FR5FI: 

- soutien et réflexion: FR1F1Z, 
FR5BT. FR5FK, FR5FZ, FR5VZ, 


FR5FM, FR5GS. FR5GX. 
FR1GZ, FR5DN, FR1AJ, 
FR5AE, FR5EC, FR5SD. 

- une équipe scientifique 
composée de : 

- Florence PIGNOLET de 
la faculté des sciences 
de la Réunion, chargée 
du calcul des échanges 
thermiques du satellite : 

- Guy PIGNOLET du 
CNES: 

- Jean-Claude PRAT du 
lycée Charles de Gaulle 
de Muret [31] ; 

- Victor F1AM0N de 
l’école Supérieure d’Elec- 
tronique de l’Ouest. 

Un cahier des charges 
primaire de la partie 
électronique fut élaboré 
et se limitait aux spécifi- 
cations suivantes : 

- Balise : Emission d’un 
Bip-Bip non modulé sur 

145.525 MHz. 

- Alimentation par batterie non 
rechargeable. 

- Puissance HF environ 1 W : 

- Les composants utilisés devront 
être du type courant, que l’on 
trouve dans le commerce, 
L’adaptation d’un circuit aux condi- 
tions aérospatiales conditionnant 
le choix et le câblage de la balise 

entraîna des modi- 
fications du cahier 
des charges. 
L’émetteur sera 
simple, les compo- 
sants sophistiqués 
sont exclus comme 
les CMOS. L’oscil- 
lateur à quartz 
[chaîne multiplica- 
trice par 2]. La 
balise est inspirée 
du montage de 
F1DYF paru dans 
Radio-REF de 
février 1979. 
Seule la partie 
modulation a été 
conçue à La Réu- 
nion par FR5FI. 
L’énergie ne pou- 
vant être obtenue 
par des panneaux 
solaire, la taille de 
la cellule l’interdi- 
sant, celle ci sera 
fournie par 12 
piles au lithium qui 
délivreront les 
14.4 V néces- 
saires au fonction- 
nement de la balise 
pendant un mois. 


Le câblage devra suivre les 
contraintes du spatial, les fils 
coaxiaux et de câblage devront 
impérativement être isolés Téflon. 
Le circuit imprimé sera en Epoxy. 
Pour que la balise puisse être 
entendue par l’ensemble des 
radioamateurs et radioécouteurs 
du monde, l’émission se fera en 
FM. Le Bip-Bip sera rythmé sui- 
vant le cycle 1T/3T. 

Emission modulée FM [800 Hz]: 
0.3 seconde: arrêt: 0.9 secon- 
de. 

La puissance initiale sera de 
0.8 W. Elle diminuera en fonction 
de l’état et du. comportement des 
piles. 

Le côté thermique fait l'objet 
d’une étude approfondie, pour 
avoir une isolation de la cellule 
suffisamment efficace pour per- 
mettre à l’électronique de fonc- 
tionner correctement. 

La pression dans la capsule 
devrait être d’une demi-atmo- 
sphère sous gaz, mais les compo- 
sants doivent conserver leurs 
caractéristiques dans le vide 
absolu. 

Les antennes seront deux dipôles 
demi-onde, croisés, montés en 
position équatoriale du satellite. 
Des ingénieurs du CNES ont été 
chargés d’étudier le système de 
couplage des aériens. Ce type 
d’antenne nécessite un plan de 
sol de référence, qu’il sera très 
difficile de trouver dans l’espace. 
Le montage devra accepter les 


vibrations engendrées par le lan- 
cement. Pour en atténuer les 
effets il est prévu de mettre 
SPOUTNIK dans un conteneur de 
transport rempli de mousse et 
tous les composants seront sou- 
dés horizontalement et fixés sur 
le circuit imprimé par une résine 
Epoxy. 

Jean-Paul vient de me faire parve- 
nir les dernières informations. 

La fréquence d’émission change, 
d’un commun accord avec 
F6FA0, ils ont choisi celle laissée 
libre par OSCAR-13 qui a cessé 
d’émettre: 145,812 MHz. 

Un cinquième prototype de platine 
d’émission est en cours de mon- 
tage, FR5EG est prêt pour effec- 
tuer les réglages. Des essais de 
consommation permettront de 
connaître la durée probable des 
émissions. 

La livraison de la balise se fera en 

juillet. 

Un concours de logo "Spoutnik a 
40 ans" est lancé. Envoyez votre 
logo via e-mail à SPOUTNIK ou via 
service postal sur support papier 
21x29.7 à l'adresse du radio- 
club. Seule contrainte: faire 
paraître en français et en russe : 

"SPOUTNIK 40 ans". 

Radio club [FR5KJ] du collège 
REYDELLET - 1D3 rue de la 
République - 97489 Saint Denis 
Cedex. Tél: 0262 211757 fax: 
0262 414330 

Michel BATBIE, F5E0T 
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Les 4 décamétrîques ci-dessus ont un coupleur d'antenne incorporé. Les TS-570 et TS-870 ont le DSP également incorporé. 

Nous consulter pour les financements personnalisés 

Réorganisation Compléto du 

s AV Toutes Marc|ues 


Délais JVIINIIVIUIVI de Réparation 
Dorée IVIAXIlVkUlM de Garantie 

2, 3, ou 5 ans 

IMous consiflter 


Nous serons présents ou salon de MARENNES les 2 et 3 août 
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Hlpparcoù 
iaê^enteuf^ 
de L'univefù 

Hipparcos est Ig nom d'un satel- 
lite scientifique européen qui, pen- 
dant 4 ans, a observé les étoiles 
pour en déterminer leurs position 
et distance par rapport à la terre. 
Le résultat de ces études a été 
communiqué en mai 1997 à l'en- 
semble de la communauté scienti- 
fique internationale au cours d'un 
symposium tenu à Venise. C'est 
au total 118.218 étoiles qui ont 
été cataloguées avec une préci- 
sion inégalée à ce jour (position, 
distance, éclat, vitesse]. Ce cata- 
logue sera diffusé sur CD-ROM à 
l’intention des astronomes du 
mode entier. 

Pour mesurer la distance terre 
étoile, la technique utilisée 
consiste à mesurer l'angle sous 
lequel une étoile est vue par rap- 
port à une direction fixe. La 
mesure est faite à 2 époques dif- 
férentes, éloignées de B mois 
environ, pour avoir la précision 
maximum. Par un simple calcul 
trigonométrique on peut calculer 
la distance de l'étoile, la distance 
séparant la terre entre les deux 
instants d'observation étant par 


ailleurs parfaitement connue [voir 
figure 1 ]. 

Etablir un catalogue des étoiles 
nous entourant n'est un exercice 
nouveau. Le premier à l'avoir pra- 
tiqué est le grec HiPPARQUE, 
deux siècles avant Jésus-Christ. 
Après lui, de nombreux astro- 
nomes ont fait le même travail. 
La comparaison des positions en 
fonction du temps (sur des 
périodes de quelques années à 
quelques siècles] permet de 
détecter les étoiles qui s'appro- 
chent ou s'éloignent de notre sys- 
tème solaire. En outre, en appli- 
quant la théorie actuelle sur la 
formation de l'univers (BIG 
BANG], on peut en déduire son 
âge, estimé à environ 15 mil- 
liards d'années. L'étude de la 
variabilité de la luminosité des 
étoiles dans le temps renseigne 
également sur ce qui s'y passe. 
Chaque étoile observée est l'équi- 
valent de notre soleil et peut être 
entourée de planètes où peut 
exister une forme de vie organi- 
sée plus ou moins semblable à 
celle que nous connaissons. 

Pour faire les mesures, Hippar- 
cos ne disposait pas d'un téles- 
cope géant. L'appareil embarqué 
avait un diamètre de 30 cm, 
comparable à ceux qu'utilisent 
certains astronomes amateurs. 
Le fait de pouvoir faire les obser- 
vations dans l'espace permet de 
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s'affranchir des problèmes créés 
par l'atmosphère, en particulier 
ceux liés à l'absorption et à la tur- 
bulence. 

La mise en orbite d’Hipparcos en 
août 1989 avait été particulière- 
ment mouvementée. Lancé 
depuis Kourou, en Guyane, par 
une fusée ARIANE 4 la station de 
contrôle située à Darmstadt, en 
Allemagne Fédérale, n'avait pu 
faire démarrer le moteur d'apo- 
gée à poudre qui aurait dû le pro- 
pulser sur une orbite circulaire à 
36000 km de la terre. Suite à ce 
dysfonctionnement, Hipparcos fut 
placé sur une orbite très ellip- 
tique, un peu comparable à celle 
des satellites amateur OSCAR-10 
et OSCAR-13: périgée 500 km, 
apogée 36 000 km. L'inconvé- 
nient majeur de ce type d'orbite 
est la traversée périodique des 
ceintures de radiation dites de 
Van Allen qui ont détérioré, au fil 
des ans, les panneaux solaires et 
l’électronique embarquée. L'accu- 
mulation de problèmes en résul- 
tant a contraint les responsables 
de ce satellite à arrêter en 1 993 
les campagnes de mesures. De 
1993 à fin 1996, de nombreux 
calculs ont été nécessaires pour 
traiter les observations afin d'ob- 
tenir le catalogue diffusé à partir 
de juin 1997. Ce catalogue 
constitue une contribution excep- 
tionnelle de l'Europe à l'astrono- 
mie mondiale, de l'aveu même de 

nombreux astronomes améri- 
cains qui sont généralement 
avares de telles confidences. 


Ml R/Navette 

La navette américaine poursuit 
ses vols avec plus ou moins d'im- 
prévus. Le vol STS-84 qui avait à 
son bord notre compatriote Jean- 
François Clervois a été beaucoup 
moins mouvementé que le précé- 
dent [STS-83] qui avait dû être 
suspendu suite à un problème 

avec une des piles à combustible 
chargée de fournir l’électricité à 
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bord. La NASA a accordé une 
deuxième chance, en reprogram- 
mant les expériences prévues sur 
le vol STS-83 sur un vol suivant 
de la navette prévu normalement 
en juillet de cette année. Ce vol 
[STS-94] permettra donc, entre 
autre, de réaliser les nombreux 
contacts radio qui avaient été 
organisés par l'ARRL entre les 
locataires radioamateurs de la 
navette et de nombreuses écoles 
de par le monde (indicatifs sur 
STS-83 et qui seront en principe 
les mêmes sur STS-94 durant les 
16 jours que durera la mission: 
Jim KC5RNI, Janice KC5BTK et 
Donald KC5FVF]. 

Le départ de STS-84 s'est fait 
comme prévu, le 15 mai 37, l'ar- 
rimage à la station MIR se dérou- 
lant sans problèmes. Plusieurs 
membres de l'équipage avaient 
des licences d émission radioama- 
teur: le commandant Charles 
Precourt, KB5YSQ, et les spécia- 
listes de mission Edward Lu, 
KCBWKJ, Carlos Noriega, 
KC5WKK, sans oublier notre 
compatriote Jean-François Cler- 
voy, KC5WKG pour qui c'était le 
deuxième séjour dans l'espace. 

La station MIR, qui n'est plus 
toute jeune, commence à accu- 
ser le poids des ans et si cela 
continue il faudra que les cosmo- 
nautes possèdent un CAP de 
plombier pour pouvoir opérer 
depuis MIR. Le système de clima- 
tisation de la station présente de 
nombreuses fuites qu'il a fallu col- 
mater prestement pour éviter des 
catastrophes en cascade, le 
liquide de réfrigération étant loin 
d'avoir une innocuité totale, aussi 
bien pour les poumons des cos- 
monautes que pour l'électronique 
installée à bord. Ces derniers ont 
dû déployer des trésors d'ingénio- 
sité pour garder la maîtrise de la 
situation. Ces fuites, qui arrivent 
après une série de 4 feux, ont fait 
envisager un abandon en catas- 
trophe de la station en cas 

d'autres ennuis qui deviendraient 
non contrôlables par l'équipage. 
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Tout ceci explique pourquoi le tra- 
fic radioamateur des cosmo- 
nautes à été notablement réduit 
au printemps 97 et que le moral 
des cosmonautes ne soit pas au 
plus haut. Il n'est d'ailleurs pas 
impossible que les produits inha- 
lés suite aux fuites du système de 
réfrigération soient à l'origine des 
troubles fonctionnels dont plu- 
sieurs se sont plaints. 


LHAmENTION 
de Dayton 

La HAMVENTION de Dayton [dans 
rOhio) est pour les amateurs US 
ce que la réunion de Friedrischa- 
fen est pour les radioamateurs 
européens. Durant les deux jours 
d'ouverture [16 au 18 mai], des 
dizaines de milliers de partici- 
pants viennent pour glaner l'infor- 
mation et faire de bonnes 
affaires. 

L'AMSAT en a profité pour faire 
un peu de publicité sur le trafic 
satellite en général et sur PHASE 
3D en particulier, 


Marù 

Global Suf^eyof 

La sonde américaine MGS [Mars 
Global Surveyor] poursuit sa route 
vers la planète MARS qu'elle 
devrait atteindre courant sep- 
tembre de cette année, après 
315 jours environ de trajet. Lan- 
cée en novembre 1996, la sonde 
MGS se trouve en fin juin 97 à 
environ 90 millions de km de la 
terre. Tout fonctionne comme 
prévu à bord, exception faite pour 
un des panneaux solaires qui n'est 
pas correctement déployé, sans 
autant constituer un problème 
pour un déroulement correct de 
la mission. En novembre 96, 
alors que cette sonde se trouvait 
à un peu plus de 5 millions de km 
de la terre, des essais de trans- 
mission d'un module de cette 
sonde avaient impliqué la commu- 
nauté radioamateur mondiale. Le 
module en question, émettant 
avec une puissance de 1 watt 
environ sur 437.100 MHz, avait 
été correctement reçu par de 
nombreuses stations amateurs. 
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NoHveLLeù deù 
ùateLliteô amateuf^ 

GSCAR-27 fonctionne toujours 
très convenablement, bien qu'il 
soit parfois hétérodyne par des 
émissions qui n'ont rien à voir 
avec le trafic amateur [montée en 
modulation de fréquence sur 
145.850 MHz descente sur 
436.792 MHz. OSCAR-27 n'est 
pas actif tout le temps. Le plan- 
ning de fonctionnement en mode 
amateur est relié à l'ensoleille- 
ment du satellite. Le récepteur 
d'OSCAR-27 est remarquable- 
ment sensible et de nombreux 
OM ont pu réaliser de confor- 
tables QSO avec un transceiver 
bibande et antenne omnidirection- 
nelle. Seul inconvénient pas plus 
d'un QSO possible à la fois, il faut 
donc être bref. 

OSCAR-10 est périodiquement 
actif bien que ses batteries soient 
hors d'usage depuis longtemps. 
Quand l'ensoleillement des pan- 
neaux solaires devient marginal 
par rapport à la consommation 
électrique des différents équipe- 
ments à bord, on observe une 
baisse du voltage et une modula- 
tion en fréquence plus ou moins 
prononcée soit de son signal 
retour, soit même de la balise. Il 
reste toujours recommandé de 
ne pas utiliser OSCAR-10 quand 
de telles conditions apparaissent. 
Quand la tension devient trop 
faible, une logique à relais désac- 
couple les émetteurs de l'alimen- 
tation. Le risque est qu'à la suite 
d'une surtension transitoire 
consécutive à une baisse de ten- 
sion excessive, OSCAR-10 se 
bloque dans un mode d'où il ne 
puisse sortir. A noter 
que OSCAR-10 est pério- 
diquement ainsi couplé 
et désaccouplé chaque 

fois qu'il subit une éclipse 

par la terre. Depuis de 
nombreuses années, 
QSCAR-1Ü est bloqué 
en mode B [mon- 
tée entre 435.050- 
435.155 MHz, descente 
entre 145.850 et 
145.955, balise sur 
145.810). 


Le clef \/u par Hipparcos. 


Le projet 
IRIDIUM: 
c'eût panti 

La société Motorola a 
commencé à lancer les 


5 premiers satellites de la 
constellation baptisée IRIDIUM qui 
en comptera 66 au total. L'affaire 
avait mal commencé en début 
d'année, avec l'explosion au décol- 
lage de' la fusée DELTA qui devait 
assurer le premier lancement. Le 
second a eu plus de chance-et 
s'est déroulé sans problème le 
5 mai 97, 5 satellites étant mis 
en orbite d'un seul coup. 

Les satellites de la constellation 
IRIDIUM sont placés sur des 
orbites quasi polaires, inclinées 
de 86.4 degrés et parcourues en 
100 minutes. Il y aura 6 plans 
d'orbite différents, chaque orbite 
étant occupée par 1 1 satellites 
décalés régulièrement les uns par 
rapport aux autres, Chaque satel- 
lite sera interconnecté aux satel- 
lites les plus proches et à des 
stations passerelles au sol, l'en- 
semble constituant un maillage 
quasi complet du globe. Les liai- 
sons téléphoniques vers les utili- 
sateurs se font dans la bande 
1621 à 1626 MHz. Les stations 
passerelles opèrent quant à elles 
entre 29.1 et 29.3 GHz pour 
monter vers les satellites, la des- 
cente s'effectuant entre 19.4 et 
19.6 GHz. 

La gestion d'une telle myriade de 
satellites par les stations passe- 
relles est d'une grande complexité 
qui nécessite des moyens infor- 
matiques lourds, C'est une socié- 
té française, la société ILOG, qui 
a décroché le contrat de fourni- 
ture des logiciels correspondants, 
un contrat d'un montant voisin de 
un million de dollars. 

Michel ALÂS, 
F10K 



Oscilloscope numérique pilotable par PC 
( Oscillo.-I-Enregisteur+Analys. de spectre) 

2 X 32 MHz Rcf: PCS32 2995,00 F 

Version Kit 1 voie 32 MHz 1390,00 F 
( Uniquement Oscilloscope) 

Pour chaque modem notre partenaire 
ARTINTERNET vous offre 2 mois 
abonnement sur internet. 


JVlodetn US ROBOXICS 199 F 
JModem Vocal DSP 390 F 


htfp://www.cibot.coin 

I,6t svenm^uM Bizot 

7SGIZ Paris - Méfro imrie tfe Citarsn<on 
fÿ. 0144 74 03 03 Fw : 01 44 74 00 5S 
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SATELLITES 



AO-10 

1 14129U 83058B 97151.15454646 .00000108 00000-0 10000-3 0 04885 

2 14129 025.9242 144.9168 6068807 121.7683 311.4183 02.05879972105005 

UO-11 

1 14781 U 84021 B 97163.06298793 .00000109 OOOOM 26171-4 0 09830 

2 14781 097.8351 144.5016 0012672 023.9028 336.2759 14.69558736710501 

RS-10/11 

1 18129U a7054A 97163.14071705 .00000037 00000-0 236894 0 03745 

2 18129 082.9258 242.4595 0010290 233.8789 126.1420 13.72379205499546 

FO-20 

1 20480U 90013C 97162.96510181 -.00000074 00000-0 -958614 0 09955 

2 20480 099.0453 125.5347 0541341 029.2509 333.7778 12.83237853344032 

AO-21 

1 21087U 91006A 97163.10487896 .00000093 00000-0 82657-4 0 08301 

2 21087 082.9403 055.3408 0034126 284.9494 074.7885 13.74583155319450 

RS-12/13 

1 21089U 91007A 97162.83018258 .00000035 00000-0 217854 0 09891 

2 21089 082.9202 282.6111 0028615 315.2222 044.6631 13.74082150318428 

RS-15 

1 23439U 94085A 97163.10648995 -.00000039 OOOOOID 1000a3 0 02388 

2 23439 064.8142 161.0539 0149360 133.6668 227.6744 11.27527755101364 

FO-29 

1 24278U 96046B 97163.11063491 .00000002 00000-0 38421-4 0 00972 

2 24278 098.5383 205.0305 0351153 199.2447 159.5153 13.52631279040439 

RS-16 

1 24744U 97010A 97163.13213222 .00003490 00000-0 11740-3 0 00555 

2 24744 097.2749 068.2891 0008867 100.4785 259.7473 15.31426561015310 

UO-14 

1 20437U 30005B 97163.20043230 .00000038 00000-0 31368-4 0 03091 

2 20437 098.5186 244.9781 0010195 221.4868 138.5544 14.29962825385506 

AO-16 

1 20439U 900050 97163.07538863 .00000015 0000CK3 22425-4 0 00938 

2 20439 098.5349 247.7697 0010695 223.8992 136.1343 14.30010222385503 

DO-17 

1 20440U 90005E 97163.13178756 .00000072 00000-0 44532-4 0 00811 

2 20440 098.5402 248.6843 0010540 222.8269 137.2133 14.30153624385540 

WO-18 

1 20441 U 90005F 97163.12954970 .00000051 00000-0 36501-4 0 00938 

2 20441 098.5385 248.5787 0011145 223.0622 136.9740 14.30120726385542 

LO-19 

1 20442U 90005G 97163.16720897 .00000009 0000013 20240-4 0 00871 

2 20442 098.5426 249.2834 0011511 223.2653 136.7628 14.30235166385574 

UO-22 

1 21575U 91050B 97163.16308728 .00000044 00000-0 290124 0 07901 

2 21575 098.3011 223.8842 0006939 273.1651 086.8737 14.37073295309760 

KO-23 

1 22077U 92052B 97163.07957684 -.00000037 00000-0 10000-3 0 06844 

2 22077 066.0771 155.9284 0009817 214.0051 146.0337 12.86302957227096 

AO-27 

1 22825U 93061C 97163.15814976 .00000044 00000-0 352754 0 05760 

2 22825 098.5455 237.4931 0007439 257.4131 102.6224 14.27728667193350 

10-26 

1 22826U 930610 97163.12698068 -.00000006 00000-0 151174 0 05739 

2 22826 098.5451 237.7036 0008475 258.1739 101.8493 14.27837918193369 

KO-25 

1 22828U 93061F 97163.16249316 .00000045 00000-0 353794 0 05524 

2 22828 098.5416 237.8235 0009449 240.9494 119.0749 14.28181294161497 

l\IOAA-9 

1 15427U 84123A 97163.14289497 .00000095 00000-0 737354 0 01879 

2 15427 098.9035 233.3980 0015602 017.1428 343.0270 14.13861790644496 


l\IOAA-10 

1 16969U 86073A 97163.19124148 .00000089 00000-0 562074 0 01163 

2 16969 098.5449 156.3466 0014200 026.4103 333.7797 14.25037410557874 

IVIET-2/17 

1 18820U 88005A 97162.94379953 .00000013 00000-0 -18631-5 0 02828 

2 18820 082.5411 120.9160 0017434 001.6784 358.4429 13.84775413473312 

IVIET-3/2 

1 19336U 88064A 97162.81184815 .00000051 OOOOOO 10000-3 0 05850 

2 19336 082.5373 271.9331 0018280 057.8195 302.4699 13.16982107426814 

l\IOAA-11 

1 19531U BSOBBA 97163.13374444 .00000033 OOOOOO 42850-4 0 00044 

2 19531 099.1552 196.0475 0011416 315.7587 044.2674 14.13134487449283 

MET-2/18 

1 198510 89018A 97163.12729290 .00000047 00000-0 28867-4 0 06452 

2 19851 082.5200 354.0833 0015860 049.4976 310.7563 13.84433991418630 

MET-3/3 

1 20305U 89086A 97163.16704163 .00000044 00000^0 10000-3 0 08334 

2 20305 082.5490 235.6903 0007210 143.1327 217.0206 13.04427005365131 

MET-2/19 

1 20670U 90057A 97163.11769525 .00000078 00000-0 56536-4 0 03187 

2 20670 082.5457 062.0098 0016047 331.0438 028.9832 13.84126043351534 

MET-2/20 

1 20826U 9Q086A 97163.03474275 .00000080 00000-0 58868-4 0 01167 

2 20826 082.5252 357.9882 0012179 229.1433 130.8672 13.83654878338600 

MET-3/4 

1 21232U 91030A 97162.93338588 .00000050 00000-0 10000-3 0 09916 

2 21232 082.5367 118 4538 0014054 348.4165 011.6623 13.16476355294878 

IMOAA-12 

1 21263U 91032A 97163.15809183 .00000118 00000-0 71644-4 0 04227 

2 21263 098.5346 177.5759 0012126 313.5927 046.4245 14.22720735315641 

MET-3/5 

1 21655U 91056A 97163.11946920 .00000051 00000-0 10000-3 0 09897 

2 21655 082.5544 066.2617 0014160 355.7623 004.3375 13.16853832280046 

MET-2/21 

1 22782U 93055A 97163.11335808 .00000083 OOOOaO 622614 0 05727 

2 22782 082.5499 061.8996 0023834 050.2712 310.0544 13.83076143190885 

NOAA-14 

1 23455U 94089A 97163 13866470 .00000033 00000-0 42958-4 0 00797 

2 23455 098.9918 114.4122 0009260 313.7848 046.2559 14.11672367126234 

OKEAI\l-1/7 

1 23317U 940B6A 97163.14539179 .00000193 00000-0 258754 0 02601 

2 23317 082.5444 087.8740 0026480 354.1048 005.9853 14.74106472143569 

SICH'^‘1 

1 23657U 95046A 97163.17128089 .00000206 00000-0 28162-4 0 01835 

2 23657 082.5351 229.1910 0027397 324.0159 035.9202 14.73560543095840 

POSAT 

1 22829U 93061G 97163.18358637 .00000038 00000-0 326184 0 05732 

2 22829 098.5400 237.93290009426 240.8250 119.1987 14.28165671193413 

MIR 

1 16609U 86017A 97163.17778403 .00003399 00000-0 484194 0 03940 

2 16609 051.6518 111.0323 0005619 135.3797 224.7648 15.59482403646243 

HUBBLE 

1 20580U 90037B 97163.11476712 .00000350 00000-0 201544 0 00075 

2 20580 028.4663 070.1550 0014954 142.3268 217.8366 14.86459276192303 

GRO 

1 21225U 91027B 97163.17710421 .00000893 OOOOOO 319184 0 04902 

2 21225 028.4586 202,8708 0005548 180,0401 180,0191 15.19258800225547 

UARS 

1 21 701 U 91063B 97163.12258043 -.00000224 OOOOOO 15079-5 0 08637 

2 21701 056.9842 107.4319 0005515 105.9669 254.1973 14.96596076314242 
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[ BÉFÈ- DÉSIGNATION 

! RENCE DESCRIPTION 

ANTENNES 50 MHz 

I 20505 MIJEmE50MHz5Ells50ohm 


PRIXOM POIDS P* 
FF TTC kg ou (g) T* \ 


515,00 6,0 


ANTENNES 144 à 146 MHz 

Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U 
Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm 


20804 

20808 

20809 

20889 

20818 

20811 

20822 

20817 


20706 


20438 


ANTENNE 144 MHz 4 Elis 50 Ohm T, Fixation arrière, tons usages 31 5,00 

ANTENNE 144 MHz 2x4 Elis 50 ohm T, Polarisation Croisée, tous usages 440,00 

ANTENNE 144 MHz 9 Elis 50 ohm "N", Fixe, tous usages 355,00 

ANTENNE 144 MHz 9 Elis 50 ohm T, Portable, tous usages 385,00 

ANTENNE 144 MHz 2x9 Elis 50 ohms "N", Polarisalion Croisée, tous usages 640,00 

ANTENNE 144 MHz 11 Elts 50 ohms 'F, Fixe, Polarisation Horizontale 520,00 

ANTENNE 144 MHz 2x11 Elts 50 ohms F, Pol. Croisée, Satellite seulement 760,00 
ANTENNE 144 MHz 17 Elts 50 ohms F, Fixe, Polarisation Horizontale seulement 705,00 

ANTENNES "ADRASEC" (protection civile) 

ANTENNE 243 MHz 6 Elts 50 ohms "ADRASEC" 200,00 

ANTENNES 430 à 440 MHz 

Sortie sur cosses "Faston" 

ANTENNE 430 à 440 MHz 2x19 Elts 50 ohms. Polarisation Croisée 460,00 


1.2 

1,7 

3,0 

2,2 

3,2 

4.5 

3.5 

5.6 


1.5 


3,0 


ANTENNES 430 à 440 MHz 

Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U 
Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 011 mm 
20909 ANTENNE 430 à 440 MHz 9 Elts 50 ohms W, Fixation arrière, tous usages 320,00 1 ,2 

20919 ANTENNE 430 à 440 MHz 19 Elts 50 ohms T, tous usages 380,00 1,9 

20921 ANTENNE 432 à 435 MHz 21 Elis 50 ohms T, DX, Polarisation Horizontale 510,00 3,1 

20922 ANTENNE 435 à 439 MHz 21 Elts 50 Ohms T, ATV& Salem, Pol. Horizontale 510,00 3,1 


ANTENNES MIXTES 144 à 146 MHz et 430 à 440 MHz 

Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U 
Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm 

20899 ANTENNE 144 à 146/430 a 440 MHz 9/19 Elts 50 ohms T, satellite SBulemenl 640,00 3,0 

ANTENNES 1250 à 1300 MHz 

Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 0 11 mm 


20623 

ANTENNE 1296 MHz 23 Elts 50 ohms T, DX 

305,00 

1,4 

20635 

ANTENNE 1296 MHz 35 Elis 50 ohms "N”, DX 

390,00 

2,6 

20655 

ANTENNE 1296 MHz 55 Elts 50 ohms "N", DX 

495,00 

3,4 

20624 

ANTENNE 1255 MHz 23 Elis 50 ohms "N", ATV 

305,00 

1.4 

20636 

ANTENNE 1255 MHz 35 Elts 50 ohms "N", AT\/ 

390,00 

2,6 

20650 

ANTENNE 1255 MHz 55 Elts 50 ohms "N", ATV 

495,00 

3.4 

20696 

GROUPE 4x23 Elts 1296 MHz 50 ohms T, DX 

1920,00 

7,1 

20644 

GROUPE 4x35 Elts 1296 MHz 50 ohms "Af", DX 

2205,00 

8,0 

20666 

GROUPE 4x55 Elts 1296 MHz 50 ohms "N", DX 

2490,00 

9,0 

20648 

GROUPE 4x23 Elts 1255 MHz 50 ohms T, ATV 

1920,00 

7.1 

20640 

GROUPE 4x35 Elts 1255 MHz 50 ohms "N", ATV 

2205,00 

8,0 

20660 

GROUPE 4x55 Elts 1255 MHz 50 ohms "N", ATV 

2490,00 

9,0 


ANTENNES 2300 à 2420 MHz 

Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U 
Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Serlock" pour câble 011 mm 


20725 

20745 


10111 

10131 

10122 

10103 

20111 

20103 

20203 

20205 

20603 

20604 

20605 

20606 


ANTENNE 25 Elts 2300/2330 MHz 50 ohms T 
ANTENNE 25 Elis 2300/2420 MHz 50 ohms T 

PIECES DETACHEES 

POUR ANTENNES VHF & UHF 

ELT 144 MHz pour 20804, -089, -813 

[LT144MHipûür^limM-m-SÏÏ 

ELT 435 MHz pour 20909, -919, -921, -922, -899 
ELT 1250/1300 MHz, avec colonette support, le sachet de 10 
DIPOLE m-Match" 144 MHz 50 ohms, à liche F 
DtPQLE Trombone'' 435 MHz 50/75 ohms, à cosses 
DIPOLE Trombone'‘435 MHz 50 ohms, T 20921, -922 
DIPOLE Trombone" 435 MHz 50 ohms,T 20909, -919, -899 
DIPOLE Trombone surmoulé” 1296 MHz, pour 20623 
DIPOLE Trombone surmoulé" 1296 MHz, pour 20635, 20655 
DIPOLE Trombone surmoulé" 1255 MHz, pour 20624 
DIPOLE Trombone surmoulé" 1255 MHz, pour 20636, 20650 


420,00 

420,00 


14,00 

14,00 

14.00 

42.00 
105,00 

70.00 
105,00 
105,00 

90.00 
90,00 
90,00 
90,00 


1,5 

1,5 


(50) 

(50) 

(15) 

(15) 

0,2 

(50) 

(80) 

(80) 

(100) 

(140) 

( 100 ) 

(140) 


COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES 

Sortie sur fiche "N" femelle UG58A/U 

Livrées avec fiche "N" mâle UG21B/U "Seriock" pour câble 0 11 i 

29202 COUPLEUR 2 v. 144 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 
29402 COUPLEUR 4 v. 144 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 
29270 COUPLEUR 2 V. 435 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 

29470 COUPLEUR 4 v. 435 MHz 50 Ohms & Fiches UG21B/U 

29223 COUPLEUR 2 v. 1250/1300 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 

29423 COUPLEUR 4 v. 1250/1300 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 
29213 COUPLEUR 2 v. 2300/2400 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 

2941 3 COUPLEUR 4 v. 2300/2400 MHz 50 ohms & Fiches UG21B/U 


510,00 

(790) 

P 

590,00 

(990) 

P 

460,00 

(530) 

P 

570,00 

(700) 

P 

410,00 

(330) 

P 

440,00 

(500) 

P 

510,00 

(300) 

P 

590,00 

(470) 

P 


1 RÉFÉ- DÉSIGNATION 

RENCE DESCRIPTION 


PRIXOM POIDS P* 
FF TTC kg ou (g) T* 


CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE ANTENNES 


20044 CHASSIS pour 4 antennes 19 Elts 435 MHz, polarisation horizontale 

20054 CHASSIS pour 4 antennes 21 Elts 435 MHz, polarisation horizontale 

20016 CHASSIS pour 4 antennes 23 Elts 1255/1296 MHz, polarisation horizontale 

20026 CHASSIS pour 4 antennes 35 Elts 1255/1296 MHz, polarisation horizontale 

20018 CHASSIS pour 4 antennes 55 Elts 1255/1296 MHz, polarisation horizontale 

20019 CHASSIS pour 4 antennes 25 Elts 2304 MHz, polarisation horizontale 


425.00 

480.00 

360.00 

400.00 

440.00 

325.00 


9.0 
9,9 
3,5 
3,5 

9.0 
3,2 


CABLES COAXIAUX 


39007 

39085 

39100 

39155 

39500 

39801 


CABLE COAXIAL 50 ohmsAIRCELL 7 
CABLE COAXIAL 50 ohms AIRCOM PLUS 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H1Q0 "Super Low Loss" 
CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H155 "Low Loss" 

CABLE COAXIAL 50 ohms POPE H500 "Super Low Loss" 
C.COAX. 50 ohms KX4-RG213/U, normes CCTU & C17 


CONNECTEURS COAXIAUX 


0 7 mm, le mètre 

14,00 

(75) 

P 

011mm, le mètre 

23,00 

(145) 

P 

0 10 mm, le mètre 

13,00 

(110) 

P 

0 5 mm, le mètre 

8,00 

(40) 

P 

0 10 mm, le mètre 

13,00 

(105) 

P 

011mm, le mètre 

9,00 

(160) 

P 






28020 

FICHE MALE "N" 11 mm 50 ohms Coudée SERLOCK 


76,00 

(60) 

P 


28021 

FICHE MALE "N" 11 mm 50 ohms SERLOCK 

(UG21B/U) 

28,00 

(50) 

P 


28022 

FICHE MALE T 6 mm 50 ohms SERLOCK 


36,00 

(30) 

P 

1 

28088 

FICHE MALE "BNC" 6 mm 50 ohms 

(UG88A/U) 

19,00 

(10) 

P 


28959 

FICHE MALE "BNC" 11 mm 50 ohms 

(UG959A/U) 

44,00 

(30) 

P 

j 

28260 

FICHE MALE "UHF" 6 mm, diélectrigue: PMMA 

(PL26B} 

10,00 

(10) 

P 

j 

28259 

FICHE MALE "UHr 11mm, diélectrigue: PTFE 

(PL259j 

15,00 

(20) 

P 


28001 

FICHE MALE "N" 11 mm 50 ohms Sp. AIRCOM PLUS 


52,00 

(71) 

P 


28002 

FICHE MALE "N" 7 mm 50 ohms Sp. AIRCELL 7 


41,00 

(60) 

P 


28003 

FICHE MALE "UHF" 7 mm Sp. AIRCELL 7 

(PL259Aircell7) 

21,00 

(32) 

P 


28004 

FICHE MALE "BNC" 7 mm 50 ohms Sp. AIRCELL 7 


41,00 

(40) 

P 


28023 

FICHE FEMELLE "N" 11 mm 50 ohms SERLOCK 

(UG23B/U) 

28,00 

(40) 

P 


28024 

FICHE FEMELLE "N" 11 mm à platine 50 ohms SERLOCK 


64,00 

(50) 

P 


28058 

EMBASE FEMELLE "N" 50 ohms 

(U658A/U} 

20,00 

(30) 

P 


28290 

EMBASE FEMELLE "BNC" 50 Ohms 

(UG290A/U) 

18,00 

(15) 

P 


28239 

EMBASE FEMELLE "UHr, diélectrigue PTFE 

(S0239) 

14,00 

(10) 

P 



ADAPTEURS COAXIAUX INTER-NORMES 


28057 

ADAPTEUR "N" mâle-mâle 50 ohms 

(UG57B/U) 

59,00 

(60) 

P 

28029 

ADAPTEUR 'TIemelle-femelle 50 ohms 

(U629B/U) 

53,00 

(40) 

P 

28028 

ADAPTEUR en Té "N" 3x femelle 50 ohms 

(UG28A/U) 

86,00 

(70) 

P 

28027 

ADAPTEURà9(T "N" mâle-femelle 50 ohms 

(UG27C/U) 

54,00 

(50) 

P 

28491 

ADAPTEUR "BNC" mâle-mâle 50 ohms 

(UG491/U) 

40,00 

(10) 

P 

28914 

ADAPTEUR "BNC" femelle-femelle 50 ohms 

(U6914/U) 

24,00 

(10) 

P 

28083 

ADAPTEUR "N"femelle-"UHrmâle 

(U683A/U) 

83,00 

(50) 

P 

28146 

ADAPTEUR "N" mâle-"UHr femelle 

(UG146A/U) 

43,00 

(40) 

P 

28349 

ADAPTEUR "N"femelle-"BNC"mâle 50 ohms 

(UG349B/U) 

40,00 

(40) 

P 

28201 

ADAPTEUR “N" mâle-'rnc" femelle 50 ohms 

(UG201B/U) 

46,00 

(40) 

P 

28273 

ADAPTEUR "BNC" femelle- "UHF' mâle 

(UG273/U) 

27,00 

(20) 

P 

28255 

ADAPTEUR "BNC" mâle- Wriemelle 

{UG255/U) 

35,00 

(20) 

P 

28258 

ADAPTEUR "UHF' femelle-femelle, diélectrigue: PTFE 

(PL258) 

25,00 

(20) 

P 


FILTRES REJEOTEURS 


33308 

FILTRE REJECTEUR Décaméirigue + 144 MHz 

120,00 

(80) 

P 

33310 

FILTRE REJECTEUR Décaméirigue seul 

120,00 

(80) 

P 

33312 

FILTRE REJECTEUR 432 MHz "DX" 

120,00 

(80) 

P 

33313 

FILTRE REJECTEUR 438 MHz "ATV" 

120,00 

(80) 

P 


MATS TELESCOPIQUES 




50223 

MAT TELESCOPIQUE ACIER 2x3 mètres 

450,00 

7,0 

T 

50233 

MAT TELESCOPIQUE ACIER 3x3 mètres 

820,00 

12.0 

T 

50243 

MAT TELESCOPIQUE ACIER 4x3 mètres 

1300,00 

18,0 

T 

50422 

MAT lELESCOPIOUEALU 4x1 lîlètfBS, port8bl8 iHligOBiJiBiJt 

370,00 

3.3 

T 

50432 

MAT TELESCOPIQUE ALU 3x2 mètres, portable uniguement 

370,00 

3.1 

T 

50442 

MAT TELESCOPIQUE ALU 4x2 mètres, portable unlguemenl 

540,00 

4.9 

T 


* T= livraison par transporteur • P = livraison par La Poste 




LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR 

Pour les articles expédiés par transporteur 
(livraison à domicile parTAT Express), et dont les 
poids sont indiqués, ajouter au prix TTC le montant 
TTC du port calculé selon le barême suivant : 

Tratrche Montant Tranche Montant 
de poids de poids 

OàSkg 70,00 FF 30 à 40 kg 240,00 FF 

5 à 10 kg 80,00 FF 40 à 50 kg 280,00 FF 

10 à 15 kg 115,00 FF 50 à 60 kg 310,00 FF 

15 à 20 kg 125,00 FF 60 à 70 kg 340,00 FF 

20 à 30 kg 170,00 FF 


LIVRAISON PAR LA POSTE 

Pour les articles expédiés par La Poste 
et dont les poids sont indiqués, ajouter au prix 
TTC le montant TTC des frais de Poste 
(service Colissimo) selon le barême suivant ; 


Tranche Montant 
de poids 

0 à 100 g 14,00FF 
100 à 250 g 17, 00 FF 
250 à 500g 25,00 FF 
500g à 1kg 32,00 FF 
là 2kg 40,00 FF 


Tranche 
de poids 

2à3kg 

3à5kg 

5à7kg 


Montant 

47.00 FF 

53.00 FF 

62.00 FF 


7 à 10 kg 70,00 FF 


AFT - Antennes FT 

132, boulevard Dauphinot • F-51100 REIMS • FRANCE 
Tél. (**33) 03 26 07 00 47 • Fax (**33) 03 26 02 36 54 


SRC pub 02 99 41 78 78 
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Calendt^lep 


Date(s] 

Temps TU 

Nom (& bandes éventuellement] 

Modes 

01 

00.00-24.00 

Juillet 97 

RAC Canada DayContest, 160-2m 

CW/SSB 

05T16 

00.00-24.00 

Indépendance du Vénézuéla, 8ü-1Gm* 

SSB 

12-13 

12.0012.00 

lARU HF World Champion., 160-10m* 

CW/SSB 

12-13 

18.00-21.00 

CQ World Wide VHF Contest, 6 & 2 m 

CW/SSB 

19 

00.0024.00 

Indépend. de la Colombie, 80-1 Dm** 

CW/SSB/RTTY 

19-20 

00.0024.00 

SEANET WW DX Contest, 1 601 Dm 

CW 

19 

05.0024.00 

South Pacific 1 60m Contest 

CW/SSB 

26-27 

00.0024.00 

Indépendance du Vénézuéla, 80-1 Dm* 

CW 

26-27 

12.0012.00 

Concours IOTA de la RSGB, 80-1 Dm** 

CW/SSB 

02^3 

18.0006.00 

(et “Challenge des Iles” pour les SWL*] 

Août 97 

North American QSO Party, 160-1 Dm 

CW 

05-06 

00.0024.00 

YODXHF Contest, 801 Om 

CW/SSB 

* voir le réglement ci-dessous. 

** hormis les dates indiquées, le règlement paru dans notre N° 160 de juillet 

1996 p. 36 S. 37, reste inchangé. 



Diplôme deù lleù 
Ftunçaiùeù 
Jntéfieupeô (DJ.F.h) 

Le D.l.F.l,, diplôme sponsorisé par le 
Clipperton DX Club et son président, 
Gérard Debelle, F2VX, est detiné à 
encourager et récompenser le trafic 
radioamateur avec et pour les expédi- 
tions sur les îles intérieures françaises, 
par tout DM licencié ou SWL 
Article 1er : Le D.l.F.l. a un caractère 
international. Tout radioamateur ou 
écouteur (SWL) possédant une licence 
officielle, quel que soit le pays, pourra 
faire la demande de ce dipôme au 

manager. 

Article 2 : Tous les contacts avec les 
différentes îles devront êtrere réalisés 
postérieurement au 1er octobre 1996. 
Article 3 : Le D.l.F.l. sera délivré dans 
les trois modes : mixte, phone et CW, 
pour les QSOs effectués [ou entendus] 
avec 25 expéditions différentes sur des 
îles intérieures françaises, réparties 
dans 5 départements différents. Les 
principales bandes utilisées seront les 
21,14, 7 et 3.5 MHz. 

Article 4 : Les endossements seront 
accordés par groupe de 50 îles et 
tranche de 5 départements. 

Article 5 : Les contacts doivent être jus- 
tifiés par carte QSL. Toute demande 
devra être accompagnée des cartes 
QSL, envoyées sans tâche ni rature, 
ainsi que la liste récapitulative des 
contacts. 

Article B : Le formulaire de demande de 
la plaque et des endossements, ainsi 
que la liste des îles intérieures seront 
disponibles auprès de : 

Mr Jean-Pierre Tendron, 316 allée des 
Pins, St Pierre de tourtour, F - 83690 
Tourtour. 

Contre SAE avec CRI ou timbre. 

Article 7 : Les îles intérieures auront 
une classification et une référence diffé- 
rentes des îles maritimes. La référence 
dépendra du département où elles se 
situent, de manière à ce que le nombre 
corresponde au numéro d'immatricula- 
tion du département auquel elles appar- 
tiennent, suivi d’un numéro d'ordre et 
d’une lettre, à savoir "R" pour rivière ou 
fleuve et "L" pour lac. On considérera 
"île intérieure" une île entièrement 
entourée d'eau douce. 

Article 8 ; Le manager se réserve le 
droit de refuser la validité d'une expédi- 


Les indices prévus pour le 
mois sont les suivants : 


Flux: 80 
IR 5 : 20 



tion si celle-ci s’est effectuée sur une île 

interdite d'accès. Seul le manager a 

pouvoir de décision sur la référence des 
îles et la demande d'une nouvelle réfé- 
rence doit lui être faite par l'OM qui 
entreprend l'expédition. Pour être 
valable, une île devra avoir un nom offi- 
ciel dans la commune dont elle dépend 
(cf. une carte géographique], avec le 
nom du cours d'eau ou du lac ainsi que 
le numéro du département correspon- 
dant. Les contacts réalisés à partir de 
stations "portables" ou "mobiles" seront 
considérés valables si celles-ci se trou- 
vent dans la légalité en vigueur et pour- 
vues d'une licence officielle. 

Article 9 : Les cartes QSL devront indi- 
quer clairement le nom de l’iis, le cours 
d’eau ou le lac, le numéro de départe- 
ment ainsi que la référence attribuée 
par le manager. 

Il sera recommandé à chacun de res- 
pecter un esprit sportif et une parfaite 
courtoisie au cours des contacts. Toute 
défaillance peut entraîner la disqualifica- 
tion du demandeur. La décision du 
manager sera incontournable. 

Prix de la plaque : 220 Francs. Prix d'un 

endossement : 10 Francs. 

Le réglement pourra être modifié pour y 
apporter des améliorations dans l’inté- 
rêt du diplôme. 

Remerciements chaleureux aux stations 

suivantes, pour leur assistance : 

F2VX, Gérard Debelle (Président du 
Clipperton DX Club] - F2YT. Paul Herbet 
- F5DTK, Claude Larivière - F51DJ, 
Valéry Pierson - F5IL, Jean-Claude 
Lebourg - F5JYD, Bruno Filippi - F5NFS, 
Raymond Blaya - F5PAC, Joël Sutterlin - 
F5PYI. Laurent Borde - F5SSM, Eric 
Dogimond - F5NPS, Denis Migeon - 
F6(5pQ, Jean Caries - F11DEG, Philippe 
Venier - Fl 0255, Stéphane Morice - 
0N4XL, Lucien Lepoutre - F6JJX, 


Erwan Merrien - F5MLE, Monique Ten- 
dron - F5LIFX, Sébastien Poulenard - 
F5UKW. Cédric Morelle. 


Diplôme 

de Ut Sartke et deù 
24 HeutHsù du Manù 

Ce diplôme bien connu de 


DfCCC 

Crédits accordés aux soumissions effec- 
tuées du 1 er au 28 février 1 997 : 

- Nouveaux membres : 

160m ; HB9NL-101, HB9RG-100 & 
QN4ANT-111. 

5B DXCC : 0N4LW & HB9CK. 

- Endossements : 

Mixte : F6DYY-335. F6DZ0-320, 
HB9BCK-303. HB9DDW-231 & 
DN4ANT-305. 

Phone : HB9BCK-278. HB9DDW-229. 
HB9DDZ-276&GN4ANT-280. 

CW : HB9BCK-166. HB9DDZ-309 & 
DN4ANT-267. 


Manager : Christian Philippe. 27 rue 
Saint André, F - 72200 La Flèche. 

ERRATUM ; concBrnant le "Diplôme 
du Calvados'" publié dans notre 
N°158, mai 1996, page 38 : Frais : 
un chèque de 40,00 FF [ou 8 IRC ] ... 
à l'ordre du REF 14 ... à adresser au 
QSL-Manager, Christophe Lejeune, 
F5SXD, nomenclature ou CBA. 


80m : HB9DDZ-1B7 &0N4ANT-153. 
40m : HB9DDZ-225 & QN4ANT-172. 
10m : HB9BCK-120, HB9DDZ-251 & 
0N4ANT-195. 

B m : 0N4ANT-137. 

- Nouvelles : 

Résultat du sondage effectué par le 
"Lyon DX Club" : il concerne, ce mois-ci, 
les contrées DXCC les plus recherchées 
par 400 DX'ers européens. Extrait de la 
liste dressée par F5PYI (1 2/04/97]. 

Rang Préfixe Contrée DXCC % 


1 

PS 

Corée du Nord* 

100 

2 

Â5 

Bouthan* 

64,4 

3 

VK0M 

Macquarie 

57,2 


lARAS-REF 72, vient d être 
modifié sous format A4 car- 
tonné. 

Il faut avoir contacté ou 
entendu 5 stations du départe- 
ment 72, tous modes, toutes 
bandes, ou bien 3 QSO -i- 
TMBACO la station des 24 
Heures du Mans. 

Liste certifiée des QSO seule- 
ment, pas d'envoi de QSL. 

Frais : 50 Francs ou 10 CRI. 


DipiÔME d£ La SartIie 
ET des 


VAssociafûm des f^dioamateurs de ta Sanhe 
' département 71 ■ 
certifie que s t'a h' 


AS AS - lif f' 7? ' . • 


46, 


MEGAHERTZ magazine 


. Juil. 1007 





CARNET DE TRAFIC 


4 

ZL9 

Auckland & Campbell 

49,1 

5 

T31 

Kiribati Centrale 

48,7 

6 

KH5 

Palmyra & Jarvis 

45,0 

7 

KH5K 

Kingman Reef 

42,8 

8 

ZL8 

Kermadec 

42,7 

9 

KH7K 

Kure 

42,4 

10 

3Y 

Bouvet 

39,9 

11 

T33 

Banaba 

39,4 

12 

VKgw 

Wiilis 

38,6 

13 

BS7 

Scarborough Reef 

38,1 

14 

KHI 

Baker & Howiand 

37,3 

15 

VU4 

Andaman & Nicobar 

36,9 

16 

17 

3B6/7 

KH4 

Apalega S. St. Brandon 
Iwdway 

36,8 

36,4 

18 

KH9 

Wake 

35,9 

19 

ZK1 

Cook Nord 

32,2 

20 

FT5Z 

Amsterdam S. St Paul 

31.8 

21 

HK0 

Malpelo 

30,9 

22 

FO0C 

Clipperton 

30,5 

23 

3C0 

Annobon (ou Pagalu] 

28,0 

24 

VU7 

Laccadives 

27,9 

25 

3Y 

Pierre 1er 

27,1 

26 

ZK3 

Tokélau 

27,0 


ConcouÊ^a 
de Llndépendance 
du VénézuéUt 1997 

- Dates et horaires, 48 heures "non- 
stop" pour chaque partie : 

Partie SSB : du samedi 05 juillet 1997 
à 00.00 TU au dimanche 06 juillet 
1997 à 24.D0TU. 

Partie CW : du samedi 26 juillet 1 997 
à 00.00 TU au dimanche 27 juillet 
1997 à 24,00 TU. 

- Bandes : 80, 40, 20, 15 et 10 
mètres. 


27 

3D2 

Conway Reef 

26,3 

28 

JD1 

Minami Torishima 

26,2 

29 

CE0X 

S. Félix Si S. Ambrosio 

24,8 

30 

FR/T 

Tromelin 

24,5 

31 

BV9P 

Pratas 

23,3 

32 

70 

Yemen* 

22,9 

33 

VK9M 

Mellish Reef 

22,5 

34 

VP8 

Sandwich Sud 

22,0 

35 

T2 

Tuvalu 

19,6 

36 

FW 

Wallis S. Futuna 

19,5 

37 

T32 

Kiribati Est 

19,4 

38 

3B9 

Rodriguez 

19,0 

39 

FR/9 

Glorieuses 

18,2 

40 

FR/J 

Juan de Nova 

17,8 

41 

VP8 

Géorgie du Sud 

17,4 

42 

ST0 

Soudan du Sud* 

17,0 

43 

F5X 

Kerguelen 

16,9 

44 

C2 

Nauru 

16,8 

45 

E3 

Erythrée* 

16,7 

48 

T19 

Cocos 

16,5 

47 

KH3 

Johnston 

16,4 

48 

302 

Rotuma 

16,1 

50 

ZK2 

Niue 

15,6 


- Catégories : 1 ) mono-opérateur mono- 
bande. 2) Mono-opérateur multi-bande, 
31 Multi-opérateur un seul émetteur 
[multi-single). 4] Multi-opérateur plu- 
sieurs émetteurs (multi-muiti). 

- Echanges : RS(T) + N° de série com- 
mençant à 001 . 

- Points par bande : [Même pays] = 1 , 
[même continent] = 3 et [autre conti- 
nent] = 5. 

- Multiplicateurs par bande : 1 (un) par 
nouveau district (area call] YV et par 
nouvelle contrée DXCC. 

- Score final = Total des points x Total 
des multiplicateurs. 


F2yr 

fécomponùé 

Paul, F2YT. a reçu une belle 
récompense pour son assi- 
duité sur les bandes WARC 
[30, 17 et 12 mètres] avec 
cette plaquette « WARC 500 » 
qu’il est le premier Français à 
pouvoir exposer dans son 
shack... 


- Logs : un log standard par bande et 
une feuille sommaire avec déclaration 
sur l'honneur signée à envoyer avant la 
fin septembre pour la partie SSB et 
avant la fin octobre pour la partie CW, 
à : Radio Club Venezolano, Concurso 
Independancia, P.O.Box 1010-A, Cara- 
cas, Vénézuéla. 


1997 

lARUHFWoiiLd 

Ckctmpiomyhip 

Championnat Mondial HF 
de riARU, 1997 

- Dates et horaire : du samedi 1 2 juillet 
1997 à 12.00 TU au dimanche 13 
juillet à 12.00 TU, soit une durée de 24 
heures "non-stop". 

- Modes : CW et/ou SSB. 

- Bandes : 160 à 10 mètres, WARC 
exclues, en respectant impérativement 
les sous-bandes en vigueur dans votre 
Région lARU. 

- Catégories : 1] Mono-opérateur CW. 
2] Mono-opérateur SSB. 3] Mono-opé- 
rateur "Mixte". 4] Multi-opérateur un 
émetteur [multi-single] "Mixte". 

Les stations "multi-opérateur" doivent 
rester au moins dix minutes sur une 
bande. 

- Echanges : RS(T] suivi de la zone UIT. 
Les stations officielles des associations 
nationales affiliées à l'IARU donneront 
RS(T) suivi du sigle de l'association [par 
exemple, F8REF donnera "59REF" en 
SSB ou "599REF" en CW]. 

- Points par bande : même zone UIT = 
1 point, même continent = 3 points et 
entre continents = 5 points. En catégo- 
rie "Mixte", une même station pourra 
être contactée sur la même bande : 
une fois en SSB et/ou une fois en CW, 
à condition de respecter les sous- 
bandes déjà citées. 

- Multiplicateurs par bande : Un par 
nouvelle zone UIT et un par nouvelle sta- 
tion officielle. 

- Score final = Total des points QSÜ x 
Total des multiplicateurs. 

- Logs : Un log par bande suivant le for- 
mat habituel pour les grands concours 
internationaux. Si le nombre de QSO 
dépasse 500, les QSO "doubles" seront 
indiqués et reportés sur une feuille de 
dupes. 

Joindre une feuille de calcul récapitulatif 
comportant le nom/indicatif du ou des 
opérateurs, les caractéristiques de la 
Station et une déclaration sur l'honneur 
et signée. 

Les dossiers devront parvenir le 
12 août 1997 au plus tard, à : lARU 
Secrétariat, Box AAA, Newington, CT 
06111, USA. 



Challenge deà lleô, 

1997 

Un concours organisé par l'Association 
Française des Radioamateurs Handica- 
pés [ÀFRAH]. 

- Le "CDl" [en abrégé] est ouvert à tous 
les SWL français opérant depuis un ter- 
ritoire français (France, Corse et 
DOM/TOM] titulaires ou non d'un indica- 
tif d'écoute et membres ou non de 
l'AFRAH. 

Les radioamateurs peuvent aussi parti- 

ciper en tant qu'écouteurs. 

- Il a lieu pendant la durée du Concours 
IOTA : du 26 juillet 1997 à 12.00 TU 
au 27 juillet 1997 à 12.00 TU soit 
24 heures "non stop". Attention, 
l'AFRAH ne transmet pas les logs à la 
RSGB pour un classement international 
SWL, si vous désirez aussi participer à 
ce dernier, il vous appartient de trans- 
mettre à la RSGB, un log conforme (voir 
la note * * du "calendrier" publié ci-des- 
sus], 

- Son but est d'écouter le maximum de 
stations participant au concours IOTA 
[émettant depuis des Hes ou pas) selon 
les règles suivantes : 

Les écoutes se font en SSB seulement, 
sur les 5 bandes HF : 80, 40, 20, 15 
& 10 mètres. 

Points par bandes : 1 5 points par sta- 
tion se trouvant sur une île référencée 
IOTA, 5 points par autre station étran- 
gère dont le QTH est non référencé 
IOTA et 2 points par station de sa 
propre référence IOTA ou de sa propre 
contrée DXCC. 

Multiplicateurs : 1 par référence IOTA 
écoutée par bande. 

Score final = [total des points] x (total 
des multiplicateurs]. 

- Les logs, un par bande, doivent conte- 
nir : l'heure TU, l'indicatif de la station 
entendue, son report dont le N° de 
série du QSO et sa référence IOTA éven- 
tuelle, l'indicatif de son correspondant 
(10 minutes d'écart devront être obser- 
vées avant de mentionner de nouveau 
dans cette colonne, la même station 
entendue], le multiplicateur éventuel et 
les points. Si les deux stations d'un QSO 
sont audibles, elles peuvent être ins- 
crites toutes les deux pour les points. 
Pour les logs, il est aussi conseillé d'utili- 
ser les formulaires CDl. 

Les logs devront parvenir 31 août 
1997 au plus tard, chez le correcteur : 
Stéphane Morice, AFRAH #047 / 
F-10255, 49-51 rue de la Fontaine, 
56600 Vannes. 

Un dossier complet CDl [formulaires et 
réglement complet) est disponible à la 
même adresse contre une enveloppe 
self-adressée au format A5 et 
12 francs en timbres postaux. 


* Ces contrées sont continentales, il y en a cinq, toutes les autres sont des Hes. 


WTA 


Référence 

Préfixe 

Nom Si époque 

Opérateur 

- Références IOTA demandées : 


OC-??? 

YC 

Iles Kaï, Mai 1 997 

YC8VYY 

YCSYR 

- Nouvelle référence IOTA délivrée en avril 1 997 par le Comité du IOTA* * : 

AS-127/Prov 

62 

île Hatia du Groupe des Iles de 
la Région de Chittagong [Bangladesh 
goupe "a"], avril 1997. 

S21YS 

- Opérations dont les documents fournis ont été acceptés* : 


AS-126 

HS 

Koh Tarutao, mars 1 997 

HS9AL 

NA-132 

HK 

Serranilla Bank, avril 1997 

HK3JJH/0A 

NA-133 

HK 

Roncador Cay, avril 1 997 

HK3JJH/0B 

NA-202 

HP2/ 

île Grande, février 1997 

F5PAC 

00141 

VK8 

Groote Eylandt, mars-avril 1 997 

VKBNSB/p 

00220 

VK5 

île St. Peter, mars 1 997 

VK5ISL 

SAT322 

LU 

île Gama, février 1997 

LU5EW0/D 

LU1EYW/D 

LU7DP/D 

SA045 

PQ8 

île Bailique, février 1997 

PQ8MM/P 

SA-082 

HK 

Ile Aguja, mars 1 997 

HK3JJH/2 

HK3JLN/2 

AF-076 

5N4 

île Bonny du groupe de Guinée, Nigeria 
depuis septembre 1 996 par 

5N4ALE 



depuis février 1997 par 

5N4BHF 

AF-07B 

6W 

depuis l'iis Karabane du Groupe des 
îles de l'Atiantique-Sud. (Sénégal 
groupe "b"), avril 1 997 

6W2/F6BUM 


* Références et opérations acceptées par les "Check Points" pour le diplôme IOTA. 
Certaines de ces îles avaient déjà été acceptées par le comité du diplôme. 

** Les cartes QSL des opérations référencées "/Prov", doivent attendre leur valida- 
tion par le Comité du IOTA. 


Concoufù HF 


MEGAHERTZ magazine 
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Le Ti^ctfic OK 



INFOS ET SUGGESTIONS À NADINE AVANT LE 3 DU MOIS. BON TRAFIC 33/88 
(Nadine BRESSIER, Mas le Moulin à Vent”, 84160 CUCURON) 


EUROPE 

AÇORES 

CU7BC sera actif sur 50 et 144 MHz 
du 20 juillet au 25 août. QSL via 
CU7AM. 

BOSNIE HERZEGOVINE 

Patrick, F5SDA, se trouve de nouveau 
Gn mission sur l'aéroport dG Sarajsvo 
depuis mars jusqu'à la fin juillet 1997. Il 
utilise le même call qu'il avait obtenu à 
Mostar, l'an dernier : T98SDA. 

Ses équipements consistent en un 
transceiver TS-450-SAT, une antenne 
R5 et des dipôles sur 40 et 80 mètres. 
QSL directe ou via bureau à son "home 


yL entendueù 
en SSI^ 

30.05 F 5 BSB, Anne 14.178/21.10 

dépt12 

11.05 FSJKI.Marthe 3.663/06.35 

dépt78 

03.05 F5KEQ/m, Bemadette14.118/16,00 

08.05 F 5 PXR, Chantal 7,075/08,55 

dépt17 

02.05 TM 2 B, Hélène 14.119/08.30 

24.05 4J8YL,0ksana 14.190/13.08 
QSL via PO Box 214, 370 000 BAKOU. 

08.05 4X6 SJ, Judy 14.265/15.00 
1 G.05 DL 1 RBW, Waltraud 7.082/0G.00 

17.05 EA1ÂJS, Maria 7.D8B/17.20 

22.D5EA3FEB.Christina 14.330/13.29 
23.05EA3FEJ,? 14.330/15.30 

11.05 EA 3 GAA, Carmen 14.128/16.40 

11.05EA4EMZ/P, ? 7.069/08.50 

22.05IN3XÂl,Angela 14.197/06.40 
25.05LA4LYW,? 14.177/15.50 

03.05LA8SJA,? 14.116/16.10 

14.05LA9JAH.? 14.188/17.05 

31.05 LM 2T.Liv 14.202/13.00 

QSLviaU\2T 

07.05 LX 1 TL, Léa 3.695/06.15 

12.05 LY1BYN,Lilia 14.257/16.30 

10.05 00 5 MM, Irma 14.248/10.00 

10.05 0M5MF,Margita 14.190/09.00 

19.05 OZ 5 YL, Jeanne 14.187/14.00 

18.05 RA 3 XY, Lena 14.251/17.00 

11.05 RV3ACA, Ben 14.126/14.10 

12.05SM4VPZ,Lily 14.262/14.45 
14.05SP5YFC.Kate 14.209/14.30 

QSLviaSPBIUL 

19.05 T9/KC1YR, Sharon 14.215/18.00 

06.05 US 4 LCW, Anna 14.209/11.45 
28.05VU2SWS,Sar1a 14.220/15.45 
30.05WL7MA,Shen 14.205/06.35 

15.05 YM RS, üya 14.227/12.40 

16.05 YO 3 FRI, Tina 14.130/18.00 

15.05 YU1HFG,Sandra 14.220/17.15 

24.05 YUIHQR.Anja 7.085/14.14 

08.05ZP2EHA,Elfi 21.267/14.050 

QSL Via DH1 PAL 

YL's ayant animé le Radio-Club 
RZ9MYL: Eveline, Maja, Olga. Vassi- 
lena, Veronica. 


yL entendueù 
en CW 

23.05 F 5 lOT, Hélène 3.555/05.15 

dsptSI 

14.05 F 5 JER, Claudine 7.010/11.50 

dépt 08 


23.05 F 5 JER. " 3.555/05.15 

31.05 F 5 JER." 14.019/06.10 

14.05F5LNO,Rosy 7.010/11.50 

dépt 83 

28.05 F 5 NVR, Nadine 14.015/15.43 

dépt 84 

17.05 F 6 KRK, Jocelyne 7.0/16.07 

dépt 78 ? 

08.05 F 8 AHC, Agnès 7.008/15.05 

dépt 57 

1 2.05 IK 6 ZDM, Maria 7.0/12.48 

22.05 KC 4 DWT, Betty 18.080/12.52 

Merci à : 

Isabelle F5B(]Y, Claudine F5JER, Rosy 
F5LNÜ, José F5NTT et Michel Fl 6832 
pour leurs infos. 

QSL reçue en direct : 

IT9DEC. Àngela (26.03.97) 

QSL reçue par buro : 

7K3EGP/1, Noriko (26.02.96, iota AS 
006) 

Michel, F16832, a reçu la QSL d'Ok- 
sana4J8YLex4K8YL. 


Rechei^cke 

Je recherche l'adresse de Marie 
F5UGU (dépt 73) que j’ai contactée le 
23.02.97 pendant la coupe du 
REF. 

Ses coordonnées ne figurent ni sur le 
minitel ni dans la nomenclature fran- 
çaise. 

Merci d'avance pour votre aide. 

Infos-DX 

trouvées dans Les Nouvelles 

DX; 


call". 

DODECANESE 

- Depuis le 1 6 juin jusqu'au début juillet, 
Vito, I3BQC, est actif en SV5/... depuis 
l'île de Karpathos. QSL via "home call". 

- Du 9 au 23 juillet, 0M3LA sera 
SV5/... depuis l'île de Kos. Il sera actif 
en CW, SSB et RTTY sur toutes les 
bandes HF. QSL via 0M1 APD. 

FRANCE 

■ La Convention Annuelle du Clipperton 
DX Club (C.DX C.) se tiendra à Nantes, 
les 20 et 21 septembre 1997. Pour 
tout renseignement, contacter le secré- 
taire Alain, F5LMJ : voir "C. DX C." 
dans les "bonnes adresses" ci-dessous. 

- 0N4BDS sera F/... depuis diverses 
îles françaises en CW/SSB toutes 
bandes avec un TS-570 et des dipôles : 
1 3-1 6 juilet depuis Cézembre (IOTA EU- 
157, DIFM MA-008), 16-19 juillet 
depuis Bréhat (EU-074, MA-012), 19- 
22 juillet depuis Ouessant (EU-065, AT- 
001), 25-28 juillet depuis les Glénan 
(EU-094) d'où il participera au concours 
IOTA. 

- Joël, F5IPW, sera en /p depuis l'île 
d’OIéron [IOTA EU-032. DIFM AT-025) 
du 28 au juin au 31 août dont le 
concours IOTA. 

ISLANDE 

Bert, TF/PA3DWD, doit être actif sur 
B, 10 et 12 mètres entre le 26 juin et 
le 20 juillet 1997. QSL via "home call". 

ITALIE 

IK2UJR et IK2XDV se trouveront en 
IOTA EU-024 les 9-10 et 16-17 août. 
QSL via IK2ABJ. 



TF : Islande : Ruth IT9ESZ et Ruth 
LABZH devaient être / TF du 13 au 
20 Juin. 

Activité sur 1 5, 20 et 40 mètres. 


MALTE 

Du 2 au 20 août, 9H1AT. CE, GT et 
9H3XF opéreront en CW/SSB/RTTY 
depuis l’île Comino 

(IOTA EU-023) avec 
l’indicatif 9H8Ci. QSL 
à 9H1ZE directe ou 
via bureau. 


MONACO 

Marc, 0N5FP, et 
Kristof, 0N6NN, 
seront 3A/... en 
SSB seulement, du 

21 au 24 juillet. QSL 
directe ou via bureau 
à 0N5FP. 
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Toutes vos informations sont à faire 

PARVENIR À LA RÉDACRON AVANT LE 5 DU 
MOIS. fl/O/R ADRESSE EN DÉBUT DE REVUEj. 


ROYAUME-UNI 

Alain, F6BFH, comptait opérer en G/... 
depuis l'île anglaise de Scilly (IOTA EU- 
01 1 ) en ce mois de juillet. 

TERRE 

FRANCOISnIOSEPH 

Nick, R1RJV, est actif sur les bandes 
de 40 à 1 0 mètres jusqu'à la fin de l'an- 
née. QSL via UA3AGS. 


AFRIQUE 

ANGOLA 

- Fernando, EA4BB et ex 9Q5BB, se 
trouve en Angola jusqu'à la fin 1 998. En 
attendant mieux, il utilise pour le 
moment une centaine de watts SSB sur 
un dipôle filaire multibande. QSL "home 
call" via bureau ou directe. 

- Alex, PA3DZN, est de nouveau D25L 
pour une durée de six mois et sera actif 
dès que ses problèmes d'antenne 
seront résolus. QSL via PA3DMH. 

ANNOBON (Pagalu Iles) 

Malgré tous les efforts de l'URE, trois 
jours avant le départ de l'expédition 
3C0DX, les autorités locales n'avaient 
toujours pas accordé de visa d'entrée à 
11 des 13 opérateurs qui devaient y 
participer. Par conséquent, le départ 
est maintenant prévu peur le 
1 1 octobre prochain. 

Si les Autorités Guinéennes donnent 
leur accord d’ici là, cette nouvelle date 

s'avérera être aussi plus favorable pour 
le trafic sur les bandes basses. Infos et 
QSL via EA4URE, voir les "bonnes adr- 
fesses, ci-dessous. 

CAMEROUN 

Mark La Pointe, ex J5UAI, se trouve 
maintenant à Yaoundé. En attente d'indi- 
catif, il pense être bientôt actif toutes 
bandes en CW/SSB/RTTY et autres 
modes digitaux. QSL via NW8F. 

MALAWI 

Steve, 7Q7SB. un missionaire améri- 
cain, se trouve actuellement en 
vacances aux USA. 

Il sera de retour en septembre ou 
octobre prochain pour un séjour de 
deux à trois ans. QSL via AB4IQ. 

NAMIBIE 

Laurence, GM4DMAj devrait être 
V5/... du 17 juin au 17 août. QSL via 
"home call", voir notre N° précédent 
p. 37. 

OUGANDA 

Depuis le 28 avril dernier. Mats, 
SM7PKK, se trouve pour six mois en 
5X/. Son job à l'GNU lui permettra 
aussi de voyager au Zaïre. Rwanda, 
Burundi ou Tanzanie. QSL via "home 
call", voir les "bonnes adresses", ci-des- 
sous. 
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SEVCHELLES 

Paddy O'reilly, GW4I\/IAD, est S79MAD 
jusqu'à la fin juillet ou début août. Il est 
actif en CW/SSB/RHY/PACTOR de 
40 à 10 mètres dont les bandes WARC 
en RTTY. Voir les "bonnes adresses", ci- 
dessous, 

TANZANIE 

Lee, N5HG, est actif sur 15-160 
mètres en CW/SSB avec l'indicatif 
5H3HG. Il doit séjourner en Tanzanie 
jusqu'en juillet 1998. QSL via "home 
call" ou via WY3V, 

ZAMBIE 

Richard. 9J2DR (exTRSDR, PT2ZDR et 
YS1DRF] est maintenant actif depuis 
cette contrée. W2PD en convales- 
cence, demeure son QSL manager et 
répond actuellement aux demandes de 
QSLYS1DRF. 


AMERIQUES 

BRESIL 

- Du B au 1 1 août, PP5PL sera PR5L 
depuis ITe de Campeche (IOTA SA-026). 
Il sera actif en CW/SSB sur les bandes 

classiques (non WARC] de 10 à 
80 mètres. 

- La station ZW100BH est active jus- 
qu'au 14 décembre pour célébrer le 
lOOème anniversaire de la fondation de 
Belo-Horizonte, la capitale de l'Etat de 
Minas Gérais (MG PY4]. QSL via 
PY4AA, voir les "bonnes adresses", ci- 
dessous. 

- Une nouvelle balise B mètres émet 
depuis l'Etat d'Espirito Santo sur 
5Ü.Ü8Ü.Ü kHz en mode CW. Son mes- 
sage cyclique est "VVV BEACON DE 
PP1CZ PP1CZ GG99UQ GG99UQ 3 
WATTS 5 ELEM YAGI WV" suivi d'une 
pause de 3 secondes. L'antenne était 

provisoirement une verticale jusqu'en ce 

mois de juillet. L'équipement consiste en 
un TRX Kenwood TS-690 S manipulé 
par un Keyer MFJ-492 X. QSL via 
PP1CZ, voir les "bonnes adresses, ci- 
dessous. 

CANADA 

- "Alert", la station de transmission de 
données météorologiques située sur IHe 
Ellesmer (IOTA NA-0D8, dans le Grand 
Nord Canadien par 82,2°N et 62,2°E], 
est entièrement automatisée depuis le 

1 5 mai dernier. 

Sa station radioamateur, VE8RCS, 

active pendant trente ans, n'est donc 

plus opérationnelle, 

- A l'occasion de la mise en service du 
Pont de la Confédération reliant l'Iis du 
Prince Edouard (IOTA NA-029] au conti- 
nent. les radioamateurs de ITe peuvent 
utiliser le préfixe XN0 au lieu de VY2 
depuis le 29 mai jusqu'au 1er sep- 
tembre 

HONDURAS 

JE1XRX attend un indicatif, il a 
demandé FIR1XRX et sera actif jusqu'en 
juin 1999, 

MEXIQUE 

Dave, WJ20, sera en XE1/...clu 10 au 

16 juillet. Il participera au concours 
lARU. 

QSL via "home call". 


NICARAGUA 

Deux amateurs costaricains, Dave, 
TI5RLI et Carlos, TI5KD, sont couram- 
ment actifs depuis Managua avec les 
indicatifs YN1RLI (QSL via WA4JTK] et 
YN1KDM (QSL via "home call" en TI5]. 

USA 

- L'indicatif W2JT/40 est utilisé par la 
"North Jersey DX Association" pour 
célébrer son 40ème anniversaire. 
L'opérateur change chaque semaine : il 
se signale pour cela, par son indicatif + 
W2JT/40 par exemple :"KF2TI/ 
W2JT/40". Envoyez votre extrait de log 
ou votre carte QSL à K2WE, Un certifi- 
cat sera délivré à ceux qui auront 
contacté un maximum de stations 
W2JT/4Ü. 

- Du 9 août à 13.00 TU au 10 août à 

23.00 TU, le "Old Barney Amateur 
radio Club" activera l'indicatif N20B 
depuis le phare "Old Barney" situé sur 
IHe Long Beach (IOTA NA-1 11], L'acti- 
vité aura lieu sur 40, 20. 15 et 10 
mètres. QSL via le Club, voir N20B aux 
"bonnes adresses" ci-dessous. 


ASIE 

AFGHANISTAN 

John, PA3BTQ et ex-S21/PA3BTQ, se 
trouve maintenant en Afghanistan 
(YA/...) pour une période indéterminée 
et pour le compte du Croissant Rouge. 
QSL via "home call". 

ARABIE SAOUDITE 

Mike, K3U0C, est actif depuis Riyadh 
avec l'indicatif 7Z500 jusqu'à la fin juillet 
1 997. QSL via bureau ou CBA à W1 AF. 

BANGLADESH 

S21HQ est la station officielle de la 
"Bangladesh Amateur Radio League" 
(BARL). Elle se trouve à son siège ; 89 
Satmasjid Road, Dhamondi, Dhaka. Les 
licenciés nationaux sont à l'heure 
actuelle : S21A, Saïf D. Shahid, Prési- 
dent de la BARL - S21B, Nizam - 
S21C. lqbal-S21E. Nazrul-S21L, 
Anwar - S21R, Rana - S21S, Sohel - 
S21AA, Tarique - S21AB, Shabiya - 
S21AM, Monju - S21AR, Rashid et 
S21AS. Sharif. 

JAPON 

JA4DND. JI4P0R, JM4BPV et 
JM4MAQ doivent être .../4 depuis l'ar- 
chipel des Oki (IOTA AS-041] depuis le 
28 jusqu'au 30 juin. 

NEPAL 

Charles, K4\/UD, sera actif avec l'indica- 
tif SNIVUD du 8 au 28 juillet. Il sera 
actif sur 20 mètres (14195 et 14226 
kHz] et peut-être sur d'autres bandes 

suivant les condituions locales. 

OMAN a QATAR 

Chris, ex-A71CW. se trouve maintenant 
en A4 où il n'a pas encore d'autorisa- 
tion, Son adresse demeure la même : 
P.O.Box 22101, Doha, Qatar, jusqu'en 
mai 1998. 

SINGAPOUR 

Mark. JJ1TTB, prévoit d'être de nou- 
veau 9VÎAN à la fin de l'année. Il pour- 
rait être aussi actif depuis des contrées 
voisines. 


TAIWAN 

- Voici les nouveaux préfixes Taïwanais : 
B01XX : lies Matsu - B02XX : îles Kin- 
men - B02YA est la station-club de la 
CTARL sur les îles Kinmen - BV0xx : 
indicatifs spéciaux - BVIaa à BVIxx : 
stations de Taïwan même - BV9... : îles 
côtières proches de Taïwan - BV9A : île 
Penhu - BV90 : île Orchid - BV9G : île 
Green (ou Verte] - BV9P : îles Pratas 
(DXCC] - BMIaa à BM8zz et BNIaa à 
BN8zz : indicatifs classe 4 (VHF/UHF 
seulement] - BV1 aa à BVByx : Stations- 
clubs affiliées à la CTARL - BV4YL : sta- 
tion-club YL/XYL de la "mid Taïwan 
area" - BV2Y : Station du bureau CTARL 
de Taïpei - BV5Y : station-club du QG de 
la CARTL. Pour le BV bureau, voir les 
"bonnes adresses", ci-dessous. 

- SM3SGP est BV2/... jusqu'en octobre 
prochain. QSL via SM3EVR. 

THAÏLANDE 

François, TK5AE, sera en vacances du 
1 2 août au 22 septembre inclus en 
HS0 et VS6. Il sera particulièrement 
actif depuis le radio-club HS0AC avec 
l'indicatif HS0/TK5AE ou en compagnie 
de rOM John Shaowanasaï HS1CHB/ 
N9WMS. Voir "les bonnes adresses", 
ci-dessous. 

TURQUIE 

Gabriele, IK3GE8, pense être TA/... 
pendant le mois de juillet, depuis les îles 
de Kara (IOTA AS-098]. Kekova (AS- 
115] et Alibey (AS-Q99]. Elle sera sur 
cette dernière pendant le contest IOTA. 

YEMEN 

Zoli, HA5PP, qui se trouve à Aden 
depuis la fin juin, espère obtenir pour 
septembre prochain, une autorisation 
en bonne et due forme. Il a demandé 
l'un des indicatifs suivants : 70/HA5PP. 
708DX ou 708CW. QSL via HA5YPP. 


OCEANIE 

BANABA 

Jack, T33/VK2GJH se trouve sur IHe 
Banaba [IOTA OC-018] jusqu'au 13 
juillet. QSL via "home call", voir les 
"bonnes adresses", ci-dessous. 

FIDJI 

Du 27 juin au 5 août, Jack, VK2GJH 
est 3D2JH depuis l'île de Suva Rabi. Il 

est actif sur toutes les bandes de 80 à 
6 mètres. QSL via "home call". 

INDONESIE 

Yanto, YC8VYY, est actif en SSB sur 
40 et 1 5 mètres à partir des îles Kaï 
(IOTA 00???]. Il ne dispose que de cer- 
taines heures pour le trafic. Deddy, 
YB1XUR, essaie de 
lui fixer des "skeds" 
avec l'Europe entre 

10.00 et 12.30 TU 
sur 21260 kHz et 
entre 17.00 et 

19.00 TU sur 7090 
kHz. 

MARSHALL 
(Iles) 

Tim, N2PC, est 
V73AT pour une 
durée de trois à cinq 


ans. Il est actif sur toutes les bandes 
HF. QSL via K2CL. 

NOUVELLE-CALEDONIE 

FK8FB et FK8GT sont en contact quasi 
journalier avec des stations françaises 
aux environs de 141 25 kHz vers 20.00 
TU. Les QSO sont maintenant possibles 
en "short path". Pour l'info, merci à 
Didier, F5PXQ, qui se trouve à Nouméa, 
dans l'attente d'un indicatif FK. 

POLYNESIE FRANÇAISE 

Pour les vacances de Noël, Albert, 
F05JR, se trouvera sur l'île de Rimatara 
[lüTA OC-050] située à l'ouest de 
Rurutu dans l'Archipel des Australes. Il 
pense y être actif en CW seulement 
sur 7010, 10110, 14D10, 18110, 
21010 24910 et 28010 kHz avec un 
TS440 et des antennes dipôles et verti- 
cales. Il sera particulièrement à l'écoute 
des stations françaises. QSL via "home 
call". 

SAMOA OCCIDENTALE 

Les îles Samoa Occidentales [5W], capi- 
tale Apia d'un état autrefois sous tutelle 
néo-zélandaise et devenu indépendant, 
ne se trouvent qu'à quelques dizaines de 
milles nautiques des îles Samoa Améri- 
caines (KH8], capitale Fagatogo. Mai 
1997 : Le service QSL de l'ARRL [géré 
par Martin Ccok, N1F0C] venait d'an- 
noncer que le service QSL à destination 
des 5W.,. qu'elle assurait jusqu'alors via 
les Samoa US, était "immédiatement 
suspendu"... 

Pourquoi ? parcequ'il ne reste plus que 
quatre stations 5W1 résidentes, toutes 
les autres étant des visiteurs ou "tou- 
ristes" de passage avec le préfixe 
5W0... qui, pour la plupart, ne laissent 
aucune adresse ni manager pour leurs 
cartes QSL. Heureusement, Phil 
Williams, 5W1AU, Président du "Wes- 
tern Samoa Amateur Radio Club" reste 
le manager des stations résidentes et il 
semble que l'ARRL continue à lui faire 
parvenir les cartes destinées aux 5W1 . 
Conclusion : envoyez les cartes QSL 
destinées aux stations résidentes 
5W1... via l'ARRL, les autres via leur 
"home call", leurs QSL managers ou 
oubliez-les... Un exemple pour de nom- 
breuses autres contrées dont les rares 
amateurs résidents ne peuvent pas se 
payer le luxe de disposer d'un bureau 
QSL. 

TUVALU 

Jack, VK2GJH, sera T20JH le 5 juillet. 

Voir aussi les îles "Fidji", ci-dessus. 

WILLIS (Ile) 

Une expédition en VK9W...(I0TA OC- 
007] serait organisée en septembre 
prochain par "l'Oceania DX Group". Le 
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départ aurait lieu depuis le port de 
Cairns [Queensland/Australie). Les opé- 
rateurs seraient : Harry (VK4DHM), 
Bob [VK4MR). don (VK4CY]. Anr 
(WA1S), Jon (K7C0AK2DXT1, Gaby 
[XE2Z/XE2GV). Elvira [IV3FSG, Eric 
[FK8GM). Bill [VK4FW et une YL JA non 
encore connue. Ils utiliseront différents 
indicatifs qui seront annoncés plus tard 
avec 6 stations en CW/SSB/RTTY de 
160 à 10 mètres. Le budget de l'expé- 
dition est estimé à 33.000 LIS$ 
h200.000 FF) et les dons sont très 
appréciés par le Groupe. Voir "OC. OX 
G." dans les "bonnes adresses, ci-des- 
sous. 

Dernières nouvelles : le départ aura lieu 
le 9 septembre et l'opération sur l'île 
durera 12 jours. Au retour, iis pour- 


raient s'arrêter une trentaine d'heures 
sur Holmes Reef pour le IOTA. 


ANTARCTIQUE 

BASES JAPONAISES 

BJ1RL est la station de la base Showa 
située sur Hle OnguI [IOTA AN-015). 
BRI RM est celle de la base Mizuho 
située sur AN-016. Leurs opérateurs 
actuels s’y trouvent jusqu'au début 
1938. 

N'envoyez pas de QSL à la JARL avant 
cette époque. Les QSL pour les opéra- 
tions de 1 990 à 1 996 peuvent être 
envoyées à la JARL, voir les "bonnes 
adresses", ci-dessous. 


SpécieiL SS7V 


Avec 

le 

concours 

de 


Informations 
compilées 
d'après le 
"Picture DX 
Bulletin" N°13. 

- Le matin pour l'Europe, Bryce, KHBAT, 
continue à être actif sur 14233 kHz. 
On y trouve aussi Hank KHBDEH qui 
vient de découvrir la SSTV et arrive avec 
un très bon signal. 

- HL1KTX, HL3CJ, HL5BLI et autres 
stations Sud-Coréennes sont de plus en 
plus nombreuses. 

- Toly, UA0OB, est-elle la seule station 
active depuis la zone 1 9 ? 

■ SV9DJV et DRO [Crète] se trouvent 
tous les jours sur 14230 kHz. Leurs 
indicatifs indiquent qu'ils sont de tous 
nouveaux radioamateurs qui ne connais- 
sent pas grand'chose sur le jargon uti- 
lisé dans les modes digitaux et ont beau- 
coup de difficultés à optimiser leurs logi- 
cels sur PC. Qui pourra les aider ? QSL 
via Vangelis Milolidakis, 70200 Timbaki, 
Kritis, Grèce. 

- RA2FB est la seule station QRV en 
SSTV depuis l'enclave russe de Kalinin- 
grad. QSL 100% directe via CB A. 

• Joe, CE3FEB depuis Madeire, nous 

donne une nouvelle contrée en SSTV ! 

- 4K6D en SSTV sur 20 mètres : QSL 
directe à P.O.Box 169, Baku 370000, 
Azerbaïdjan [CEI], 

- La fréquence de 18160 kHz est une 
fréquence souvent utilisée en SSTV par 
des stations d'extrême-orient sur la 
bande des 17 mètres ; JA2BWH/1, 
BA4AD. gM2AE. etc... 

- Serge, FM5DR, nous arrive des 
Caraïbes avec un excellent signal : QSL 
via Serge Germe, rue Schoelcher, 
F-97221, St. Joseph, Martinique. 

- CU7CAR, une station-club, transmet 
en SSTV depuis les Açores sur 14230 
kHz, mais ne répond pas. 

- Les stations actives en SSTV depuis le 
Luxembourg sont : LX1JH, LX1TI, 
LX9LIN...yena-t-il d'autres? 




- Le grand DX SSTV de ce mois : HF0- 
POL des îles Shetland-du-Sud. Son opé- 
rateur, Mark, SP3GVX, est QRV tous 
modes. QSL via SP3FYM, voir notre N° 
170, mai 97 p. 42 col. 2 et 4. 

- Carlos, KP4YD, se trouve souvent sur 
les fréquences SSTV 20 mètres. QSL 
via bureau. 

- Bert, W5ZR, nous a transmis une 
liste impressionante de stations opérant 
en SSTV depuis les Caraïbes et l'Amé- 
rique Latine : 6Y5GH, BY5HN. 6Y5MC, 
8P6DP. 8P6NC. 8P6PC, 9Y4VT, 
9Y4VU, CBANX, C02VV, CPIIT, 
CX4NF, HC1SC, HC5K, HH2MC, 
HH2YF, HK3DBQ, HK7DMZ, HP1PM, 
HP1RA, HR1LW, LU5AN, LU5DHH. 
LU1CIB, LU8XPD, 0A4DAU, PJ2FR, 
PJ2MI, PZIAC, TI2SW, TI2VVR, 
VP2VEJ, VP8ALJ. XE1L, XEIRH, 
ZF2AX, ZP5ALI et ZP5YW. Toutes ces 
stations ont été contactées en SSTV 
depuis la Louisiane, USA. 

- Du "short skip" depuis peu, sur 
10 mètres ; des stations I, F, SM, EA, 
HA et ON ont été contactées depuis la 
Belgique, il y a des ouvertures pratique- 
ment tous les jours, surveillez la fré- 
quence de 28680 kHz, en envoyant 
régulièrement vos images SSTV. 

- Nouveau ! La balise/relais SSTV 
0N4VRB est opérationnelle sur 
28700 kHz USB depuis le 23 mai 
1997 ! Pour y "entrer" vous n'avez qu'à 
transmettre brièvement une tonalité de 
1750 Hz [un coup de sifflet de note 

variable ou le 1750 Hz du MSCAN ou 
du JVFAX conviennent aussi] ; le relais 
doit confirmer par un bref "K". 

Vous devez alors commencer à trans- 
mettre une image, moins de 8 secon- 
des après le "K". 

Si vous arrêtez de transmettre, le relais 
transmettra encore une fois votre der- 
nière trame sur le même mode et la 
même fréquence. 

Si le relais ne reçoit plus de signal pen- 
dant 15 minutes, il transmettra sa 
propre mire en guise d'image. Celle-ci 
peut servir de balise SSTV pour 
connaître la propagation. 

Les reports et les remarques sur ce 
relais, sont à transmettre à 0N4VT. Un 
relais SSTV de caractéristiques iden- 
tiques sera bientôt opérationnel en UHF 

sur 433,925 MHz. 


MEGAHERTZ magazine 


- Nouveaux logiciels : 

- "Charlie" et SCS sous Windows sont 
maintenant disponibles auprès de 
Wraase. • 

- MSCAN 2.20 est, lui-aussi, disponible 
avec de nombreuses additions, faire 
[http;//www. mscan.com] pour en 
savoir plus. 

Vous pouvez aussi contacter son 
auteur. 


- Vous pouvez contacter, 0N4VT, l'au- 
teur de cette rubrique, par les moyens 
suivants : 

e-mail : on4vt@ping.be 
website : http://www.ping.be/on4vt 
packet ; on4vt@ping.be 
FAX: 00 32 15 222250 
Adr. postale : Dannhy Van Tricht, Hul- 
shoutveld 2, B - 2235 Hulshout Bel- 
gique. 


Leù bonnes aHreaûeù 


4G1A & DX1CW : via bureau ou directe à 
son QSL manager -c/o Rey Fermin, 
4F1FZ, Shaw BIvd. 246, Mandaluyong City, 
Philippine [et non pas via JA3GN]. 

4L7C - une opération en "multi-single" 
depuis la Géorgie pour le dernier concours 
CQ WW WPX CW : via P.O.Box 387, Yero- 
ham 805D0, Israël. 

4S7EA - Ernest Amarasinghe, 275/6 
Colombo Road, Divulpitja ns. 721, Borales- 
gamuwa, Sri Lanka. 

4S7RPG - Bob Parkes, 2 Saxon Road, Stey- 
ning, West Sussex, BN44 3FP, Royaume- 
Uni. 

4S7TP -Thilosewa Pelpola, 111 Lady 
McCallum Drive, Kandy, Sri Lanka. 

4S7VK -Shangri La 298, Madapatha. Kola- 
munne, Piliyandala, Sri Lanka, 

4V2A -Tomislav Polak, gA2AJ. P.P.34551 
Lipik, Croatie. 

5K3W - via Francisco Hennessey, HK3SGP, 
P.O.Box 170030, Bogota DC, Colombie. 
7X5AB -Âli Boutabba, BP 137, Biskra, 
Algérie. 

8P6EX -Beresford Blackman, Allen View, 
St. Thomas, Barbades, Petites Antilles. 
8Q97FG -He Angaga, Maldives (IOTA AS- 
013] par DL8HCZ et DL9XAT, QSL via 
bureau à DK0FTG ou bien à "Funk Tele- 
gramm", Gruetzmuehlenweg 23, D -22339 
Hamburg, RFA. 

9K2HN -vient de recevoir un millier de QSL 
via le bureau DL. La plupart d'entre elles 
concernent la période 1993-1995. Il déjà 
répondu à la plupart d'entre elles. QSL via 
bureau ou directe à ; Hamad J. Al-Nusif, 
P.O.Box 29174, 13152 Safat, Koweït. 
9L1MA -W0HSC, North Dakota State 
Univ. AR Soc., D. Rogers, 1502 9th Street 
N, Fargo, ND 58102, USA. 

9M8HI -P.O.Box 1660, Kuching, Malaisie. 
9Q5BQ -Pierre Petry, 3 Huntins-des-Bois, 
CH - 12225 Chene^ourg, Suisse. 

BV Bureau P.O.Box 73, Taïpei 100, TaF 
wan. 

BV9AYA -Bruce Yih, BV2KI, P.O.Box 84- 
609, Taipei 100, Taïwan. 

C21NJ -Norman Jeckane, P.O.Box 205, 
Nauru [Pacifique]. 

CSAIE-via John Walker, WZ8D, 1930 
Meredith Ln, Loveland, OH 45140-7216, 
USA. 

C6AJK & C6A/DL6MHW : Andrea Dick- 
mann, DL3ABL, Bruno-Taut-Ring 56, 
39130 Magdeburg, RFA. 

C91J & C9RRJ -W.M.Loeschman, 717 
Milton. Angleton, TX 77515, USA. 

C. DX C. -Clipperton DX Club, le Secré- 
taire : Alain Tuduri, FSLMJ, 25 rue de Jus- 
sieu. 44300, Nantes, France. Packet : 
[f5lmj@f5keq.fpdl.fra]. Internet : e-mail 
(f5lmj@naonet.fr], web [www, mygale.org/ 
04/cdxc]. 

CT 1 CJJ/p & CT 1 EEB/p - depuis l'île Pesse- 
gueiro (IOTA EU-1 67) en 1 996 : QSL via 
José Emanuel Ribeiro de Sa, CT1EEB, 
P.O.Box 79, 3860 Estarreja, Portugal ou 
via bureau. Les demandes via bureau peu- 
vent être adressées à (ct1eeb@mail.tele- 

pac.pt]. 


CT1/WT20/P - depuis la même le [IOTA 
EU-1 67] : QSL via "home call". 

DU1C00 -Ernesto M. Ong, 7242 Sta Bar- 
bara Street. Makata, Métro MIa, Philip- 
pines. 

DU1SAN -Serafin A. Nepomuceno, 186 
MacArthur Highway, Potrero, Malabon, 
1475 MM. Philippines. 

DXICW-voir 4G1A, ci-dessus. 

EA4URE -P.O.Box 220, Madrid 28080, 
Espagne. 

EU1AR & EU1AY : QSL via Jean Alliaume, 
F5JA. "La Mérinerie", F - 351 60 Buxeuil. 
EU.... EW... S. EV... : QSL via EUIAR, 
P.O.Box 469, Minsk 220050, Bélarus. 
FR5HG -déjà utilisé jusqu'en 1996 par 
F5MXQ, cet indicatif vient d'être réatribué à 
Olivier Dijoux, 40 route Gabriel Mace, 
97490 Sainte-Clotilde, France. 

FY5YE - Jack W. Mc EIwaIn, W5SVZ, 
9427 Angleridge, Dallas. TX 75238-1801, 
USA. 

G3SWH -QSL manager de F/G3RTE et 
F/G3SWH : 21 Dickensons Grove, 
Congresbury, Bristol, BS19 5HQ, Royaume 
Uni. 

GB100BD, Fl S. LP : pour tout OM ou SWL 
justifiant deux de ces trois indicatifs mar- 
quant le centenaire de la première liaison 
maritime par G. Marconi : Envoyer une liste 
confirmée par deux autres OM + 10 CRI ou 
4 US$ à Glyn Jones, GW0ANA, Nirvana, 
Castle precinct, LIandough, Vale of Glam. 
CF71 7LX, Wales. Royaume-Uni. 

H22A - un indicatif spécial chypriote, utilisé 
par une équipe du "National Russian Team" 
ayant opéré en "multi-single" pendant le der- 
nier concours CQ WW WPX CW. QSL via : 
Uldis Silinsh, P.O.Box 3, Valmiera, LV 
4200, Latvie (ex Létonie, Pays Baltes, via 
Suède ou Finlande]. 

H50A - le de l’Elephant [IOTA AS-125] par 
HS1MM et HS2FDX : QSL via bureau à 
I1JQJ ou directe à Mauro Pegliasco, Corso 
Novara 39, 1-10154 Torino, Italie. 

HC1J0L - Keith Clukey, P.O.Box 17-17- 
691 . Quito, Equateur: 

HC4MZ - Milton Zambrano, P.O.Box 2828, 
Manta, Equateur. 

HL5FBT - Kim Keum-Cheol, P.O.Box 34, 
Namdaegu 705-600, Corée-du-Sud. 
HL5PVN - P.O.Box 12, Tong-Nae Pusan, 
607-600, Corée-du-Sud. 

HS0/ ou VS6/ - par François Milano, 
TK5AE, Le Cardo II Bt B, rue des Magno- 
lias, 20090 Ajaccio France. Fax : 04 95 
22 31 59 

HS9AL -île Terutao [IOTA SA-126] : 
Franco, I4LCK, signale que les cartes 
devaient être postées fin juin 1997. 

IK3GES - est le QSL manager de nom- 
breuses stations, voir "QSL Infos" ci-dessous 
: Gabriele Gentile, Via Baratta Vecchia 240, 
31022 Preganziol - TV, Italie. 

JARL -Japanese Amateur Radio League, 1- 
14-5 Sugamo Tokyo 170-73, Japon. 

JD1BIY -Mako Satoh, 2-5-37-1-301 Miya- 
zaki, Chuo-Ku, Chiba City 260, Japon. 
JG2MWA/JD1 - Masatoshi Yoshino, 
P.O.Box 59. Hamamatsu-Kita 433, Japon. 
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LM2T -commémorait du 30 mai au 6 juin 
1997, le IDOOème anniversaire de la ville 
de Trondheim [Norvège]. QSL à 100% via le 
bureau ou via LA2T, Trondheimsgruppen av 
NRRL, P.O.Box 929, N - 7001 Trondheim. 
Norvège. 

N20B -Old Barney Amateur Radio Club, 
P.O.Box 345, Tuckerston, New Jersey 
08087-0345, USA. 

OC. DX G. -Oceanian DX Group, Willis 
Effort, P.O.Box 929, Gympie, 4570 Austra- 
lie. 

0D5NA - QSL via Veronica délia Dora, 
IKSZAW, Piazza Fiume 14, 30126 Lido di 
Venezia - VE, Italie. 

PP1CZ - Balise B mètres : rapports 
d'écoute via PP1CZ, P.O.Box 010.629 - 
Vitoria-ES, Brésil. 

Internet e-mail : [pp1cz@br.homeshop- 
ping.com.br]. 

R1FJR - Laurent Borde, F5PY1, L'Orme, 
42520 Maclas, France. 

R1MVI S. 0H5AB/MV1 -depuis IHe Malyj 
Vysotskij du 5 au 1 6 juin dernier. QSL via 
Orvo Arkko, Muukko, SF-5340Q Lappeen- 
ranta, Finlande. 

S79MAD -via the Wenvoe Club Amateur 
Radio Group, c/o Transmitting Station, St. 
Lythans, N, Cardiff CF5 6BQ Wales, 
Royaume-Uni. 

S92SS et S92YL : Charles et Leslie ont 
quitté Sao Tome le 20 mai dernier. Leur 
nouvelle adresse à partir d'août : Charles 
Lewis, VOA Greek Relay Station [KAV], 
P.O.Box 1001, GR 67100 Xanthi, Grèce. 
SM7PKK -Mats persson, Zenithgatan, 24 
#5,S-21214Malmo, Suède. 
SV9/0M7RU/P - QSL via bureau ou 
directe à : Richard Tucek, Zelena 4, 974 
01 Banska Bystrica, Slovaquie. 

T30A -Steven M. Wheatley, KU9C. 
P.O.Box 5953, Parsipanny, , NJ 07054, 
USA. 


TM0RSE - BP 22, F - 14480 Creuilly, 
France. 

V26BA -Antigua, IOTA NA-100, pendant le 
concours WPX ; Allen Brooke, N2BA, 1 1 
Colombus Avenue. Glen Ridge, NJ 07028, 
USA. 

VK2GJH -P.O.Box 299, Ryde NSW 2112, 
Australie. 

VPSCTR-DominikWeiel, DL5EBE, Reinsha- 
gener Str. 99, D - 42857 Remscheid, RFA. 
Une alternative à l'adresse donnée dans 
notre N° précédent. 

WP2Z - par Andy, SM4CNN/DF3IAL, 
depuis St Croix [îles Vierges US] du 22 au 
28 mai dernier dont le concours CQ WW 
WPX, QSL via : Anders Larsson, DF3IAL, 
Riedhalstrasse 10. □ - 60437 Frankfurt, 
RFA ou via e-mail : [df3ial@aol.com]. 

WP4U -Carlos M. Colon, B35 2ND St Jar- 
dines Caparra, Bayamon, PR 00959, 
Puerto-Rico, West Indies, via USA. 

XU2A -via Hiroo Yonezuka P.O.Box 2659, 
Vientiane, Laos. Joindre des CRI seulement 
et non des billets verts. 

YB5QZ -Anton Iriawan, P.O.Box 1035, 
Pakanbaru 28010, Indonésie. 

YF7PT -Eko, P.O.Box 226, Banjarmasin 
70001 , Indonésie. 

YV5UX -P.O.Box 681 95. Caracas 1062-A, 
Vénézuéla. 

Z21KD -Toni A. Latz, P.O.Box 2081, Bula- 
wayo, Zimbabwe [Afrique Australe], 

ZF1UK - John H. Carter. P.O.Box 30329, 
Grand Cayman, BWI, Cayman Islande [via le 
Royaume-Uni]. 

ZK1JD - Jim. P.O.Box 491, Rarotonga, 
Cook Island, Nouvelle-Zélande. 

ZS4Y -Leon M. Foot, P.O.Box 1561, Wel- 
kom 9460, Rép. d'Arique du Sud. 
ZW100BH - QSL via PY4AA, LABRE/ 
MG, P.O.Box 314 Belo Horizonte / MG, 
301323-970, Brésil. 


Leiy 


3B9RD 

IK5XCT 

ED2ISN 

EA2BUF 

RP3DKZ 

....RK3DZD 

3DA5A 

JH7FQK 

EW52B0 

EW2E0 

RP3DTF 

RZ3D0 

3DA0NX 

JH7FQK 

EW520B 

EU1FC 

RP3ZKB 

RK3ZZ 

3XY3A 

F5IEV 

F05PV 

F6BCX 

S21YE 

G4VLV 

4K52V 

....4K7DWZ 

GB0MPA 

..GW0PUP 

SV5/QM3LA... 

...QMIAPD 

7Z1AB 

KN4F 

GB100FI 

..GW0ANA 

T97M 

K2PF 

7Z500 

W1AF 

IU2D 

12TZK 

TM2VH 

F1CSZ 

8Q7BP 

EA2BP 

IZ5AXB/IA5 ., 

IK5AMB 

UE50XN 

....UASXEN 

9G5CW 

DL2RUM 

KH0AA 

....JA5DQH 

V73AT 

K2CL 

9M2T0 

JA0DMV 

L70FM 

LU4FM 

VK9EEH 

K8VIR 

9M8QQ 

DF5UG 

N4BQW/KH4. 

..WA4FFW 

VR2MM 

VR3JFZ 

9V1YC 

AA5BT 

OH0JWH 

DJ2PJ 

VQ9KH 

WJ5R 

AX11TU 

WB2FFY 

P40W 

W2GD 

XU2A 

JA2EZD 

BV0THU 

DL5AUJ 

PX1I 

PY1KS 

ZA1D 

....HBSBGN 

BV4FH 

KA6SPQ 

RP0AKO 

....RK0AZZ 

ZP0M 

ZP5XF 

D2EB 

13LLH 

RP1N 

..RK1NWA 



E21A0Y/8 ... 

7L1MFS 

RP3AM 

...RK3AWA 




QSL infoiy 


3Z0JP : célébrait du 20 mai au 15 juin, 
la visite du Pape Jean-Paul 11 en 
Pologne. Elle était active en CW/SSB 
de 80 à 10 mètres et en SSB sur 6 et 
2 mètres. QSL via SP6GVU. 

4S7BRG : QSL via bureau à Mario, 

HB9BRM, 

5A1A : Contrairement à ce qui a été dit 
dans la presse radio-amateur, les 
cartes QSL exclusivement rédigées par 
les opérateurs OMSJW, 1K2ILH et 
JA2JPA sont acceptées pour le DXCC. 
Un groupe d'opéraeurs italiens avait l'in- 
tention d'activer 5A1A [bande des 


B mètres comprise] pendant le mois de 

juin. 

701 A : Les cartes QSL réclamées pai^ 
viennent normalement à leurs destina- 
taires. Il faut cependant leur rappeler 
que cette opération ne compte pas pour 

le DXCC. Voir notre N° 170, mai 1997, 

p. 39. "DXCC". 

7X2RD : Afif signale que les enveloppes 
lui parviennent vides de leur contenu... 
Par conséquent, il demande QSL via 
FBFNU ou 0M3CGN. 

9Y4H : QSL via K6NA. Les cartes com- 
mencent à arriver chez leurs destina- 


taires, Cet indicatif sera de nouveau uti- 
lisé cette année lors d'un grand 
concours international. 

AE4WK : Ivan, depuis IHe Captiva [NA- 
069] du 23 au 25 mai, actif CW sur 
20 mètres les bandes WARC : QSL via 
G3IZD. 

BS7H : voir notre N° 170 p. 42. Cette 
expédition tant attendue à Guangzhou 
[Scarborough Reef], n'aura finalement 
duré que deux jours... officiellement à 
cause de l'arrivée imminente d'un 
typhon, officieusement pour des raisons 
politico-militaires dues à une soudaine 
tension entre les gouvernements chinois 
et philippins. Une tension provoquée par 
la publicité déployée par les médias 
autour de cet événement. L'opération a 
été interrompue par les autorités chi- 
noises soucieuses d'éviter une escalade 
conflictuelle. Le mode RTTY n'a pas pu 
être utilisé à cause d'une défaillance du 
TNG. QSL via W4FRU pour BS7H et via 
W6RGG pour BS7H/mm. 

BV/ : par Ikuo, JA3TJA, et Katsumi, 
JH3JMR, du 28 au 30 mai depuis le 
QTH de BV2KI en SSB/RTTY sur 40 à 

10 mètres. QSL via "home calls". 

BV90 : depuis Ile Orchid [IOTA ASCI20] 
du 23 au 26 mai par JA3YTE, BV4IA, 
BV8AE, BV8BC et BV8CF. QSL via 
BV8BC. 

C6AIE ou WZ8D/C6A : du 5 au 19 
juin, actif surtout sur 6 mètres : QSL 
via VVZ8D. 

F/G3RTE/P et F/G3SWH : Jim en 
SSB et Phil en CW, devaient être actifs 
sur les fréquences IOTA depuis IHe St. 
Nicolas, du groupe des Glénans (IOTA 
EU-094). entre le 28 et le 30 juin. QSL 
via G3SWH (voir les "bonnes adresses"] 
ou via le bureau RSGB. 

GB2MI et GBBMI depuis ITIe Monarch 
[IOTA EU-111] en CW/SSB du 24 au 
26 mai. QSL via GM0KVI. 

GM3USL/P depuis la Gande Cumbrae 
[IOTA EU-123] pendant le concours 
IOTA: QSL via GM0KVI. 

GU3IC0/P : par George. G3IC0 depuis 
Guernesey du 20 au 22 juin sur 80 
mètres en CW QRP. 

H50A : QSL reçues et répondues via 

11 JQJ [tous les pays sauf le Japon] : 


"home call". 

HZ1AB : la station-club était opérée 
pendant le dernier concours CQ WW 
WPX CW par Thomas 
SM0CXU/AB5CQ : QSL via K8PYD. 

III ARI : un indicatif spécial actif en 
CW/SSB/RTTY le 30 mai, le 1er juin 
et du 22 au 24 juin. QSL via 11 JQJ. 
IK3GES : est le QSL manager de 
5T5FA, TZ6BHV, RA6WA, LX2MR. 
IL3SP, IL3/IK3QAR, IL3/I3ILH. IQ3AC 
et de ses propres opérations en F/, 
SV8/,SV1/etlL3/, 

IU3V: depuis ITe du Lido [IOTAAU-131) 
pendant le CQ WW WPX CW. QSL via 
IK3VIA. 

IZ9TR : île de Lampedusa [IOTA AF- 
019], 24-25 mai pendant le concours 
CQ WW WPX CW par Giorgio. I2VXJ. 
Les QSO sont systématiqement 
envoyées via le bureau. 

JF1VXB : est le QSL manager de 
KC6HN, KH0M, T88HN & VK4AHN. 
JH4FBV/4 : depuis IOTA AS-117 du 
10 mai à 06.00 TU au 1 1 mai à 
03.00 TU : Hironori Funahashi, 1-11- 
38 Hamanochaya, Kurashiki-City, 
Okayama, 710, Japon ou via bureau. 
JY8YB & JY9QJ : par Ulii, DL5MBY et 
George, JY9QJ, depuis la capitale 
Amman en "multi-single" pendant le der- 
nier CQ WW WPX CW ; tous deux sont 
QSL via DL5MBY. 

K4MZU - Bob Mines, 1978 Snapping 
Shoals Road, Mc Donough, GA 30252- 
5731, USA, dispose des logs des sta- 
tions antarctiques suivantes : VP8CRE 
[95/96], VP8MS [72/93], VP8MX 
(72), KC4/KA7DHE [94/95], 
KC4/VE7MKZ [94/95], KC4AAB [72], 
KC4AAC (op. Graig ou Greg, 97], 
KC4AAD [96], KC4AAF [96], KC4AAG 
[94/95], KC4USB [94/95/96], 
KC4ULS/AM [op. Greg. 95/96], 
KC4USX [94/95], R1A/VE0HSS 
[96/97], KC4/VE0HSS [96], 
VE0HSS/MM [96/97] et R1ANW [op. 
Henri, 96]. 

K9AVV//DU6 : Gary se trouvait sur lîle 
Negros (IOTA OC-1 29] depuis le 1 9 mai 
jusqu’au 1er juin (dont le CQ WPX CW). 
QSL via WF5T, 

KC6VW : QSL directe seulement, à 
JA6BSM. 


Bande [m] 

QSO CW 

QSO SSB 

Total 

160 

25 

. 

25 

80 

41 

- 

41 

40 

382 

75 

457 

20 

644 

522 

1166 

15 

255 

401 

656 

10 

80 

63 

143 

Total 

1427 

1061 

2488 


Pour des raisons de propagation, seule- 
ment 29 stations nord-américaines figu- 
rent sur les logs. Infos sur e-mail : 


KH0AA : depuis ITe Saï- 
pan [IOTA OC-086] jus- 
qu'au 27 mai. QSL via 
JA5DQH. 

KH4/N48QW : depuis 
Midway avec un simple 
dipôle, QSL viaWA4FFW. 
KU9C : est le QSL mana- 
ger des stations sui' 
vantes : 3E1DX [16 
28/11/96), 8P6AD 
AL. AM, AZ. BE, BU, CV. DA, DK, EU 
QA. QY. RY. SH, 8P9GD, 9K2RR 
9M6BH, 9M8X, BV9P,FM5DN 


(i1jqj@amsat.org]. 
Attention ! 11 JQJ ne 
peut confirmer que 
les QSO de HS50A 
depuis l'île Koh 
Chang (IOTA AS- 

125) de décembre 
1996 et mai 1997. 
HC5K/HC8 : Téo- 
doro se trouvait sur 
lîle Floreana [Galapa- 
gos, IOTA SA-004) 
du 14 au 18 mai 
dernier. QSL via 
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HC8/DL5XX [1996], VR2G0. XX9X 
(1994-1995), XX9TZ XX9TR (1995), 
XX9JN. AS. AW, SW. TSW & ZS1 AFZ. 
Voir T30A dans les "bonnes adresses" 
ci-dessus. 

L70M : Un indicatif spécial commémo- 
rant le 70ème anniversaire du "Radio 
Club Rosario" [Rép. Argentine). QSL via 
LU4FM. 

LM2SKI : Championnats Nordiques de 
Ski, 1997 : pas moins de 6522 QSO 
ont été réalisés en 1 1 jours, lis ont été 
systématiquements confirmés via le 
bureau. 

NH2C : île de Guam, par JI3ERV, 
JG3RPL et JR30MD en "multi-single" 
pendant le dernier concours CQ WW 
WPXCW. QSLvia JI3ERV. 

NN6C ; Mike (ex KM60N) est le QSL 
manager de Z32XA. Z32XX. Z37FCA 
et HH2LQ mais il n'a reçu aucune nou- 
velle de ce dernier depuis plus d'un an. 

(]J0/ : L'expédition sur Market Reef 
par Soppo, OHIVR comme OH0MMM 
et Jorma, 0H2KI, comme OJ0/OH2KI, 


prévue du 23 au 
25 mai dernier, a 
dû être annulée 
suite à des pro- 
blèmes de trans- 
port. 

OJ0/ : Market 
Reef (IOTA EU- 
(353) du 31 mai au 
7 juin par DL1IAN, 
DL3YEL. DL5I0 et 
DL6GV. QSL 
directe via DL5I0, 
cependant, tous les QSO sont confir- 
més via le bureau. 

P29\/XX : Les cartes sont prêtes et 
Juergen a répondu aux 1 300 deman- 
des reçues en direct. Il s'occupe aussi 
des QSL via bureau. Il a aussi répondu 
"de visu" à celles qui lui étaient deman- 
dées lors de la dernière Hamfest de 
Friedrichshafen qui vient d'avoir lieu. 
SV5/ : par Fred. SM7DAY, depuis lîle 
de Kalymnos, Dodécanèse (IOTA EU- 
001) entre le 24 mai et le 13 juin sur 
20-1 7 mètres. QSL via "home call". 
T88JZ : par Naoki, JE7RJZ (ex 
KCBJZ) du 30 mai au 1er juin. QSL 
via JA7FWR, voir aussi WH2M, ci- 
dessous. 

T88X : par Tosy, JA6VZB. Pour son 
activité durant le dernier CQWW 
WPXCW, QSL via JA6BSM. 

TF/ : par Ruth, IT9ESZ, et Ruth, 
LA6ZH, du 13 au 20 juin sur 15, 20 

et 40 mètres. 

TM5BCU : depuis Fort Brescou (IOTA 
EU-152. DIFM ME-001) du 6 au 


8 juin. QSL via F5XX. 

T09PL : depuis l'Iis Tintamarre (IOTA 
NA-199) du 7 au 9 juin par Lionel, 
FS5PL. QSLviaKF0UI. 

TT8DX : par Baldur, DJ6SI, du 2 au 9 
mai dernier : QSL via "home call". 

VF6... : = VE6... : Pour célébrer le 
75ème anniversaire de la "Calgary Ama- 
teur Radio Association", ses membres 
pouvaient utiliser ce préfixe jusqu'au 1er 
juin (suffixe inchangé). (3SL via leur indi- 
catif normal en VEB... 

VK0IR : Le livre devait être publié par 
K7BV à l'occasion du Salon de Dayton 
(15 mai). Relié, il comprend 224 pages 
couleurs. 

Infos sur (http://www.ccnet.eom/~ 
cordell/HI/miscellany) 

VP8CTR : Dominik, DL5EBE, est le QSL 
manager pour tous les QSO effectués 
par l'opérateur Roman (EM1KA) depuis 
la Base Antarctique de Vernardsky. Par 
contre il n'est pas le QSL manager de 
EM1KA ni de EM1U en "home call". 
W2SF : Bob, depuis l'île Islamora (IOTA 
NA-062) du 22 mai au 6 juin en 
CW/SSB toutes bandes + WARC. QSL 
via "home call". 

WF6... : jusqu'au 1er juin dernier, au 
lieu du préfixe VEB... utilisé par des 
membres du "Calgary Amateur Radio 
Association" pour célébrer son 75ème 
anniversaire. QSL via VEB + même suf- 
fixe. 

WG9L : Bob est toujours QSL pour ses 
activités V31RC (février 1996) et 
FP/WB9VLV (août 1988). 

WH2M : Guam, par Naoki. JE7RJZ, de 


retour des T8 (voir T88JZ, ci-dessus). 
QSL via JA7FWR, via bureau JA ou 
directe. 

XF2NVA : était actif du B au 8 juin 
depuis lîle de los Sacrificios de l'Etat de 
Veracruz, Mexique. QSLvia bureau. 
YI9CW : Tom a fait 60.000 QSO. Il a 
déjà confirmé 15.G0G d'entre eux mais 
demande aux autres de patienter parce- 
qu'il devait démanager fin avril / début 
mai. 

Les Pirates : 

3C0DX : depuis le 28 avril 1 996. 
CY0PDA : dont Mike. VE9AA, n'est pas 
le QSL manager annoncé. 

EY4AA/6 : sur 8Q m en avril dernier. 


/Merci 


425 DX News. AFRAH, ARASJREF 72. 
ARI, ARRL, C. DX C,, DARC, DJ9ZB, 
F5JA, F5PXQ. F5SDA/T98SDA, 
F5SXD, FBFNU, LNDX, 0N4VT, 
OPDX*. PS7AB. PY-DX, REF, Réseau 
FY5AN. RSGB, TK5AE. UBA, URC, URE 
S.USKA. 

* Les lecteurs hispanophones d'OPDX 
Bulletin peuvent désormais trouver sa 
version en langue cas- 
tillane sur le site web 
internet : (http://www. 
intercom.es/qtc/qtcop 
dx.m). 
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ÎES PYRENEES 

5, place Ph. Olombel 
81200 MAZAMET 


Tél. 05 63 61 31 41 
Fax 05 63 98 51 48 

Maurice, F5LC0 

Florence (réseaux privés| 


Les rendez-vous de GES PYRENEES : 

RENDEZ-VOUS À NOS PROCHAINES EXPOSITIONS: 

5 et 6 juillet 97 ARCACHON département 33 

15 août 97 CAP D’AGDE département 34 

chez Michel, F9DX 

TOUS LES AVANTAGES, TOUTES LES PROMOS DU RÉSEAU GES 

g f. ^ Il . . N’ATTENDEZ PAS ... CONSULTEZ-NOUS ! 

VENEZ VOIR LES MATÉRIELS, SUR PLACE, DANS NOTRE MAGASIN 
JPjr ...NOUS EXPÉDIONS CHAQUE JOUR EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER. 

IV m. (Nous vous conseillons de toujours téléphoner avant de venir.) 

NOUVEAU : e.mail: gespy@caplaser.fr • internet : http://www.caplaser.fr/ges.htm 


— 

André Cantin 

SATELLITES 

AlVIATEURS 

COMPRENDRE 

ET 

TRAFIQUER 





CARRILLOM 


Un ouvrage indisrensâeu rour trafiquer via les satellites 

De André Cantin (FS NjN) 

- Rfat pour mt^rtser ta Mtwriqae et ta f^tlqae - 

( Historiqu© des satellites, un peu d'astronomie, comment repérer un soteliltô. calcul de trajectoires, 
spédficQtbns des principaux satellites, les effets Doppler ©t Faraday, l'équipement radio, 
d© nombreux graphiques ©t dessins. . ©te) 

Jnchs Je cJ un puhsani lûgJcJel en Basic. Une aubaine pour hs programmems, 

180 pages - Format 16x24 cm . Prix : 165 francs net. 

Disquette du programme (en Basic, Pascal et Q-hh, les 3 inclus) : 80 francs net la disquette. 


Commande (et chèque) à CAKRILLON Edition - 123 rue Paul Doumer 
78420 Carrières sur Seine - France 
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SSTVftFAX 

Envoyez sur disquette (format PC ou Mac) 

À LA RÉDACTION DE MEGAHERTZ magazine (avec vos nom, prénom et indicatif sur l’étiquette de la disquette), 

vos PLUS BELLES IMAGES REÇUES EN SSTV OU EN FAX ET ELLES SERONT PUBLIÉES DANS CES PAGES. 







Christian FURST, FSWil 


13. Benjamin, FA1AMR 


10. Claude DEWMEUX, FGAYD 


iSitt 


4 . Jean-Marc, F1ELA 


7. Dany, ON4VT 



2. SWL Georges (83) 


3. Patrick BENARD, FR5FC 



S. Th. GOURSAUD, F20037 



6. Jean-Marie BUHOT, F1EBE 




a. Régis, FB1SFO 


9. Marcel BONAFFE, FBEAK 


IA. UONEL REPELLIN, F4ATY 


15. SWL Th. CHASLE (A3) 





TELEGRAPHIE 


fHpUtta 


Cette nouvelle rubrique entend 
s’adresser à un public qui inclut, 
mais déborde aussi largement, celui 
qui constitue l’univers des 
télégraphistes. 


Ch€tH>\ploi\.na.t du. fU-onelB 
de télégraphie 
à haute xriteùùe 

Organisé par i'IARU, ce second championnat [HSC 97, High Speed 
Telegraphy) aura lieu à Sofia (Bulgarie) du 6 au 10 octobre 1997. 
Les participants peuvent concourir dans une des six catégories sui- 
vantes : 

A - féminin junior [moins de 21 ans] 

B - masculin junior (moins de 21 ans) 

C - féminin (21 à 39 ans] 

D- masculin (21 à 44 ans) 

E - féminin "Old Timers” (à partir de 40 ans) 

F - masculin "Old Timers [à partir de 45 ans) 

Les associations membres de IIARU sont invitées à participer. Il est 
aussi possible de concourir à titre individuel. 

La fédération des Radioamateurs Bulgares [BFRA] indique qu'elle 
devrait réunir plus de 150 participants de plus de 15 pays. 

(d'après QST avril 1 997] 

Précision : La barre du HSC est placée à 30 mots par minute, celle 
du EHSC (Extremly High Speed Club] est à 60 mots par minute ! 

La licence française s'obtient à 1 0 mots par minute [bientôt 1 2], la 
licence extra- 
class améri- 
caine s'obtient 
à 25 mots par 
minute, les 
indicatifs pas- 
sés lors des 
pile-up's et les 
concours sont 
entre 25 et 45 
wpm [words 
per minute - 
mots par 
minute). 

La méthode opératoire radiotélégraphique, décrite par l'administra- 
tion dans les conditions d'exploitation des stations du service ama- 
teur et conforme aux recommandations internationales, précise 
qu'un appel général (CQ) aux stations susceptibles d'être à l'écoute 
DOIT être constitué comme suit : 

- Trois fois AU PLUS le groupe CQ; 

- Le mot "de": 

- Trois fois AU PLUS l'indicatif de la station appelante: 

La séquence ci-dessus pouvant être répétée trois fois AU PLUS, 
puis : 

-Le signe 

- La lettre "K": 

C'est tout ! 

CONCLUSION : Indépendamment du respect de la réglementation, 
les appels interminables sont, pour la plupart des stations à l'écoute, 
généralement pénibles. 

Ils ont souvent pour conséquence de faire "passer son chemin" à un 
éventuel correspondant. 


Un, deux ou trois CQ; une, deux ou trois fois l'indicatif; le tout une, 
deux ou trois fois. C'est suffisant. PLUS, c'est TROP ! 

N. B. Rappelons que cette même réglementation précise ensuite que 
ces règles s'appliquent à la procédure radiotéléphonique, mais que 
cependant, il est recommandé d'éviter l'emploi du code Q et d'y sub- 
stituer les termes du langage clair. Dans tous les modes, la fin d'une 
liaison se termine TOUJOURS par l'envoi de l'INDICATIF. 


Respirez ! 

Une fois passé l'entraînement nécessaire apporté par de nombreux 
QSO standards, le radioamateur télégraphiste non professionnel, 
trouve souvent du plaisir à effectuer des liaisons plus longues (en 
durée) et avec une certaine forme de bavardage. Pour que cela ne 
soit pénible ni pour lui même, ni pour ses correspondants, il est sou- 
haitable que les ingrédients suivants se trouvent réunis : 

- une transmission effectuée à une vitesse suffisamment rapide, cor- 
rectement manipulée et comprise par les correspondants. 

- l'emploi d'abréviations, connues et comprises, permettant d'aug- 
menter le contenu du message tout en diminuant sa taille. 

- du rythme dans la transmission, obtenu en utilisant la ponctuation. 
Alors, sans pour autant saturer votre correspondant inexpérimenté 
de guillemets, parenthèses et soulignés, quelques virgules, tirets et 
points peuvent tout de même agrémenter vos propos et faire respi- 
rer votre syntaxe. 


POIMCTUATION 

Point 

AAA 

Virgule 

MIM 

Point d'interrogation 

IMI 

Trait d'union 

-....- THT 

deux-points, division 

-... OS 

soulignage (début et fin) 

IMA 

apostrophe 

.-. JN 

guillemets 

RR 

parenthèse ouverte 

KN 

parenthèse fermée 

KK 

égalité (fin de bloc de msg) 

-...- TST 

plus 

RN 

multiplication 

X 

barre de fraction 

XE 

séparation 

RA 
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i^ccttement nul / 

A l'époque où les émetteurs étaient séparés des récepteurs, l'opéra- 
tion qui consiste à "se mettre au battement nul" était connue de tous 
les opérateurs radio. Or, depuis déjà de nombreuses années, les 
"transceivers" ont permis à leurs utilisateurs de ne plus se poser de 
questions au sujet de leur fréquence d'émission. 

Pourtant, malgré l'automaticité actuelle du processus, certaines sta- 
tions sont plus ou moins bien "calées" que d'autres. Il est peut-être 
utile d'en discerner les causes et les effets les plus courants. 

La procédure du "battement nul" consiste à accorder la fréquence 
d'un émetteur sur la fréquence exacte d'un autre émetteur, à l'aide 
d'un récepteur. La différence qui peut exister entre les deux fré- 
quences des émetteurs se manifeste sous forme d'un battement, 
dont la note devient de plus en plus grave au fur et à mesure de la 
diminution de l'écart. Lorsque le son ne peut plus être entendu, les 
deux émissions sont "au battement nul" et considérées comme de 
fréquence égale. L'appareil de mesure étant l'oreille de l'opérateur, on 
comprendra qu'un faible écart peut subsister. Il est de l'ordre d'une 
vingtaine de hertz dans le meilleur des cas, et souvent obtenu en pre- 
nant le point milieu entre la disparition et la réapparition de la tonalité 
de battement. 

Avec un récepteur prévu pour écouter la CW, donc équipé d'un BFO 
[Beat Frequency Oscillator), il y a déjà création d'un battement avec le 
signal reçu. C'est la tonalité que l'opérateur écoute généralement en 
CW. Sur les très anciens récepteurs, il lui était possible de modifier 
la tonalité du signal écouté sans décaler son récepteur car la fré- 
quence du BFO était ajustable. Sur les appareils récents, cet ajuste- 
ment est à nouveau possible [pitch]. Précisons que cela n'a rien à 
voir avec le RIT qui décale la fréquence de réception, bien que le 
résultat puisse, d'un simple point de vue auditif, sembler identique. 
Pour tous les autres appareils, généralement la partie réception des 
transceivers, la fréquence du BFO est fixe, de telle sorte que le batte- 
ment avec le signal de la dernière moyenne fréquence soit, par 
exemple de 8GÜ Hz, note auditive acceptable pour un opérateur télé- 
graphiste. Remarquons tout de suite que le choix de la fréquence de 
battement n'est en aucune façon standardisée et que la valeur exis- 
tant sur un matériel donné n'est pas forcément celle que préfère 
l'opérateur. Les préférences de ce dernier dépendent de l'efficacité 
qu'il en retire et le choix varie en fonction de son expérience, de la 
vitesse de manipulation et de son âge. Les deux premiers critères 
étant souvent fonction du troisième, on constate que le "pitch" utilisé 
tend vers les graves avec l'âge et peut descendre jusqu'à 400 Hz. 
Pour les lecteurs qui s'intéressent au comportement de leur petit ins- 
trument favori, l'oreille bien sûr, la discrimination entre deux fré- 
quences audibles voisines, c'est à dire l'écart minimum de fréquence 
discernable, est proportionnel à la fréquence écoutée. Si, pour une 
note écoutée de 400 Hz, il faut aller jusqu'à 440 Hz pour constater 
une différence [40 Hz d'écart, soit 10%), pour une note écoutée de 
1200 Hz, il faudra au moins 1320 Hz pour trouver un changement. 

• Les effets du décalage 

C'est à partir de ces constats qu'un certain nombre de problèmes 
peuvent être soulevés, le plus important d'entre eux étant que la 

méconnaissance du fonctionnement du matériel utilisé entraîne sou- 
vent des écarts prohibitifs de fréquence entre les correspondants 
d'un QSO en graphie. Les conséquences sont à la fois préjudiciables 
aux autres utilisateurs de la fréquence ou des fréquences voisines 
[occupation large en cas de QSO multiples, glissements de fréquence 
successifs) et à l'opérateur lui-même qui ne soupçonne peut-être pas 
qu'il échoue souvent dans ses réponses à des appels à cause de son 
décalage. Car ce n'est pas au correspondant à "aller à la pêche" ! 
Surtout dans une liaison DX ou un pile-up. N'oublions pas non plus 
que la plupart des stations actuelles utilisent des filtres étroits de 


500 Hz ou 250 Hz, quelquefois même 125 Hz ! Et là, être bien calé 
prend toute son importance. Dans le pire des cas, une station appe- 
lant à côté ne sera pas entendue. Dans la majorité des cas, si elle 
est entendue, elle sera écrasée par le "gros signal" de celui qui 
appelle exactement sur la bonne fréquence. Tout le gain apporté par 
les antennes [et les amplis...] sera annulé par un petit décalage. Si 
l'on prend les caractéristiques d'un bon filtre 250 Hz, cette bande 
passante est celle à -6 dB. Plus bas, vers -60 dB, elle n'est encore 
que de 450 Hz et vers -90 dB elle devrait être de 650 Hz. En imagi- 
nant que le décalage soit de 300 Hz, presque rien pour certains, le 
correspondant équipé d'un tel filtre recevra votre signal avec une 
trentaine de dB d'atténuation. Avant de changer votre amplificateur 
favori pour le matériel de réforme d'une station de radiodiffusion, il 
serait peut-être nécessaire d'effectuer quelques vérifications quant à 
la fréquence des signaux émis. 

• Le décalage 

Il résulte de l'écart existant entre le "pitch" du transceiver et la tona- 
lité écoutée par l'opérateur. Etre bien calé nécessite d'écouter avec la 
tonalité prévue par le constructeur. Celui-ci vous apporte générale- 
ment une aide supplémentaire en vous fournissant un oscillateur de 
contrôle local [celui que vous entendez lorsque vous émettez en CW] 
réglé sur cette tonalité. La tonalité du signal reçu doit être identique 
et le RIT doit être HORS service. Ensuite, si vous désirez écouter plus 
grave ou plus aigu, vous pouvez décaler votre récepteur avec le RIT 
ce qui ne changera pas la fréquence de l'émetteur. Si vous êtes vous- 
même équipé d'un filtre étroit et si votre transceiver est correcte- 
ment aligné, vous devriez être à peu près [seulement...] bien calé. S'il 
s'agit d'un filtre BF, analogique ou DSR il est à nouveau impératif que 
la fréquence centrale de celui-ci soit la même que le pitch de votre 
appareil. 

• La vérification 

La solution la plus simple, et démonstrative, nécessite un autre émet- 
teur et un autre récepteur indépendant. L'émetteur peut être un 
simple oscillateur ou le signal d'une station locale. Le principe est 

simple, il suffit premièrement d'écouter l'oscillateur sur le transceiver 
de la manière habituelle, deuxièmement de passer en émission 
[réduite au minimum] puis d'écouter à la fois le signal de l'oscillateur 
et le signal du transceiver sur le récepteur indépendant afin de com- 
parer les tonalités reçues, puis recommencer éventuellement la pro- 
cédure jusqu'à ce que ces dernières soient identiques. Enfin, se rap- 
peler avec quelle tonalité il faut impérativement écouter pour être 
bien calé. Un ajustement éventuel de l'oscillateur local de contrôle sur 
le même son sera un secours utile. 

• Le résultat 

La satisfaction d'être souvent entendu parmi les premiers ! 

Francis FERON, F6AWN 
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SPOUTNIK bia 

Une visite, par WEB interposé, nous 
est offerte de cette superbe He par 
Patrick, grâce à deux liens. 
Auparavant nous aurons fait 
connaissance avec Fauteur de ces 
pages, appris quel matériel OM il 
utilisait. Dans un avenir très proche 
nous trouverons sur une page, 
encore en construction, des infor- 
mations sur les OM FR. 

Patrick qui se présente aux visi- 
teurs en tant que radioamateur, 
propose à ceux qui ne connais- 
sent pas notre hobby, une descrip- 
tion de celui-ci, d’une manière très 
simple et très claire. Un glossaire 
donne les explications des mots 
techniques employés. 

Vous n’avez pas oublié l’expédition 
sur HEARD [VKO], vous en trouve- 
rez un historique vu côté réunion- 
nais. ainsi que des photos de 

cette expédition (pas encore dis- 
ponible sur le serveur] et celles 
des TAAF, Terres Australes 
Antarctiques Françaises. 

La plus grande présentation sur 
les pages de Patrick est celle de 
la commémoration de la QUA- 
RANTIEME année du lancement 
de SPOUTNIK. De plus, elle est 
disponible en anglais et en espa- 
gnol. Cette dernière, divisée en 
sept parties, nous explique les 
grandes lignes de cette commé- 
moration. 

Un article spécifique à cette der- 
nière se trouvant dans ce 
numéro, je ne reprendrai pas les 
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descriptions des événements. Je 
me contenterai d’indiquer les spé- 
cificités de ces pages possédant 
des photos, des images et des 
sons pour illustrations. 

* L’introduction vous permettra 
de télécharger un petit fichier 
son, qui vous fera entendre un 
enregistrement du fameux pre- 
mier « BIP BIP » reçu de Fespace. 
Vous y trouverez des liens pour 
visualiser une photo présentant 
SPOUTNIK-1 , capots ouverts, les 
collégiens français participant au 
projet, une vue de MIR qui servira 
de base de lancement à la 
réplique miniature que vous ver- 
rez. 

* La partie historique présente : 
SPOUTNIK-1 et son suivant 
SPOUTNIK-2, qui amena le pre- 
mier être vivant dans Fespace le 
3 novembre 19B7. la chienne 
Laïka. Vous y trouverez des infor- 
mations concernant les deux pre- 
miers satellites américains; 

- EXPLORER 1 : il permit la décou- 
verte des ceintures de Van Allen. 

- VANGUARD 1 : appelé « Pample- 
mousse» à cause de ses caracté- 
ristiques, 16 cm de diamètre et 
1,5 kg. 

* Dans la troisième partie intitu- 
lée Etape, des compte-rendus des 
réunions de travail nous appren- 
nent comment évolue le projet, les 
OM qui s’y impliquent, les difficul- 
tés rencontrées. 

* Dates clés: comme son nom 
l’indique, cette page nous détaille 
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de manière chronologique les prin- 
cipales dates ayant permis à cette 
initiative de voir le jour et de se 
réaliser depuis le 2D décembre 
1 996 à maintenant. 

Pour les mois à venir, sont indi- 
quées les phases futures à réali- 
ser. 

* Ecouteurs : la fréquence d’émis- 
sion du nouveau SPOUTNIK 

devant être dans la bande 

144 MHz, les OM équipés n’au- 
ront aucun mal à Fécouter. Pour 
les autres, les responsables pro- 
poseront un récepteur en kit, dont 
le prix devrait être intéressant. 

Un lien avec le site de la NASA 
offre à ceux d’entre-vous qui sur- 
fent sur le WEB de connaître la 
position d’ATLANTIS en temps 
réel, et cela de deux manières: 

- la première intéresse ceux dont 
le navigateur accepte les applets 
JAVA. Ils connaîtront en plus la 
position des satellites HUBBLE, 
UARS, GRO et GOBE. 

Pour tous ces engins spatiaux, 
vous pourrez visualiser les carac- 


téristiques, les orbites, connaître 
la date et l’heure du prochain pas- 
sage sur n’importe quel point de 
notre planète. 

(http ://liftoff. msfc.nasa.gov/hom 
e/mission/jtrack/welcome.html] 

- la seconde, moins sophistiquée, 
permettra à tous de visualiser la 
position de MIR. 

[http : //liftoff . msf c . nasa . gov : 8 1 / 

tGmp/mirJoc.html) 

* 40 parrains : présentation du 
moyen utilisé pour financer et pro- 
mouvoir ce programme dont le 
budget est de un million deux cent 
mille francs. 

* Nouveautés : vous y trouverez 
les dernières informations et 
apprendrez qu’un concours de 
logo «6P0UTNIK a 40 ans» est 
ouvert. Les informations pour y 
participer y sont présentes. 

* Un globe terrestre en mouve- 
ment se trouve au dessus de la 
liste des pages : en cliquant des- 
sus, vous accéderez à la galerie 
où sont exposés les logos en com- 
pétition. 
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Dans le dernier numéro, je vous ai 
présenté le site de Jeff, qui nous 
offre la possibilité d’écouter la fré- 
quence de notre choix sur son 
récepteur et vous ai promis de 
vous décrire le site MAPWEB de 
XEROX dont KM4QH donne le 
lien. 

En arrivant sur ce site depuis la 
page de notre ami américain, 
vous pourrez voir sur une mappe- 
monde un carré rouge dont le 
centre donne la position de la sta- 
tion de Jeff. Pour situer votre sta- 
tion, ou tout autre point, il vous 
suffira de remplacer dans 
l’adresse, les coordonnées qui y 
figurent par celles de votre choix. 
Exemple : adresses permettant de 
situer les stations de JEFF et la 
mienne : 

http ://mapweb. parc.xerox.com/ 
map/border=1 /color=1 /lat=38. 
g917/lon=-77.3542/mark= 
33.9917,-77.3549 
http ://mapweb. parc.xerox.com/ 
map/border=1 /color=1 /lat=44. 
730/lon = -Q.710/mark = 
44.730,-0.710 

Il est possible de déplacer le carré 
en cliquant sur un point quel- 
conque de la carte. 

Plusieurs options vous sont propo- 


sées pour 
mieux visuali- 
ser vos choix: 

- le zoom qui 
permet de 
grossir ou 
diminuer par 
deux, cinq, dix 
ou vingt-cinq 
la portion de 
carte où se 
trouve le 
carré rouge. 

- vous pourrez 
également 

afficher ou supprimer des détails 
pour l’ensemble du monde : fron- 
tières et rivières. 

Si le point est aux Etats-Unis vous 
avez la possibilité de visualiser en 
plus les routes et les chemins de 
fer. 

- l’affichage de la carte peut être 
elliptique, rectangulaire, carré ou 
sinusoïdal ; 

- réinitialiser toutes les options ; 

- afficher la page avec, sans la 
carte, ou revenir à la présentation 
initiale ; 

- choisir entre une carte mono- 
chrome ou couleur. 

Pour ceux d’entre vous qui vou- 
dront utiliser aux mieux les possi- 
bilités de ce site, je vous consejlle, 
si vous connaissez la langue 
anglaise, d’aller voir les pages: 

- About the Map Viewer 

- FAQ. Sur cette page vous trouve- 
rez les questions les plus fré- 
quemment posées avec, bien sûr, 
leurs réponses. 

- Détails. Ici vous apprendrez dans 
le détail comment afficher une 
carte. 

La page 
Hun 

taHioécouteun 
celle lie 
Jean ÊJ^i^natH, 
F-104J5 

Ce site peut servir d’exemple à 
ceux qui souhaitent s’afficher sur 


le WEB mais qui hésitent à se lan- 
cer dans cette partie obscure, 
mais oh ! combien utile pour la 
promotion du radioamateurisme. 

La présentation sans fioritures 
inutiles, est sobre et très 
agréable. Sur sa page d’accueil 
J. B nous présente sa petite 
famille sans oublier le chien Max. 
Nous n’y trouverons qu’un seul 
lien : il nous permet de découvrir 
la passion de l’auteur: la radio. 
Vous y découvrirez la station de 
F-10435, beaucoup de radioama- 
teurs (ou émetteurs] aimeraient la 
posséder, entre autres le Fï 1 000 
MP de YAESU. L’équipement infor- 
matique n’est pas en reste, Des 
photos illustrent cette description. 
Le nombre de liens est limité, ils 
sont cinq, mais variés. 

- le premier nous envoie sur le 
serveur du «WEB du conseil 
national des écouteurs de bandes 
radioamateur» 

En construction, ce site sur le 
CNERA est donc peu riche en 
informations. 

- le second nous envoie sur la 
page de notre ami F5IDI. 

- le troisième est une mine de logi- 
ciels en tous genres, c’est celui de 
TUCOWS. 

- GES, un des principaux annon- 
ceurs de notre revue préférée est 
sur le WEB, J. B vous invite de 
visiter leur serveur. 

- le cinquième est pour ceux que 
les «discussions intéressent», ils 
pourront télécharger la dernière 
version du fameux logiciel MIRC. 

Lgù cantG^tGUi^ù 
Lct pctciG 
Ug EASEyj 
Gùt pour vouo ! 

Voici une autre page personnelle 
très simple et sobre. Son auteur 
offre aux visiteurs les informations 
QSL des CQWW SSB et CW 
1 996 avec un registre des mises 
à jour. La dernière est du 20 mai 
1997. 

Nous trouvons la 
même chose 
pour le CQ WPX 
SSB et CW 
1997. EA5EYJ 
complète sa 
page avec des 
liens de sites 
donnant eux 
aussi des QSL 
informations, 
ceux de DL5M0, 


DF4RD, QRZ, BUCKMASTER et 
425 DX News. Prochainement je 
vous ferai la description de ceux 
dont je n’ai pas encore parlé. 

Lgù 

téLéyreiphiùtGO 

GUX. 

ù'ciffichGnt 
our Lg web 

L’union Française des Télégra- 
phistes possède, elle aussi, son 
site WEB. Cela lui permet de se 
faire connaître, et de démontrer 
aux internautes francophones que 
la télégraphie est toujours pré- 
sente sur les ondes même si cer- 
tains services officiels l’ont aban- 
donnée [NDLR : Michel, le chroni- 
queur, qui n’est pas un télégra- 
phiste, fait là un gros effort!!!]. 

La présentation de la télégraphie 
amateur en France nous apprend 
que rUF est ouverte à tous les 
passionnés de ce mode de trans- 
mission, non seulement à «des 
amateurs Français mais aussi à 
tous ceux qui peuvent échanger 
dans un français correct autre 
chose que du code». 

Relativement récente cette asso- 
ciation née en 1985, offre à ses 
membres un grand nombre d’acti- 
vités: diplômes, concours, chal- 
lenges. écouteurs, débutants, 
QRR montages, bulletins. Vous 
apprendrez comment en devenir 
membre. Effectivement, une 
bonne connaissance du manie- 
ment de la pioche est nécessaire. 
Suivant que vous êtes l’opérateur 
d’une station européenne, DX, ou 
possesseur d’un diplôme DUC 
10000 ou F-CW 800 vous devrez 
présenter respectivement cinq, 
trois ou un parrainages (confirma- 
tion par un OM membre] de QSO 
francophones ayant duré au 
moins quinze minutes. 

Des membres sympathisants 
licenciés ou non sont acceptés. 

Les statuts de l’association et un 
organigramme du bureau sont 
présentés. 

Vous trouverez en fin de page des 
liens vers des sites OM dont ceux 
de: 

- MEGAHERTZ magazine ; 

- Histoire de la radio (MARCONI] ; 

- Morsum Magnificat ; 

- FUNET où vous pourrez téléchar- 
ger des logiciels OM. 

Michel BATBIË, 
F5E0T 

batbie@quaternet.fr 


Les bonimes adresses de 
MEGAHERTZ magazine 

• Le site de l’UF : http://monoweb.pacwan.net/monoweb/ref83/uft.htm 

• FR5FC et «SPOUTNIK a 40 ans»: http://vwwv.oceanes.fr/~fr5fc/spoutnik.html 

• MAPWEB : Les coordonnées sont celles de CESTAS en Gironde, locator IN94PR. 

http ://mapweb.parc.xerox.com/map/border=1 /coior=1/lat=44.730/lon=- 
0.710/mark=44.730.-0.710 

• EA5EYJ et ses infos QSL: http://www.arrakis.es/~ea5eyj/ 

• La page de Jean Bernard, F-10435: http://wwwperso.hol.fr/~jbh/ 
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'utilisation de circuits 
performants dans les 
fonctions de base 
d'un récepteur 
[mélangeurs et oscil- 
lateurs par exemple] est un bon 
début pour tenter d'obtenir des 
performances élevées. Mais il 
apparaît que des circuits annexes 
peuvent avoir une influence néga- 
tive sur le comportement du 
récepteur ainsi réalisé. C'est par 
exemple le cas des systèmes de 
commutation électronique à 
diodes, présents dans tous les 
matériels actuels. 

Rares sont les récepteurs déca- 
métriques commerciaux mono- 
bandes! Même dans les années 
60. ils couvraient au moins 5 
bandes amateurs par portions de 
50G kHz. Rares aussi sont les 
récepteurs solitaires. L'adjonction 
d'un émetteur pour en faire un 
"transceiver" permet de réaliser 
des économies puisque certaines 
parties sont communes. De plus, 
les appareils décamétriques de 


ces dix dernières années sont 
tous à "couverture générale", et 
le spectre doit donc, du point de 
vue des circuits de filtrage, être 
couvert par portions successives. 
S'il a été possible d'utiliser autre- 
fois des commutations méca- 
niques pour effectuer quelques 
changements de bandes, l'aug- 
mentation importante du nombre 
de commutations à réaliser, tant 
pour les divers filtres, que pour 
ies divers oscillateurs à utiliser et 
les divers circuits à mettre en ou 
hors fonction, a rapidement 
imposé de concevoir des sys- 
tèmes de commutations permet- 
tant de combiner celles-ci, de 
simplifier le câblage, d'augmenter 
la fiabilité en réduisant les pro- 
blèmes mécaniques et bien 
entendu de réduire les coûts. 
L'utilisation de diodes pour com- 
muter des signaux HF répond aux 
exigences ci-dessus. Mais, 
comme souvent, des effets 
néfastes ont été pendant fort 
longtemps ou sont encore mal- 


Nous allons, dans cet article 
voir le rôle et rimportance 
des circuits de commutation 
et comment choisir les diodes. 




heureusement négligés. Il s'agit 
de la distorsion d'intermo- 
dulation apportée dans les 
récepteurs par ces sys- 
tèmes de commutations. 


Loo UioUeo 

utiLi<^éGù 

canxifxe 

Le montage de base d'un 
interrupteur à diode est 
représenté par le schéma 
N° 1 . La diode D est pla- 
cée en série dans la ligne 
du signal. Quand la diode 
est alimentée, elle pré- 
sente une résistance 

faible, dans le cas 
contraire, la résistance 


apportée par la diode est impor- 
tante. Nous sommes donc bien 
en présence d'un interrupteur, 
commandé par une tension. Ceci 
permet de multiplier les commu- 
tations tout en ne manipulant 
qu'une seule ligne de tension 
continue, et éventuellement de 
combiner les possibilités en utili- 
sant des circuits logiques, qui 
peuvent eux-mêmes être com- 
mandés par un microprocesseur. 

Ce montage permet aussi de réa- 
liser la commutation au plus près 
des circuits et d'éviter des cou- 
plages indésirables ou des capaci- 
tés parasites néfastes. Les avan- 
tages semblent donc nombreux. 

La diode n'est toutefois pas un 

interrupteur parfait. Ce dernier 

serait, pour l'essentiel, un compo- 
sant qui présenterait une résis- 
tance infinie dans une position et 
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Contrôle de la diode PIN. 


une résistance nulle dans l'autre, 
qui n'apporterait aucun réactif 
dans le circuit où il est utilisé [pas 
d'inductance ou de capacité para- 
site), quelle que soit la fréquence 
utilisée. 

La diode présentant de telles 
caractéristiques n'existe pas. 
Toutefois, il est possible de s'en 
approcher en sélectionnant des 
diodes dont la résistance dans le 
sens passant est faible et dont la 
résistance dans le sens non pas- 
sant est élevée. De même, cer- 
taines diodes possèdent des 
capacités parasites plus faibles 
que d'autres. 

Il existe un type de diode spéciale- 
ment utile dans ce genre de mon- 
tage qui est la diode PIN. Sachant 
qu'une diode au silicium ordinaire 
est une simple jonction P-N, que 
vient donc faire cette jonction I 
entre les deux? 

La couche supplémentaire qui a 
été insérée entre les couches P 
et N d'une diode ordinaire est 
appelée couche intrinsèque, d'où 
le 1. Cette couche n'est pas dopée 
et sa haute résistivité accroît la 
tension de rupture de l'ensemble 
et diminue sa capacité. Le 
contrôle de la conductivité de la 
diode par une tension continue 
est plus facile. 

Au dessus d'une fréquence don- 
née, la diode se comporte 
comme une simple résistance 
dont la valeur est fonction du cou- 
rant de polarisation. 

Autour de cette fréquence, les 
deux effets sont cumulés et pro- 
duisent une distorsion du signal 
qui est fonction de la fréquence 
du signal appliqué, de son niveau 
et du courant de polarisation de 
la diode. 

En dessous de cette fréquence, 
l'effet classique de redressement 
se produit comme avec une diode 
ordinaire, les caractéristiques de 
la diode PIN étant alors les 
mêmes pour les fréquences 
basses et en courant continu, La 
fréquence de basculement est en 
général de l'ordre de 1 à 
10 MHz. 

Le circuit équivalent d'une diode 
PIN [voir schéma N° 2) montre 
que l'utilisation d'une diode PIN en 
résistance variable est progressi- 
vement limitée au fur et à mesure 
que la fréquence augmente, car 
la capacité Ci tend à annuler Ri 
pour les fréquences très élevées. 
Dans des conditions normales 
d'utilisation, on peut obtenir une 
variation de résistance de l'ordre 


de quelques ohms à 
quelques milliers 
d'ohms. La diode 
BA379, par 
exemple, présente 
une résistance en 
HF de l’ordre de 
2 ohms pour un 
courant de polarisa- 
tion de 40 mA, de 
2000 ohms pour un 
courant de 0,1 mA 
et de 9000 ohms 
pour un courant de 
0,02 mA. La courbe de variation 
est à peu près une droite si les 
échelles de courant et de résis- 
tances sont logarithmiques. Il est 
possible d'augmenter encore la 
valeur maximum de la résistance 
en polarisant la diode en sens 
inverse. Mais les valeurs ci-des- 
sus peuvent suffire pour des com- 
mutations HF. Bien entendu, l'iso- 
lation obtenue est fonction de la 
fréquence utilisée. Elle peut, 
comme dans le cas de la diode 
BA379. décroître à partir de 
100 MHz et tomber à 20 dB 
environ au dessus de 500 MHz. Il 
est possible, afin d'augmenter 
l'isolation apportée par le circuit, 
d'utiliser plusieurs diodes en 
série. Mais l'atténuation résiduelle 
augmentera aussi. C'est au 
concepteur de définir quels sont 
ses besoins prioritaires. 

Le courant de contrôle doit être 
appliqué avec certaines précau- 
tions car la diode PIN est généra- 
lement utilisée dans des circuits 
nécessitant le respect de cer- 
taines impédances (50 ohms par 
exemple). Le courant de contrôle 
est appliqué à travers des filtres 
passe-bas et superposé au signal 
HF à commuter. Ces filtres passe- 
bas ne doivent pas intervenir 
dans les caractéristiques du cir- 
cuit HF où la diode est utilisée. Il 
est aussi nécessaire que les selfs 
de choc utilisées aient le mini- 
mum de capacité répartie afin 
d'éviter que des résonances indé- 
sirables ne se produisent, [voir 
schéma N° 3). 

Lit pg^aHitctian 
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Les habituelles mesures de la 
dynamique d’intermodulation de 
troisième ordre effectuées avec 
deux fréquences voisines, ne 
montrent généralement aucune 


dégradation pouvant résulter de 
l'utilisation de circuits de commu- 
tations à diodes. Cependant, en 
utilisation réelle, de nombreux 
signaux apparaissent simultané- 
ment à l'entrée du récepteur et 
les tensions développées se 
retrouvent périodiquement avec 
une phase identique, produisant 
alors des tensions élevées de 
courte durée suffisantes pour 
modifier la polarisation des diodes 
utilisées dans les commutations 
des filtres d'entrée. Ce phéno- 
mène est générateur de distor- 
sion d'intermodulation, les pro- 
duits étant généralement du 
deuxième ordre. Ces produits 
indésirables sont justement ceux 
qui devraient être normalement 
éliminés par les filtres ! Rappelons 
que deux signaux, l’un sur 
3,5 MHz et l'autre sur 3,6 MHz, 
vont produire à travers les diodes 
perturbatrices, un signal du 
deuxième ordre sur 7,1 MHz. Le 
niveau de ce signal indésirable est 
d'autant plus élevé que les fré- 
quences sont basses. 

Ulrich ROHDE a remplacé, sur 
quelques transceivers japonais, 
les diodes de commutation d'ori- 
gine par des diodes PIN 
de bonne qualité. Les 
mesures effectuées ont 
donné les résultats sui- 
vants [bande 14 MHz, 
préampli hors service): 

Un ICOM IC 765 voit son 
point d'interception de 
deuxième ordre passer 
de +60 dBm à +95 dBm 
et celui de troisième 
ordre s'améliorer de 
6 dB. un YAESU FT 890 
passe de +63 dBm à 
+93 dBm pour son IP2. 

Un KENWOOD TS 50 
voit son IP2 passer de 
+35 dBm à +48 dBm. 

Le point d'interception de 
troisième ordre passe de 
+12 dBm à +18 dBm. 

La mise en service de la 


boite de couplage AT 50, qui a 
une structure de filtre passe- 
haut, fait atteindre +90 dBm au 
point d'interception du deuxième 
ordre. De même, la modification 
de la boite de couplage automa- 
tique interne d'un TS 450, afin 
qu'elle soit aussi en service en 
réception, fait passer riP2 de 
+55 dBm à +81 dBm. Le change- 
ment des diodes fait passer riP2 
de +55 dBm à +60 dBm 
[remarque : les diodes n'étaient 
peut-être pas si mauvaises que 
cela...] et son IP3 de +22 dBm à 
+28 dBm. 

La démonstration est évidente et 
le choix est clair : de bonnes 
diodes, correctement polarisées 
et des filtres de bande dignes de 
ce nom, c'est-à-dire ne laissant 
passer que la bande amateur utili- 
sée lorsque l'on est sur une 
bande amateur. En ce qui 
concerne nos appareils actuels à 
couverture générale, on en 
reviendrait presque à regretter 
les présélecteurs d'antan, à 
moins que, comme sur le TS 950 
SDX, les bandes amateurs ne 
bénéficient d'un supplément de fil- 
trage. Et l'on comprend aussi 



Chaîne d’acquisition vidéo en kit 
pour PC 



Version couleur 2990 F 

(1 carte pc en kit, 1 caméra CCD Miniature) 
(1 convertisseur / processeur vidéo RVB) 


Version monochrome 1990 F 

( 1 carte pc en kit , 1 caméra CCD Miniature) 
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aisément que sur certains appa- 
reils déficients, l'utilisation d'une 
boite de couplage d'antenne très 
sélective soit un bonheur. Mais ce 
n'est, de toute façon, pas la 
bonne solution car en émission 
les pertes sont importantes et le 
réglage de rigueur dès que la fré- 
quence est modifiée. Mieux vaut 
faire quelques travaux au niveau 
du récepteur. 

Meùui^e 

et com.paf^iüon 
de diodeù 

Tom THOMPSON, WOlVG, s'est 
livré à quelques mesures à l’aide 
d'un montage très simple (voir 
schéma N° 4 et articles précé- 
dents sur la mesure des dyna- 
miques d'intermodulation). Les 
essais ont été effectués sur des 
diodes ordinaires et sur des 
diodes PIN, ainsi que sur un cas 
particulier, la diode de redresse- 
ment 1N4GQ7 bien connue, qui a 
la particularité d'avoir une struc- 
ture de diode PIN (ce n'est pas 
vrai pour les autres 1N400x]. La 
diode 1N4153 est une diode PN 
de commutation normale (genre 
1N4148 ou 1N9141. La 
MPN37(D(D (Motorola) est une 
diode PIN de commutation HR La 
BAR17 est une diode PIN de chez 
Siemens. 

Les résultats suivants ont été 
obtenus : 


Le tableau 1 montre les pertes 
d'insertion et l'isolation obtenue 
pour une fréquence de 1(D MHz. 
Le tableau 2 montre les points 
d'interception du deuxième ordre 
et le tableau 3, ceux du troisième 
ordre. 

Les conclusions sont évidentes. 
L'utilisation de diodes PIN pour la 
HF est préférable pour obtenir de 
bons résultats. Ce n'est malheu- 
reusement pas le cas dans beau- 
coup de transceivers. L'utilisation 
de diodes ordinaires nécessite un 
courant de polarisation important 
pour obtenir un résultat plus que 
moyen. Et en ce qui concerne 
l'exotique 1N4007, ses perfor- 
mances sont moins bonnes que 
celles de diodes étudiées pour la 
HF, à cause de sa faible résis- 
tance de blocage. La mise en 
série de deux diodes et une pola- 
risation en inverse pourrait amé- 
liorer les choses, car les résul- 
tats, du point de vue des produits 
indésirables, ne sont pas si mau- 
vais. 


ConcLuoian 

Ulrich ROHDE, DJ2LR. tire la 
conclusion que le meilleur moyen 
d'éviter les produits d'intermodula- 
tion fabriqués par des systèmes 
de commutation à diodes est 
d'utiliser des relais. 

Certes, la solution est onéreuse, 
mais la résistance directe est voi- 


Tabieau 1 : PERTES D'INSERTION (en dB) à 10 MHz 

Diode Conditions de polarisation 



Inv. 

0 mA 

5 mA 

10 mA 

20 mA 

1N4153 

75 

75 

2.0 

1.0 

0.5 

MPN3700 

70 

55 

0.1 

0.1 

0.1 

BAR17 

75 

70 

0.3 

0.1 

0.1 

1N4007 

35 

20 

0.1 

0.1 

0.1 

Tableau 2 : 

POINT D'INTERCEPTION DU 2ème ORDRE IP2 (dBm) 

Diode 

Inv. 

Conditions de polarisation 

0 mA 5 mA 10 mA 

20 mA 

1N4153 

>80 

>80 

18 

30 

42 

MPN3700 

>80 

80 

66 

70 

72 

BAR17 

>80 

>80 

60 

70 

75 

1N4007 

>80 

40 

>80 

>80 

>80 

Tableau 3 : 

POINT D'INTERCEPTION DU Sème ORDRE IP3 (dBm) 

Diode 

Inv. 

Conditions de polarisation 

0 mA 5 mA 1 0 mA 

20 mA 

1N4153 

>50 

>50 

20 

30 

37 

MPN3700 

>50 

47 

>50 

>50 

>50 

BAR17 

>50 

50 

>50 

>50 

>50 

1N4007 

>50 

35 

>50 

>50 

>50 
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sine de zéro, la résistance en cir- 
cuit ouvert est infinie et il y a peu 
de capacités parasites. La fiabilité 
peut toutefois être inférieure 
selon la qualité des relais utilisés 
(les utilisateurs du transceiver 
YAESU FT 102 connaissent parti- 
culièrement bien le problème!). 
Toutefois, en ce qui concerne les 
équipements pour radioamateurs, 
il serait souhaitable que les 
constructeurs apportent plus de 
soins à ce problème jusqu'alors 
négligé et utilisent des diodes 
réellement étudiées pour cette 
application comme la HP 8052- 
3081 dont la fréquence la plus 
basse d'utilisation est de 
250 kHz. 

Les solutions existent pour amé- 
liorer le fonctionnement de cer- 
tains récepteurs quant à leur 
comportement en présence de 
signaux forts. Le réexamen des 
circuits d'entrée et de la commu- 
tation de ceux-ci est une néces- 
sité pour beaucoup d'entre eux, 
et les modifications faciles, au 
prix, il est vrai, d’une augmenta- 
tion du prix de revient ou d'un 
ralentissement de la course aux 
fonctions dont la seule réelle uti- 
lité consiste à être présentée 
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comme une nouveauté indispen- 
sable! 

A suivre... 

Francis FERON, F6AWN 
BP 4, 
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Passer l’examen radioamateur ? ... Mais c’est possible ! 
Avec les fiches conseil de l’A.I.R. 


^ Fiche numéro 20 

I ous allons poursuivre, dans cette fiche, par la mise en pratique des notions apprises dans la fiche 19, nous effectuerons différents calculs 
I portant sur les circuits accordés. ” , 


Question : Un circuit accordé, composé d'une trobine de 48 mH et d'un condensateur de 220 pF en série, possède un facteur de qualité 
de 60, quelle est son in^ance 7 

Si le facteur de qualité n'était pas indiqué, llmpédance serait égale à Zéro Q» mais ici il faut appliquer la formule que nous connaissons, c'est 


à dire; 




48.10- ^ 

220 . 10 - 


=886 a . 


Question : Un circuit accordé, composé d'une bobine de 300 mH et d'un condensateur de 0,5 fiF en pvatièle, possède un facteur de 
qualité de 200, quelle est son impédance? — 

Si le ^teur de qualité n'était pas indiqué, l'impédance s^jEit égale à Zéro ü, mais ici il faut appliquer la même formule que pour le circuit série soit 

J ^ ^ 

Z=qJ-^=200xJ — — ^ =1SS.10^ OU 1S5KÙ. 

Questions : Quelle est l'impédance d'un circuit accordé, composé d'une bobine de 68 mH, d'une résistance de 14 Kfi et d'un 
condensateur de 1500 pF en série ou en par^tèle ? 

Ici pas de calcul à effectuer ! L'impédance est ég^e dans les deux cas à la valeur de la résistance c'est à dire 14 kq . 

Pour ces mêmes circuits, calculer à présent leur facteur de qu^. 

R f 4 iO^ 

Pour ces types de circuits, la formule à appliquer dans les deux cas est : Q = - 7 — >- = .'m-TnT-T- =65,75. 

I A 68 . 10 -* 

^ lïC i 1500.10-^^ 

I -i- !.. 

Astuce: sur ta calculette faire [68] [exp] [6] M W [1500] [exp] [12] H-] [=] [f] [/] [14] [exp] [3] [x<->y] [=] 


Questions : Quelle est l'impédance d'un circuit accordé, constitué : d'une self (200 mH) et d'une rësisteince (5 KO) en série, puis d'une 
capacité (0,6 pF) en parallèle sur les deux précédentes ? 

L 200 f 0”^ 

Le calcul nous donne : 2=-——= — 5 —^ ^=50.10^0 ou 50 Mû. 

RxC 5.10^ xOJB.IQ-^^ 

Astuce: sur la calculette faire [200] [exp] [3] K] [l\ [5] [exp] [3] [l\ [0,8] [exp] [12] K-] [=] 

Pour ce même circuit calculer le facteur de quaiite. 

nr 1 200 . 10 -^ 

ï c ¥ 0 , 8 . 10 ~^^ 

La formule à appliquer est ici: Q=J— =-! z— r=s=fOO. . 

R 5.10^ 

Astuce : sur fa calculette faire\m\ [exp] [3] [H-] [l\ [0,8] [exp] [12] H-] [=][/■] [/] [5] [exp] [3] [=] 


Quelle sera la fréquence de résonance, toujours pour ce circuit 7 

Ble sera égale à: F,*, = — U== ■ - =0,3979.10^ Hz ou 0,3978MHz. 

2ii4LxC 2XKX.J 200.10-^ xOfi.10-^^ 








Une antenne capte quasiment toutes les fréquences qui passent à sa portée, comment faire pour n'entendre que l'émission qui nous infêresse ? il 
est indispensable d'éliminer toutes les autres, pour ce faire nous utiliserons des « circuits accordés ». ou « circuits oscillants ». 

Il existe deux sortes de circuits oscillants : 

Les circuits dits « série » (autrement appelés : circuits « résonnants » ou « passe bande ») 

Les circuits dits « p^allële » (autrement appelés : circuits « bouchons » ou « réjecteurs de bande ») 

Ces deux types de circuits se composent d'un condensateur « C » et d'une bobine « L ». On les désigne souvent sous le terme de «circuits L,C». 
oici à présent l'ensemble de tous les schémas qui vous seront présentés à l'examen, y compris les circuits comportant une résistance « R », 


I avec les formules indispensables. 


Z = 0 



Passe bande 


Sauf si Q * est fourni, alors : z = Q 


Z= ot> 




Réjecteur de bande 


Z = R 


Z = R 



\ 





Toutes ces formules 
valables seulement 
à la fréquence de 
résonance: 


Q = 







oJ 




2* /Te 


/ 


(*) Le coefficient de qualité (ou facteur de surtension) est désigné par la tettre « Q », il se calcule c«nne indiqué dans le schéma. C'est un 

ttombre sans unité. Il c^actérise la plus ou mdns grande capacité du circuit à effectuer son travail. La valeur de « Q » est comprise, pour une 
bonne qualité, entre 60 et 200. 


Rappel : ces fiches ne représentent pas la «Méthode A.I.R.». 

Veuillez vous rapprocher de votre Radio-Club. 

Toutes les formules sont exprimées en unités cohérentes (voir fiche numéro 2) 


Jean RUELLE - F5PRJ 










RX/TX 

EDSP 


^ QQQI^P EMETTEUR/RECEPTEUR BASE DECAMETRIQUE 


COMBINANT LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES HF & DIGITALES 


FT-1000 


EMETTEUR/RECEPTEUR 
BASE DÉCAMÉTRIQUE 


EMETTEUR/RECEPTEUR 
BASE DÉCAMÉTRIQUE 


FT-990 




FT-900 


EMETTEUR/RECEPTEUR 
BASE DÉCAMÉTRIQUE 


ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR 0^0 M 

BASE DÉCAMÉTRIQUE " I "O*# W M 


LES RECEPTEURS 



♦ 


FRG-9600 


RECEPTEUR 
60 MHz à 905 MHz 


FRG-100 

RÉCEPTEUR 
50 kHz à 30 MHz 


» 
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ANTENNES 


UKfp^f 

lMQi4€Ul 

Suite et fin 
du numéro 164 


La Yagi à triple réflecteur (ou double) 
réflecteur représente la seule équivalence 
à l'antenne Quagi 

0,25 X 




'expérimentation des 
antennes par les VHF 
permet d’évaluer rapi- 
dement et à faible 
coût un projet. 
Certes, les logiciels informatiques 
œuvrent dans cette optique, mais 
de réelles observations sont plus 
parlantes. Les conseils qui sui- 
vent ne sont pas des révélations 
capitales, mais ils auront pour 
objectif d’améliorer, de peaufiner 
les conditions de trafic. 


HB9CU ^ 
et Quciyi 

La HB9CV a depuis longtemps 
fait ses preuves. Les ventes de 




l’antenne égalent 
ses performan- 
ces. Elle génère 
sur un boom rela- 
tivement court un 

gain équivalent à 

celui d’une trois 
éléments Yagi et 
ce avec une bande 
passante très 
large. Le meilleur 
est tiré de l’en- 
semble : gain et 
bon rapport 
avant/arrière. 
C’est bien sûr vers 
cet objectif que se 
sont orientées 
mes comparai- 
sons. 

Le design original 
de la Quagi est 


172 ■ duii. ias7 


issu de la réflexion de Wayne 
Overbeck (N6NB). La construc- 
tion est relativement aisée et ne 
nécessite pas l’emploi de maté- 
riaux introuvables. Elle se compo- 
se d’un réflecteur et d’un radia- 
teur, SOUS forme de boucle onde 
entière, accompagnés de direc- 
teurs demi-onde. 

L’antenne que j’ai choisie pour 
mes tests comparatifs ne répond 
pas tout à fait à cette définition, 
mais se place tout de même dans 
la famille Quagi. Le point commun 
avec la version originale est le 
réflecteur loop suivi d’un radiateur 
demi-onde. Cette configuration 
est utilisée depuis vingt ans en CB 
sous l’appellation Moonraker. La 
boucle permet d’obtenir : 

• un meilleur rapport avant/arriè- 
re, 
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• un angle de tir plus faible, 

• une double utilisation puisqu’il 
permet un fonctionnement simul- 
tané avec un dipôle horizontal et 
vertical. 

Toutes ces données ont pu être 
vérifiées au cours de tests effec- 
tués sur plusieurs mois dans la 
région hyéroise. L’avantage de la 
boucle comme réflecteur est 
indiscutable. 

Je vous laisse analyser les don- 
nées des courbes 1 et 2 confir- 


mées par mes essais. L’utilisation 
de la boucle comme radiateur est 
également satisfaisante. Dans ce 
cas précis, l’espacement entre 
l’élément loop et les directeurs 
(1 h et 1 v) est de 0,8 lambda. 
Une alimentation astucieuse, par- 
fois exploitée sur les bandes CB, 
permet d’adapter sa polarisation 
au besoin du moment (schéma 
2]. Les applications de ce prin- 
cipe pourront un jour vous rendre 
service. 

P REBOLLAR, F1ACC 






.é' 

1 



! Fréq./Att. dB 

AIRCOM plus -1 

Câble semi-rigide Îi1 mm : 

h . V AIRCELL 7 

■ ■ -^ble soupie 7 mm 

RG213 

Câble souple 11 mm 

10 MHz 

• 0.9dB/100m 

2 dB/100 m - 

2.2 dB/100 m 


145 MHz 

4.5 dB/100 m 

j 7.9 dB/100 m i 

8.5 dB/100 m 


432 MHz 

; ' 7.5 dB/100 m 

14.1 dB/100 m 

17.3 dB/100 m 


1 296 MHz 

14.5 dB/100 m 

4 26.1 dB/100 m 

30 dB/100 m - 

... ' 

2 320 MHz 

21.5 dB/100 m 

37.9 dB/100 m i 

46.5 dB/100 m 
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BATIMA Electronic 
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CStrasbourg^ 

0388780012 

Fax : 03 88 76 17 97 
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ANALYSEUR DE SPECTRE, MESUREUR DE CHAMPS 
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- Impédance 50 Q 

- Toutes les fonctions sélectionnables par menu 

- HP intégré 

- Interfaçable RS232 pour connexion PC ... 


HUNG CHANG 

PRODUCTS CO.. LTD. 


Documentation sur demande 


OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MHz 

- 2 canaux, double trace 

- Loupe X 5 

- Fonctions X et Y 

- Testeur de composants ... 


506 

MULTIMËIIIE DIGITAL 

3-3/4 digit, 4000 points 
-ModeRMS 

- Double affichage pour 
fréquence, CCetF 
Interface RS232 
Décibelmètre 
Capacimètre 
Inauctancemètre 
Thermomètre (C7F°) 
Continuité et diodes 
Test des circuits logiques 
Protection contre Tes 
surtensions ... 
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REALISATION MATERIEL 



L a réalisation suivante 
s’adresse aux ama- 
teurs qui trafiquent 
sur les bandes 
145 MHz et 
435 MHz avec une antenne 
unique. Ce duplexeur possède à la 
fois une faible perte d’insertion et 
une isolation très élevée. 


PrincipG 

cl' un UupLejcGut’ 

Une antenne "ground-plane” quart 


lorsque Ton veut raccorder deux 
émetteur-récepteurs sur le même 
câble. Un commutateur coaxial 
entre les deux postes n’est pas la 
solution la plus élégante ; que se 
passe-t-il si l’antenne n’est pas 
raccordée à la station émettrice? 
(bonjour les dégâts du côté du 
PA!). 

Un duplexeur permet de raccor- 
der deux postes sur ta même 
antenne tout en respectant 
l’adaptation optimale de l’antenne 
pour chaque bande. Le terme 




Figure 1. 


d’onde sur 145 MHz peut réson- 
ner sur 435 MHz en harmonique 
3 avec une résistance de rayon- 
nement de 50 Ohms. De même 
les antennes colinéaires commer- 
ciales sont souvent prévues pour 
résonner sur plusieurs bandes. 
L’alimentation de ces antennes se 
fait par un câble coaxial unique. 
L’affaire n'est pas si simple. 


duplex signifie "parler ensemble’’, 
en radio cela est possible tant 
que les fréquences ne sont pas 
les mêmes ! Le principe d’un 
duplexeur consiste à séparer les 
fréquences de chaque bande, 
c’est un genre de filtre aiguilleur! 

Le schéma d’un tel duplexeur est 
présenté an figure 1 . Il y a trois 


voies distinctes: la 
première pour l’an- 
tenne [au milieu], la 
deuxième pour la 
station 70 cm [à 
droite] et la troi- 
sième pour la sta- 
tion 2 m [en bas]. 
La structure des 
filtres fonctionne en 
réjecteur, c’est la 
solution qui bénéfi- 
cie du minimum de 
pertes par rapport 
à un filtre passe 
bande ou passe 
bas/passe haut. 


Sur l’entrée UHF. 
les circuits résonnants parallèles 
L1/C1. L2/C2 et L3/C3 sont 
accordés sur 145 MHz et pré- 
sentent une résistance très éle- 
vée. Chaque cellule atténue la 
bande UHF de 25 à 30 dB. Aux 
fréquences UHF, ces cellules sont 
passantes, car l’impédance des 
condensateurs C1, C2 et C3 
l’emporte sur les selfs correspon- 


dantes. Les capacités ajustables 
C4 et C5 servent à adapter l’en- 
trée UHF à 50 Ohms. Ainsi, toute 
la puissance en UHF est trans- 
mise à l’antenne et l’isolation 
maximale est obtenue pour la 
bande VHF [voir figure 2], 

Sur l’autre voie, c'est l’effet 
inverse qui est obtenu. Les lignes 
coaxiales quart d’onde [L4 et L5] 
sur 435 MHz ont des impé- 
dances très élevées aux extrémi- 
tés opposées des courts-circuits. 
A 145 MHz, les lignes coaxiales 
se comportent comme des induc- 
tances. Avec les condensateurs 
CB et C7, elles forment un filtre 
en T adapté sous 5G Ohms 
offrant le minimum de pertes à 
145 MHz. La figure 3 montre 
que les pertes sont insignifiantes 
à 145 MHz et l’isolation est maxi- 
male pour la bande 435 MHz. 

Le tour est joué ! Le duplexeur 
sépare les fréquences avec le 
maximum d’isolation entre les 
voies. Comparé à un duplexeur 
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nique ! Un travail propre 
suffit. Equipez-vous d’un 
fer puissant pour souder 
les cloisons sans "bou- 
lettes”. Commencez par 
préparer les 4 cloisons 
(tôle de 0,2 à G, 5 mm) 
et percez les trous pour 
les traversées. Les 
lignes coaxiales méritent 
la plus grande attention. 


Figure 2. 


commercial de fabrication japo- 
naise, ce duplexeur est bien 
meilleur en isolation avec moins 
de pertes, comme le montre le 
tableau ci-dessous : 


isolation VHP 
isolation UHF 
pertes VHP 
pertes UHF 


Notre duplexeur 

>75 dB 
>80 dB 
Ü.2Q dB 
0,25 dB 


KédLiùdtion 

ptdtique 

Ce duplexeur est davantage un 
travail de tôlerie que d’électro- 

Dupiexeur commercial 

4G dB 
35 dB 
1 dB 
3dB 
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Avec une petite scie à 
métaux, coupez un mor- 
ceau de semi-rigide de 
140 mm de long en 
finissant à la lime pour 
que les sections soient 
bien droites. Pour dénu- 
der la gaine extérieure, 
faites une entaille avec 
un couteau "Opiner en 
passant plusieurs fois tout autour 
ou bien utiliser une petite scie à 
métaux avec une lame fine. 
Oégagez avec une petite pince le 
morceau coupé sans écraser 
l’isolant en téflon [comme si vous 
coupiez une ampoule de médica- 
ment). Pour enlever l’isolant en 
téflon, il faut prendre un cutter 
bien tranchant et le passer sur 
tout le périmètre car le 
téflon est très résistant 
à l’étirement. Rabattre 
complètement l’âme du 
coaxial contre la gaine 
et faire une bonne sou- 
dure pour former le 
court-circuit du quart 
d’onde. 


Stïsr t 1 40 . 000 MHz 


Stop MHS. 000 


3 : Mkr- CMHz 3 dB 

2: Mkr- C MHz 3 dB 

Tz 4 36 . 00 - ^ 1 . 50 

2> 145. B0 -0.17 



Figure 3. 



Préparez les selfs sur 
un forêt de 7 mm de 
diamètre. Attention, il y 
a deux selfs bobinées à 
droite comme un pas de 
vis et une à gauche. La 
meilleure façon de réus- 
sir une bonne bobine 
consiste à enrouler le fil 
à spires jointives sur le 
forêt, puis de passer un 
morceau du même fil 
entre les spires pour les 
écarter d’un espacement 
constant. En procédant ainsi la 
bobine sera pratiquement centrée 
sur 145 MHz et les retouches 
seront minimes [voir photo). 
Soudez les condensateurs de 22 
pF sur chaque bobine. 


L’assemblage du boîtier [après 
perçage) doit être parfaitement 
jointif: faites un assemblage du 

boîtier et mettez un point de sou- 
dure à l’extérieur de chaque flanc 
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pour faciliter l’ajustage et les 
retouches. Les couvercles ne 
seront pas soudés mais doivent 
s’emboîter en résistant un peu. 
Soudez ensuite la plus grande 
cloison [A], puis les petites. Les 
trous des cloisons B et C sont 
vers le haut [les lettres sur les 
figures repèrent à la fois la face 
et le coin par rapport au plan 
d’assemblage). Ajustez toutes les 
pièces par quelques points de 
soudure avant d’appliquer un filet 
de soudure continu. 

Soudez les embases N et BNC 
directement sur la tôle du boîtier 
[couper les picots de la BNC et 
limez ce qui reste avant de la sou- 
der). Attention, le point central 
des fiches peut faire court-circuit 
contre la tôle ! 

Collez les traversées en téflon 
dans les trous avec de la colle 
néoprène [Patex). Soudez les 
deux condensateurs ajustables en 
veillant à ne pas souder la vis 
avec! Montez les bobines confor- 
mément au plan d’assemblage de 
rentrée UHF à la sortie antenne. 
Oans le trou de la cloison 0, sou- 
dez le condensateur de traversée 
[1G pF], ses pattes se soudent 
sur l’extérieur des coax semi- 
rigides. 


iZéyLdqa^ 

Les CM équipés d’un wobulateur 
HF ou d’un analyseur de réseaux 
gagneront du temps au réglage. 
Mais on peut aussi régler le 
duplexeur à l’aide d’un TQSmètre 
et d’une charge, ce dont tout 
radioamateur doit être équipé. 

1 ) Reliez une antenne 2 m à l’en- 
trée du duplexeur et un récepteur 

2 m sur l’entrée 7G cm pour 
régler les réjecteurs L1 , L2 et 

L3. CoincGz un bout de fil argenté 

au milieu de L2 et L3 pour déca- 
ler leur résonance. Ecartez ou 
resserrez les spires de L1 pour 
que la réjection d’une station 2 m 
soit maximale. Sur un analyseur 
de réseau, cela se traduit par un 
creux que l’on réglera sur 
145 MHz. Pour régler L2 et L3, 
on procède de la même manière 
en court-circuitant les selfs que 
l’on ne règle pas. Parfaire les 
réglages en reprenant la même 

procédure une seconde fois. Pour 

éviter l’influence des couvercles, 
on accédera du côté le plus pro- 
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fond en ayant mis le couvercle 
opposé. 

2] Raccordez une charge 
50 Ohms sur la sortie antenne du 
duplexeur et un émetteur 70 cm 


(2 à 10 W) sur l’entrée 70 cm. 
Mettez les deux couvercles en 
place et réglez les condensateurs 
ajustables 02 et 04 au minimum 
de TOSmètre sur l’entrée 70 cm. 



Ame soudée contre 


la gaine du coax 


. 5 , 

, 2 , 
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Perçage du boîtier 
côté UHF et C4/C5, 



côté antenne et VHF, 




Li^ytG €l€4L 


L1.L2, L3 

L4, L5 

01,03,05 

02,04 

06 

07 

2BN0 

1 N 

1 

1 

3 


3 spires de fil argenté de 1,6 mm sur un diamètre de 
7 mm 

2x1 30 mm de coaxial semi-rigide PTFE 50 Ohms 
22 pF céramique 

trimers céramiques tubulaires 3 pF 
condensateurs de traversée de 10 pF 
condensateur ajustable céramique de 3 à 1 2 pF 

embase BNO à souder sur châssis 

embase N "étroite ” à souder sur châssis 

boîtier en tôle étamée de 55x148x50 mm 

bande de tôle de 47 nrim de largeur et de 25 mm de 

long 

traversées isolantes en téflon 


Tout ce petit matériel se trouve chez : 
Cholet Composants. Tél. 02.41.62.36.70. 
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Cloison 

entre L2 et L3. 


_J 




On mettra le potentiomètre de 
CAL du TOSmètre au maximum, 
pour avoir la meilleure sensibilité 
en retour. 

3) Raccordez un émetteur 2 m et 
TOSmètre sur l’entrée 2 m du 
duplexeur et réglez C7 au mini- 
mum de retour. Le duplexeur est 
maintenant réglé. Les réjecteurs 
70 cm ne se règlent pas, ils 
dépendent de la longueur des 
lignes coaxiales. Les dispersions 
varient peu d’une réalisation à 
l’autre. Les puristes pourront 



Détail du montage de C7 
et L5 sur rentrée VHF. 


gagner encore 
quelques dB d’isola- 
tion sur la voie 70 cm 
en disposant une cloi- 
son supplémentaire à 
côté de C3 et C4. 

Ce duplexeur équipe 
le relais transpondeur 
F5ZAW du Bas-Rhin. 
En mobile ou en fixe, 
on peut l’utiliser jus- 
qu’à 100 W sans 
problème. Bon trafic 
de F5RCT!- 

Jean-Matthieu 
STRICKER, F5RCT 


CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L’ARTOIS 



Z.I Brunehout'BPZ 

62470 CALOiE-RICOUART 

Tél.032]6SS29]*rox032U5409S 


UN FABRICANT A VOTRE SERVICE 

Tous les pylônes sont réalisés dans nos ateliers à Calonne- 
Ricouart et nous apportons le plus grand soin à leur fabrication. 

• PYLONES A HAUBANER 

• PYLONES AUTOPORTANTS 

• MATS TELESCOPIQUES 

• MATS TELESCOPIQUES/BASCULANTS 

• ACCESSOIRES DE HAUBANAGE 

• TREUILS 

Jean-Pierre, F5HOL et Christian, F6IOP 
à votre service 


Notre métier: VOTRE PYLONE 

A chaque problème, une solution ! En ouvrant notre 
catalogue CTA, vous trouverez sûrement la vôtre parmi 
les 20 modèles que nous vous présentons. Un tarif 
y est joint. Et, si par malheur la bête rare n'y est 
pas, appelez-nous, nous la trouverons ensemble ! 



Depuis 1988 

plus de 2000 autoportants 

sont sortis de nos ateliers ! 


PYLONES "ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 
A HAUBANER 
TELESCOPIQUES, 
TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 
CAGES-FLECHES 




Un Iransceiverr une antenne, 
se changent!! 

UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE !! 



Toutes nos fabrications sont galvanisées à chaud. 


Nos prix sont toujours TTC, sans surprise. Nos fabrications spéciales radio- 
amateurs comprennent tous les accessoires: chaise, cage, flèche... Détails 
dans notre catalogue que nous pouvons vous adresser contre 1 0 F en timbres. 
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Eia CW et BLU 
menobnfuie 
simple 

^m0 §Hu€l0 S Ijb 

H'€mt0Hne 



W 'émetteur-récepteur 

■ décrit précédemment 

. i peut très bien se pas- 
ser de coupleur d'an- 
tenne si cette 
antenne est correctement réglée 
pour la bande utilisée. Mais tel 
n'est pas toujours le cas, et 
comme le concept même de 
l'émetteur-récepteur le destine 
surtout à une utilisation en por- 
table, l'antenne se résume sou- 
vent à un simple fil tendu dans la 
nature. De ce fait un coupleur est 
indispensable. 

E?Giyci^iptia§x 

Le choix s'est porté sur un 
modèle de coupleur très simple, 
n'utilisant que peu de composants 
chers et souvent difficiles à trou- 
ver. C'est le montage transforma- 
teur d'impédance passe-bas dit 
"coupleur en L" [figure 1 ). 

Ce modèle est capable d'adapter 
des impédances entre 1 0 et plus 


de 30D0 ohms à la sortie asy- 
métrique en 5G ohms de 
l'émetteur-récepteur. 

Si l'inverseur du CV est en 
position "LZ", le coupleur 
fonctionne en abaisseur 
d'impédance [inférieur à 
50 ohms), pour les 
antennes trop courtes 
notamment. En position 
"HZ" il fonctionne en éléva- 
teur d'impédance [pour les 
antennes du type "long fil"). Il per- 
met également d'élargir la bande 
passante d'une antenne accor- 
dée, ou plutôt de présenter une 
charge correcte à l'émetteur- 
récepteur en extrémité de bande 
[car le rendement de n'importe 
quelle antenne ne sera pas 
changé par un coupleur, celui-ci 
ne permettant tout au plus qu'à 
envoyer toute l'énergie à l'an- 
tenne). 

En plus il n'y a pas de condensa- 
teur variable à isoler électrique- 
ment et mécaniquement comme 
sur les coupleurs de type "trans- 


match". Ici il est à la masse. Pour 
régler un coupleur il est néces- 
saire de disposer d'un système 
permettant de mesurer les ondes 
réfléchies. Un ROS-mètre (ou 
TOS-mètre) fait très bien l'affaire. 
Mais pour ceux qui n'en possè- 
dent pas ou qui voudraient mon- 
ter un coupleur complet et auto- 
nome, il est facile d'intégrer un 
petit système capable de mesu- 
rer les ondes réfléchies. Comme 
ce coupleur est destiné à des sta- 
tions QRP [de petite puissance), 
le choix s'est porté sur un circuit 
"pont d'impédance" [ce modèle 
classique a été décrit par de 
nombreux auteurs dont W1FB et 
F3IV dans Radio-REF 09/93). Ce 
pont est constitué des éléments 
suivants: résistances R1. R2. R3 
et charge [ici le coupleur avec 
l'antenne). 

Il va de soi que les résistances 
sont impérativement de type non 
inductif. Tout autre type fausse- 
rait le pont à cause de son induc- 
tance parasite. Si tous les élé- 
ments sont équivalents, la tension 
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aux bornes des points situés 
entre la charge et R1 d'une part, 
et R1 et R2 d'autre part, est 
nulle. Au moindre déséquilibre du 
pont [variation de la charge), 
apparaît une tension proportion- 
nelle à la valeur de déséquilibre. 
La diode Schottky 01 redresse 
cette tension qui peut être lue sur 
le galvanomètre M1. Pot1 règle 
la sensibilité de l'appareil de 
mesure. 


Alofitrcgfe 

Cet article présente la réalisation 
de deux modèles mécaniques dif- 
férents. Le choix est fonction de 
vos possibilités de réalisation. Le 
moins onéreux est le modèle avec 
self bobinée sur un tore de fer et 
commutateur 12 positions. Le fil 
est bobiné sur tout le pourtour du 
tore. Aux spires indiquées on 
gratte l'émail pour dénuder légè- 
rement et on y soude un mor- 
ceau de fil rigide dont l'autre 
extrémité sera soudée directe- 



-O antenne 


t enne 
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ment sur le commutateur rotatif 
[cf. photo]. Il va de soi que l'ac- 
cord ne sera pas continu sur 
toute la self, ce qui est pourtant 
souhaité dans un coupleur en L. 
Mais les essais effectués avec ce 
modèle, et grâce à une petite 
astuce (SW2 sur schéma 1 ] per- 
mettant d'augmenter le nombre 

de positions du commutateur 
ainsi que le très faible coût de 
l'ensemble ont opté en faveur de 
sa description. 

Le second modèle utilise une self 
à tambour motorisée. On peut 
également remplacer cette self 
par un modèle non motorisé ou 
une self à roulette. Mais Cholet 
Composants a actuellement en 
stock ce superbe composant, de 
fabrication professionnelle, à un 

prix très modeste. En plus cette 
self est équipée d'un poten- 
tiomètre de recopie permet- 
tant de réaliser plus tard un 
coupleur automatique. Des 
contacts de fin de course 
sont également présents évi- 
tant ainsi toute détérioration. 

Avec ce type de self, l'accord 
est continu. Le régulateur de 
tension IC1 fournit la tension 
de B volts nécessaire au 
moteur. Un inverseur à deux 
circuits et deux positions 
astables (SW2A et B sur 
schéma 2] permet d'aug- 
menter ou de diminuer la 
valeur de la self en continu. Il 
n'y a pas de circuit imprimé, 
le câblage des éléments se 
faisant directement sur le 
commutateur SW1A et B. Il 


est conseillé d'utiliser comme 
face avant une plaque d’Epoxy cui- 
vré et d'y souder directement les 
masses (voir photos]. Si on utilise 
un boîtier du commerce, il faut 
intercaler entre SW1 et la face 
avant une petite plaque d’Epoxy 
cuivré où l'on pourra souder. Il est 
impératif que toutes les masses 

aient un point commun sans 
pertes. 

Une autre recommandation est 
que les résistances R1 . R2 et R3 
ne soient pas parallèles, ni ne se 
touchent, chacune devant être à 
90 degrés de l'autre. 

Les liaisons avec les connecteurs 
coaxiaux se feront de préférence 
en câble coaxial. 

Le modèle de condensateur 
variable peut être un modèle de 

récupération. Pour les petites 


capacité résiduelle du condensa- 
teur variable du coupleur]. Les 
longueurs préconisées sont: 
21 m, 42 m ou 84 m. Comme 
contrepoids électrique il faudra 
raccorder une très bonne prise 
de terre au coupleur (un piquet 
de terre de chez Brico-machin 
peut convenir si la terre n'est pas 

trop caillouteuse]. 

La place manque pour faire un 
cours sur les antennes, aussi il 
est conseillé de se rapporter aux 
différents articles ou ouvrages 
traitant du sujet [voir les annon- 
ces "librairie" de la revue]. 

Le réglage du coupleur est très 
simple : 

- mettre SW1 en position "cali- 
brage". Envoyer une porteuse [le 
petit générateur CW est parfait 

pour cela, sinon on peut toujours 


puissances, un modèle issu d’un 
vieux récepteur peut convenir. 


IZéglugG 


N'importe quelle type d'antenne 
peut être raccordée au coupleur, 
mais pour le portable la plus inté- 
ressante est le "long fil". Une 
extrémité, munie d'un bon isola- 
teur, peut être accrochée à un 
arbre ou à un poteau [essayez le 
cerf-volant, c'est à la mode...), 
tandis que l'autre extrémité est 
branchée directement sur la sor- 
tie du coupleur. 

La longueur de ce fil peut être 
quelconque, mais il est préférable 
de le tailler à une longueur où sa 
réactance n'est pas trop élevée 

(ni nulle d'ailleurs à cause de la 
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siffler devant le micro]. Régler 
Pot1 au maximum de déviation de 
M1. Il est à noter qu'en cette 
position la charge de l’émetteur 
est le pont de mesure, donc sans 
danger pour l'émetteur [attention 
à ne pas dépasser 5 watts HF). 

- mettre SW1 en position "régla- 
ge". Repasser en émission [géné 
ou sifflet] et agir sur L1 et CV1 
pour avoir un minimum de dévia- 
tion de Ml. Reprendre plusieurs 
fois les réglages de L1 et CVI 
jusqu'au meilleur minimum. Sur le 
modèle à tore, L1 se règle par 
action sur SW3, SW2 servant à 
trouver la meilleure position entre 
deux positions de SW3 par sup- 
pression d'une spire. 

Il est utile de noter les positions 
pour chaque bande, ceci facilitera 
les réqlaqes dans l'avenir. 


tion". Le coupleur est réglé. Il ne 
reste plus qu'à faire des QSO. Le 
trafic ne se fait qu'en position 

"opération" car en position "régla- 
ges" la puissance de sortie est 
fortement diminuée par la pré- 
sence du pont de mesure. 

Il est à noter que, réalisé tel quel, 
ce coupleur est capable de tra- 
vailler sur toutes les bandes ama- 
teurs de 1,8 MHz à 30 MHz. Si 
la bande 1 ,8 MHz n'est pas utili- 
sée on peut diminuer à la 
construction le nombre de spires 
de L1 . Ceci peut se faire expéri- 
mentalement. Réalisé ainsi ce 
coupleur convient parfaitement à 
des émetteurs QRP jusqu'à 
5 watts HR Si à la place du pont 
de mesure on utilise un TOS- 
mètre, on peut aller jusqu'à 
25 watts. 


Liùte dea contpoactnta 

• Parties communes aux deux coupleurs: 

R1 . R2, R3 : 51 ohms / 2 watts non inductif [au carbone] 

47 ohms peut convenir pour R2 et R3, mais il faut que les 
deux résistances soient strictement identiques. 

R4:4,7K 

Cl , C2 : lOnF céramique disque 
□1 : BAR28 

Potl : potentiomètre linéaire 100 K 
Ml : galvanomètre 50 à 400 pA 

CVI : condensateur variable 500 pF ou mieux 2X500 pF en parallèle 
SWI : commutateur rotatif 3 circuits 3 positions 

• Coupleur schéma 1: 

L1 : 56 spires fil émaillé 0,5 mm sur tore T80-2, prises à 1 , 3, 5, 7, 9, 

1 1 , 1 3, 1 7, 22, 32, 43 et 56 spires. 

SW2 : interrupteur 1 circuit 

SW3 : commutateur rotatif 1 circuit 1 2 positions 

SW4 : inverseur 1 circuit 

• Coupleur schéma 2: 

C3, C4: lOOnF céramique 
ICI : 7806 

L1 : self à tambour ou self à roulette minimum 40 pH 
SW2 : inverseur 2 circuits 2 positions astables 
SW3 : inverseur 1 circuit 

Fournisseur composants et kits : 

- Cholet Composants, BP435, 49304 CHOLET CEDEX. 

Tel.: 02.41.62.36.70. 


condensateur variable devra avoir 
un écartement entre lames d'au 
moins 1 mm et la self L1 sera 
obligatoirement de type à tam- 
bour ou à roulette. L'inverseur du 

CV sera aussi un modèle de forte 

puissance. 

Que ceux qui auraient des difficul- 
tés pour réaliser un coupleur 


d'antenne se rassurent, un pro- 
chain article traitera de réalisa- 
tions d'antennes multibandes 
accordées, simples et bon mar- 
ché. 

En attendant, bon bricolage et 

bon trafic. 

Luc PISTORIUS, FGBQU 
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PROMOTIONS 

SPECIALES 

VACANCES 



ICOM IC-756 


lTransceiverlC756(DSP) 17647ITTC 

+ 1 Alimentation DIAMOND G$V-3000, 30 A Gratuite 

+ 1 Antenne fiiaire 80-40-20-10 m Gratuite 

+ 1 Longueur de 20 m de câbie coaxial 011mm 
avec 2 PL259 soudées Gratuite 

lensembie: Total Net jjiurA 



CEMsams 

ICOMIC-706MKII 


1 Transceiver HF, 50 et 144 MHz IC-706MKIi 10980 FÏÏC 

4 1 Antenne mobiie décamétrique ECO Gratuite 

+ 1 Berceau mobile MB-62 Gratuit 

Lensembie: Total Net ... minmc 



1 Transceiver TS-570D (DSP) 12990FTTC 

4 1 Aiimentation DIAMOND G$V-3000, 30 A Gratuite 

4 1 Antenne fiiaire 80-40-20-10 m Gratuite 

4l Longueur de 20 m de câble coaxial 011 mm 
avec 2 PL259 soudées Gratuite 


Lensembie: Total Net ... 

ICOM IC-T2E 

Nouveau portatif VHF, 4,5 W avec batterie, chargeur et antenne courte. 

1IC-T2E 1 390FnC 

4 1 Antenne souple vrai 1/4 d'onde (L = 50 cm) Gratuite 

Lensembie: Total Net .. 


Antenne mobile bi-bande 145 et 50 MHz PROCOM MLH 6/2 390,00 FHC 

Antenne de pare-brise (à coller) 145 MHz GF 151 4 5 m câble 4 PL259 365,00 FÜC 

Antenne mobile bi-bande 145-435 CF 2/704 5 m câble 4 PL259 515,00 FHC 

Antenne mobile bi-bande 145-435 MHU 3CXP4 265,00 FHC 

Antenne mobile CSM 4 145 MHz DFA 2/900 355,00 ITTC 


Transceiver portatif UHF 500 mW MOTOROLA HANDIE PRO 5240 AYBII 

Bande des 446 MHz, 3 canaux 4 5 «PrIvate Unes». Utilisation libre, sans licence, pour le 

loisir, le sport ou le travail. Portée plusieurs kilomètres (en fonction du relief). 

Modèle avec chargeur 4 2 batteries 4 possibilité VOX en option. 

En cours d'agrément PHx unitaire Net .... gaMsa lOOtlfic 


NOMBREUSES ANTENNES FIXES OU MOBILES, DEÇA, VHF ET UHF - RENSEIGNEZ-VOUS! - ANTENNES VERTICALES HF CAP, SANS HAUBAN, A HAUT RENDEMENT 

DÉTECTEURS DE MÉTAUX POUR PROFESSIONNELS ET AMATEURS ; NOUS CONSULTER 
EMETTEURS-RECEPTEURS TOUTES MARQUES, ANTENNES ET ACCESSOIRES DIPONIBLES À DES PRIX VRAIMENT SYMPAS ! 

Documentation spécifique sur demande et iiste de matériei d'occasion contre 20 F en timbres. Prix iiromotionnels TTC, valables jusqu'au 31 juillet 1997, dans la limite des stocks disponibles. 
Vente en magasin ou expédition à domiciie dans toute ia France. Frais d'expédition et d'assurance en sus. Crédit rapide possible: nous contacter. 


CHOLET COdlIHISAm ELI^CTKOSIOHES mmjl 

\/EI\IXE PAR OORRESROIMIDAIMOE DE PRODUITS MFX\/MF 

BP 435 - 49304 CHOLET CEDEX - TÉL 02 41 G2 3G 70 - FAX 02 41 G2 25 49 




Tarif gratuit sur demande • Règlement à la commande par chèque ou mandat. 

Par téléphone: numéro de carte bancaire (avec date d’expiration). 

Frais de port: jusqu’à 250 g = 19,40F - 250 à 500 g = 26,80F - 500 g à 1 kg = 31,60F - > 1 kg = 35,50F 


E/R CW el: BLU monobande simple 7 ou 114 MHz 

CC130 Récepteur ..490,00 F • CC1 31 Emetteur CW ..260,00 F • CC132 Emetteur BLU ..360,00 F 

CC133 Générateur de CW . . 40,00 F • Voir MEGAHERTZ N° 168. 169, 170 et 171 

^ CC^ea GÉNÉRATEUR DE FRÉQUENCES étalons piloté par France Inter 

NOUVEAU KIT F5RCT 

Sortie 4MHz - 10 MHz BF / Synchronisé sur Lhorloge atomique de France Inter 
Base de temps pour fréquencemètre 

Livré avec coffret et connectique - Poids du kit : 520 g Prix de lancement : 390,00 F 




CC 09 Interface JV-FAX 
Kit F5RCT 

Description dans MHZ 162, page 64 

Livrée avec connecteurs RS232 

Prix: 50,00 F 


CC400 Duplexeur UHF/VHF 
Kit F5RCT 

Description dans MHZ 172, page 66 

Hautes performances Isolation >75 dB 

Pcids du kit ; 350 g 

Prix: 190,00 F 


SELF A ROULEHE 

Pour coupleur F6BQU 
Description dans MHZ 1 72, page 70 


Prix: 200,00 F 


vous POUVEZ NOUS RETROUVER LES ; 05/06 juillet à ARCACHON (Maisaii des jeunes) • 03/04 août à MARENNE8 (Salle polyvalente) 


^Prix 1£9^(^^ajimi^ des stocks disponibles, sauf erreur ou omission. J 


SRC pub 02 99 41 78 78 06/97 SRC pub 02 99 41 78 78 06/97 



PETITES ANNONCES 


ÀC0MPTERDU01JUILLET96 
LES PETITES ANNONCES 
DEVRONT ÊTRE ACCOMPAGNÉES 
DE 2 TIMBRES À 3 FRANCS 


■ £MISSION/RECEPTION 

Vends Alinco DR150E VHP : 2200 F. Galaxy Saturne : 
2500 F, Antenne Sirtel directive XYA neuve : 800 F. 
Ampli BU2001 Zetagi : 1520 F. BU131 Zetagi : 450 F. 
P27/1 préampli Zetagi : 100 F, Micro EuroMaster+ : 
300 F. Coupleur AX2 Zetagi ; 50 F, Alimentation 
PS1220VU Syneron neuve : 650 F. Le tout tbe. Tél. 
05.61 ,05.35.93 après IBh.FAlCDY, Patrick. 


Vends voltmètre électronique Métrix type 745, tbe : 
250 F + port. Tél. ou fax 01 .60.10.04,79 (dépt. 91). 


Vends multimètre digital Schiumberger USA type 4445, 
volts, millivolts, milliamp., microamp., ohmmètre : 
600 F + port. Millivoltmètre UHF Férisol type 5702 10 
à 960 MHz, complet, sonde, documentation + té de 
mesure de milliwatt : 650 F + port. Oscillo OCT S68 
2x20 MHz avec documentation : 1500 F + port, Oscillo 
OCT 343B 1x10 MHz : 600 F + port. Henri Rouit. 
F2MI. 71, Bd. Notre Dame. 13006 Marseille, tél. 
04.91.37.52.92. 


Vends F7B : 4000 F. Ampli 100 W toutes bandes, 
trans. A voir : 700 F. PC 486/ 33/8 MO/21 0 MO, V61 7 
mono, clavier, souris, DOS. Windows + divers logiciels 
OM ; 3000 F, le tout en part, état de fonctionnement. 
Michel F5LPC, tél, 01.43.53.16.98, dépt. 94. 


Vends Kenwood TM255E + micro de base Adonis 
AM308 + ampli VHP 100 W + tos/watt Diamond 
SX400 + HP Yaesu SP5 + alim. GSV3000 (30/34 A) 
Diamond, Etat impeccable, en emb,, le tout : 8000 F, 
Tél. 03.86,64.17.03 le soir. FIBAZdépt, 89. 


Vends amplificateur 10, 20. 30. 40, 80, 160 mètres, 
1400 W PEP : 3000 F. Ampli 26/28 MHz. 400 W 
PEP : 700 F. Tubes 4X150A : 80 F pièce. Platine K7 
Pioneer CT300 : 400 F, Boîte d’accord 80, 40, 20, 15, 
10 8sp./sym. :450 F. Tél. 02.47.41 .42.03. 


Vends TS950SD (Digital) toutes options, état FB : 
20000 F. Pylône 12 m type lourd, acier galva avec bou- 
lons et chaise, cage moteur incorporée : 6500 F. 
Transport possible en sus, F6IFS, tél. 03,27,59.08.72. 


Vends RCI2950 du 09/96, état neuf, jamais monté en 
mobile, très peu servi, réception seulement. Emballage 
et doc. d'origine, facture, livre RCI-bible donné avec : 

1600 F, port compris, Tél, 01,47,54,69.48 après 19h. 


Vends Kenwood B70 + MC85 -i- alimentation Daïwa, le 
tout état neuf, acheté le 26.12.96 : 20000 F. Tél. 
05.65.74.12.12 entre 19 et 20h, demander Cédric, 
dépt. 12. 


Vends scanner AOR8000 AM, FM. BLU, 100 kHz à 
1 ,9 GHz avec accu + chargeur + câble JV-fax + logiciel 
neuf 2 mois (sous garantie) : 3000 F ou échange contre 
radio E/R aviation type IC3E ou IC22E ou contre oscillo- 
scope à mémoire. Vends be-bop Twig.de Dassault avec 
abonnement gratuit. E/R TV + caméra. Tél. 
02.33.55.80.71. 


Vends Kenwood TS140S, alim PS430 20,5 A, micro 
MC60, haut-parleur SP430, le tout : 7500 F. Tél. 
01 .48,52.40.57, répondeur si absent. 


Vends superbe poste transistors années 60 Visseaux 
GO, PO, 4 gammes OC. état exceptionnel : 300 F. Tél. 
et fax 04.42.89.83.50 le soir. 


Vends TRX déca F901DE + SP901 + boîte couplage 
MFJ941E : 3000 F ou échange contre RX scanner avec 
BLU. Vends également RX satellites défilants Nuova 
Electronica + platine JV-fax + antenne défilants, 
l'ensemble : 1500 F. Détecteur métaux Micronta 3001 ; 
350 F. Scanner à main PC : 300 F. Tél. 
03.85.81.29.52. 


Vds Kenwood TS450SAT : 6500 F. Alim. American 
CB27, 20/22 amp. : 350 F + Delta Loop 3 éléments 
Agrimpex : 2000 F. Le tout à débattre. Tél. 
01.47.89.85.33. 


Vends Yaesu FTB90R2. 50 à 54 MHz avec linéaire 
FL6020, berceau mobile MMB31 et notice en français : 
3000 F. Président Lincoln 26 à 30 MHz ; 1500 F. Tél. 

03.86.28.45.06, répondeur dimanche et lundi, dépt. 
58. 


Vends transverter Alan TR45 : 1000 F. Antenne vertica- 
le décamétrique Echo, hatueur 7,30 m, 3, 7, 14, 20, 
28 MHz à trappes ; 500 F. Deux antennes mobiles 
45 m : 300 F chaque. Shogun TRX 26/30 MHz tous 
modes, affichage fréquence, sous garantie : 1300 F. 
Filaire 45 m, 21 m de long : 500 F. Ant. intérieure 
27 MHz :300 F. Tél. 05.34,74.36.55, 


Vends décamétrique Sommerkamp FT77, toutes 
bandes, CB + RA. 100 W. micro Yaesu MH1B8 + noti- 
ce d'emploi : 4(i00 F. Vends boîte d’accord Yaesu 
FC700 avec notice d’emploi : 1200 F ou le tout : 
5000 F. Echange Président Lincoln contre Shogun (en 
cadeau, donne Midland 77-099). Echange Galaxy 10000 
(750 W AM, 1500 W SSB) contre portable VHF 
144 MHz.Ecrire à Henri, BP 28, 13940 Mollèges. 


Vends pour radio FM : pilote émetteur 88-108 MHz de 
O à 100 W, super état, révisé (prix neuf : 18000 F) : 
1 1000 F car tbe. Vends émetteur FM 20 W : 5500 F. 
Vends codeur multiplexeur FM. Vends antenne 88- 
108 MHz, Vends mixage Ecler Mac 8-2, tbe, comme- 
neuf : 7000 F. Limiteur/compresseur stéréo : 2000 F. 
Tél. 05.55,23.38.27 après 18h, 


Vends TX Icom IC756 : 14000 F. TX Kenwood 
TS570D : 9000 F. RX Icom ICR8500 : 11000 F. RX 
Lôwe HF 150 : 2200 F. Présélecteur Lôwe PR150 : 
1500 F, RX Sony ICF7B00G : 1000 F, Filtre Datong 
FL3 : 1200 F. Le tout absolument neuf, impeccable, en 
parf. état, sous garantie, emb. d’origine, notices. Tél. 
04.93.91.52.79 le soir. 


Vends neuf pour Icom 735 berceau mobile MB5 : 
200 F. Filtre CW 500 Hz FL32 : 500 F. Carte manip 
électro EX243 : 450 F. Face avant : 140 F. Ventilo : 
150 F. Transe. Déca RCI2950, 36-32 MHz neuf : 
1500 F, Tél, 05.46.07.13,53. 


Vends TRX VHF/UHF FM Yaesu F530 tbe + chargeur + 
housse + adapt. Allume-cigare + micro/écouteur 
Plastron -i- doc. : 3000 F ou échange contre unité cen- 
trale 4860X66 ou 100 avec W.Word 6 minimum. Tél. 
01,43.34.32.71 le soir. 


Vends Kenwood TS850SAT décamétrique O à 30 MHz, 
tous modes, équipé du couupleur auto, micro de base 
MC50 (valeur 544 R, filtre CW 500 Hz YK88C1 (valeur 
585 F) : 10500 F. Kenwood PS52, alimentation 22,5 A, 
13,8 V, valeur 2734 F. cédé : 1800 F, DTRU1, lanceur 
d'appel automaitque en phonie (idéal pour les contests). 


valeur 999 F, cédé B50F. Remote RMI , télécommande 
pour piloter le TS850. valeur 350 F, cédé ; 200 F, 
YG455CN1, filtre GW 250 Hz à 455 kHz, valeur 
1570 F, cédé : 750 F. YK88SN1. filtre SSB 1,8 kHz, 
valeur 449 F, cédé 250 F. Ou l'ensemble de la ligne 
toutes options pour 13000 F franco. Vends Kenwood 
TM742E, tribandes équipé des VHF et UHF, 50/35 W. 
façade amovible en une ou deux parties, micro 4 fonc- 
tions MC45, module CTCSS TSU7, iamais utilisé en 
mobile, état neuf. Possibilité d'ajouter un troisième 
module 1200 MHz ou 28 MHz. RX étendu en AM et FM 
de 118 à 174 MHz et 800 à 999 MHz. Valeur: 
7006 F, cédé 4500 F. Kenwood TM733E. bibande 
VHF/UHF mobile 50/35 W, façade amovible, module 
CTCSS TSU7, micro 4 fonctions MC45. RX étendu en 
AM et FM de 118 MHz à 174 MHz. 300 à 470 MHz et 
800 à 999 MHz : 3000 F. Kenwood TR751E. VHF 
25Æ W. FM, sSB, CW micro, 144 à 146 MHz, tous 
modes. Jamais utilisé en mobile, état neuf. Valeur 
6888 F, cédé : 4800 F. Tél. 02.37.36,70.70, fax : 
02,37,21,94.62, GSM : 06.80.11,90,16, E.mail : 
f5mux@wanadoo.fr. 


Vends Fl 02 filtre CW : 3500 F. Vends FV101 : 
1200 F. Vends FTV250 : 1200 F. Tél. 02.47.50.02.75, 
dépt. 37, Vends F7B 100 W :1200 F, 


Vends RX Sony ICF PR080, scanner portable 150 kHz - 
208 MHz, très peu servi, valeur + de 3000 F, vendu : 
1000 F. Tél. 01 .64.46.25.1 9 dépt. 91, 


Vends RX Thomson CSF divers : RRBM 5 avec doc. en 
prêt (voir MHZ de mai), RRBM 7 VLF, RRUM3, CVLF et 
Oméga, Sercell, VLF, Oméga RfX VHF marine eR 102B 
tous ceux-ci sans doc. et sur place uniquement. Tél. 
02.98.97.21,63 le soir. A. Guiriec, 38, av. des Dunes, 
29182 Concarneau. 


Vends IC70B options UT102 + FUT RES CW FL100 et 
FL252 (350 Hz) neuf + supuport mobile et déprt face 
avant -i- câbles, jamais utilisé, état neuf absolu : 7500 F. 
Antenne R7, emb. d'origine, jamais ouverte : 2800 F, 
tout avec notice en français -t- port. ATI 80 neuf : 
2900 F. Tél. 02.88.95,96.83 FBFSO. 


Vends Kenwood TM241E UHF 5, 10, 50 W, 20 
mémoires: 1800 F. Galène 144 UHF3W, 32 
mémoires : 2000 F. Ampli VHF idéal pour galène 3 W 
entrée, 30 W sortie, le tout en tbe : 400 F. Magellan 
GPS 2000 satellite navigator avec son module, neuf, 
jamais sen/i : 1800 F. Tél. 03.20.35.27.71. 


Vends Kenwood TS850SAT avec filtres SSB, CW 500 et 
270 Hz, tbe : 9500 F. Boîte d’accord MFJ941E neuve : 
700 F. Cherche manipulateur Heathkit J47, modèle 
vert, Tél. 05.62,94.91 .45 après 21h, F5SJQ. 


Vends transceiver Icom 735, tbe de fonctionnement et 
de présentation : 4800 F. DSP NIR Danmike : 1500 F 
(neuf), boîte de couplage Yaesu FC707 avec charge ficti- 
ve : 1000 F. Tél. 05.61.52.99.47 ou nomenclature 
F3UZ. 


SWL vend : F840 Yaesu avec toutes ses options 
(module FM, filtres, oscillateur compensé, etc, et 
27 MHz), couverture générale, plus manuel d’utilisation, 
micro d'origine et micro MCGO Kenwood. Servi en écou- 
te, ouvert par GES pour installation des options : 
9000 F. Boîte d'accord FC700 : 1200 F. Poste CB 
Président Jackson (export), micro EC2018 ; 1600 F. 
Carte -i- lecteur KX téléphone marque Kortex : 250 F. 
Imprimante couleur Citizen Swift 200 : 900 F. Antenne 
fixe 26/28 MHz de marque Atron A99 avec kit radians : 
650 F. Ampli BV135S, marque Syneron, donné pour 
200 W AM. FM et 400 W BLU : 650 F. Antenne (fixe) 
144 MHz marque Cornet type ca-ABC22a] 5/8 2-step 
GP plus petits accessoires CB, le tout avec factures. 
Tél, 01.60,83.34,99 dépt, 91 le week-end ou le soir ou 
répondeur. 


Vends RX ADRBOO0 100 kHz à 1900 MHz. AM, FMN, 
FMW, USB. LSB, emb. d’origine, état neuf + notice 
anglais-français + housse port -h manuel de 
maintenance : 3000 F. Tél. 04.78.84.49.60. 


Vends Atlas 21 OX avec berceau mobile et micro : 
2000 F. IC PSI 5 : 1000 F, Antenne mobile Hustler, 
bobines 80, 40, 20, 15 à débattre. Tél. F6IIV 
03.44.49.83.99. 


Vends F26 5 W + chargeur socle + micro casque : 
1800 F, Tube 572B Cetron : 400 F. Mécanique 
Schubert PA432 pour 4CX250 neuf : 1500 F. 
FT902DM neuf : 6500 F. Manuel service TS940 : 
300 F. Manuel service FT72G : 250 F. Cordon alim. 
IC245 : 50 F. Cordon 12 V FT101 : 100 F, Kit alim. 
Schubert pour PA 4CX250 : 2500 F. Tél. 
02.38,88,80,15. 


Vends récepteur Yaesu FR6100 50 kHz à 30 MHz, 
équipé filtre CW 250 Hz, tbe. notice complète en fran- 
çais, emb, d'origine t alimentation 5 A : 4000 F. Tél. 
02.54.71 .47.45, dépt. 41. 


Kl Kl ® GU © 




IU*aUDLIEZ DE JOIIVIDRE 2 TII%#IDRES À 3 FRAIVICS- 


LIGNES 

TEXTE : 30 CARACTÈRES PAR LIGNE. 

VEUILLEZ RÉDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 

1 

I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I 

2 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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I I i I I i I I I I I I I I I I I 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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10 
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Professionnels : La ligne : 50 F TTC - PA avec photo : -r 250 F - PA encadrée : + 50 F 


Nom Prénom 

Adresse 

Code postal Ville 


Toute annonce professionnelle doit être accompagnée de son règlement libellé à Tordre de SRC. 

Envoyez la grille, éventuellement accompagnée de votre règlement à : 

SRC • Service PA • 31 A, rue des Landelles • 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
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PETITES ANNONCES 



9, rue de TAIouette 
62690 ESTI?ÉE-CAUCHY 
C.C.P. Lille 7644.75 W 


Tél. 03 21 48 09 30 
Fax 03 21 22 05 82 

Josiane F5MVT et Paul F2YT 
toujours à votre écoute 


Vends lcom725 + alim. IC PS30 neuve + micro 
Expander 500 + filtre + balun pro + diverses antennes, 
le tout vendu faire offre. Vends oscille Pro + sonde + 
double trace 2x20 MHz, utilisation 20 heures : 2500 F. 
Vends Yaesu FT902DM, tbe, peu servi, possibilité de 
livrer à domicile. Tél. 04.79.05.22.29 HR. 


Vends Kefiwood TS870 (DSP) sous garantie ; 15000 F. 
Alrn. PS53 : 1700 F. SP23 : 300 F. MC60 : 500 F. 
Tél. 04.70.07.53.48 ou 06.80.06.24.42. 


Vends TS570 DSP et coupleur incorpooré, tbe, 2 mois : 
9000 F. Tél. 01 .60.82.94.02, répondeur. 


Vends pilote émetteur 88-108 MHz, 0 à 100 W, tout 
neuf (valeur 18000 F) : 12000 F. Emetteur FM 20 W ; 
5500 F. Codeurs pro (Tem-Thomson, etc.). Ampli HF 
88-108 FM. Antennes pro. Cavité + filtrage, Filtrage 
secteur. Anti-foudre. Table de mixage neuve 15 voies 
Ecler MAC8-2 (neuve 14000 F) : 7500 F. Tél. 
06.80.72.68.87 le soir. 


Vends Kenwood TS450S -r MC435 + boîte d’accord 
Vectronics VC300D + alim. 25 A, le tout neuf, qqs 
heures de fonctionnement ; 7500 F. Tél. 
01.34.86.85.34, dépt. 78, demander Stéphane. 


Vends portatif FMI 44-1 46 Icom IC02E, équipé ICBP7 
(5 watts) avec mirco-HP, boîtier piles, ICBP4 : 1300 F. 
Tél. 02.99.56.70.75. 


Vends VHF marine ICM55 complet : 1000 F ou échange 
contre VHF portable. Vends scanner Bearcat 
UBC9000XLT neuf : 2800 F. Recherche cahier mainte- 
nance Icom ICR7000. Faire offre. Echange décodeur 
CWR610E, CW, RTTY, contre VHF portable. Tél. 
03.27.29.67.01. 


Vends Yaesu FT5200 VHFAIHF FM, façade détachable, 
parf. état avec micro, support mobile plus cordon sépa- 
ration face avant, doc. français/anglais + doc. de main- 
tenance technique. Achat R5200 Auxerre 93 : 3500 F 
+ port. Tél. 01 .46.81 .98.93, demander Guy. 


Vends linéaire Tokyo HL 2 kW HF, toutes bandes, y com- 
pris WARC, parf. état : 1 1 500 F. Tél. 03.21 .02.37.99, 
dépt.62,F5TGW. 


Vends scanner AR3000A -i- logiciel, parf. état, 100 kHz 
à 2060 MHz. tous modes : 6000 F, Tél./fax : 
01.42.42.66.30. 


Vends déca Yaesu FI890SAÎ, état neuf + micra MOI : 

8000 F. Récepteur Icom R7000 télécom. PX5500, 
pylônes CTA 12 m télesc./basculants à haubaner : 
3500 F. Tél. 03.80.39.70.83 après 19h, dépt. 21. 


Vends RX Icom ICR7100 25 à 2 GHz, comme neuf, avec 
notice française et manuel technique : 8500 F. Tél. 
01.45.09.12.83. 


Vends antennes réception actives 0/30 MHz Dressler 
ARA30 : 800 F. Datong AD270 : 500 F. Décodeurs 
CW/RTTY : CWR610E avec moniteur : 1200 F. 
CWR880E avec écran led incorporé : 1800 F. Module 
option mémoire pour FRG7700 : 800 F. Tél./fax/rép. : 
03.88.38.07.00. 


Vends Alinco DX70 HF + 50 MHz + kit face avant déta- 
chable : 5800 F. Tél. 01.30.52.10.08. 


Vends Telereader 685 émission/réception : 1300 F. 
Vends livre " A l’écoute du trafic aérien " : 80 F. Vends 
TS50 + berceau mobile -r MB13 -r antenne Cornet 
7 MHz :5000 F. Tél. 03.87.62.30.22. 


FT-990 12 000,00F 

IC-735 5 500,ooF 

TS-440SAT 6500,OOF 

TS-140 SOOO.OQF 

lC-751 5500,ooF 

PK-232 1800,OOF 

FT-757GXII 6500,OOF 

FT-757GX 5500,OOF 

lC-725 5500.00F 

FP-757HD 1 400, OQF 


FP-700 1 000, OOF 

FC-757AT 1 500, OOF 

FT-890AT 8000,OOF 

AOR-3000A 4800,OOF 

TH-26E 1 300, OQF 

FP-757HD 5500,OOF 

DJ-160e 1 OOO.OOF 

FT-530 1 800, OOF 

TH-22 1500,OOF 

TS-450S 7500,OOF 


8000,ooF 
9000,ooF 
300, 00 F 
1 200,ooF 
2000,ooF 
6 000, 00 F 
FT-290 R I l+berceau +FRA-8. 3700,ooF 

TS-700 2100,ooF 

AT-250 1 500,OOF 


Les belles occasions de GES Nord : 

TS-450SAT 

TS-690SAT 

FBA-8 + piles. . . , 

DV-S2 

G-1000SDX 
SB-220 


Nous expédions partout en France et à l'étranger 


Vends VC-300DLP Vectronics : 900 F + alim. 40 A : 
800 F + Président TX/RX Samourai 200 ex ÂM/FM 
10 W : 800 F + Sirio Spectrum 400 5/8 : 450 F + Sirio 
Starduster 27 _ : 250 F + ant. moibile Sirio Turbo 
3000 7/8 : 200 F (+ port), Tél. 03.22.75.04,92 
Philippe, le soir, dépt. 80. 


Vends talky-walky VHf Icom IC2E : 700 F. VHF Kenwood 
TS700G : 1700 F. UHF Yaesu FUODR : 3000 F. Ampli 
linéaire 10 W UHF FL7010 pour FT790R ; 800 F. Le 
tout port et CR en plus.FIBJM, 89, nomenclature, tél. 
03.86.80.26.24 HR. 


Vends Yupiteru MVT 6000 : 1600 F. Pylône Balmet 
2x4 mètres ; 800 F. TX. RX. ER 79 ; 3000 F. 
Demander Thierry au 01 .64.05,85.14. 


Vends émetteur/récepteur portable FM Kenwood TH27 
+ 2 accus, petite et grande capacité -f micro-HP + 
housse étanche i chargeur, sort de révision : 1500 F. 
Emetteur/récepteur portable FM Icom IC2E + 2 accus : 
700 F. Amplificateur VHF Alan. B42, 40 W : 350 F. 
Contrôleur packet AEA, PK88 : 1000 F. Antenne active 
Nuova Electronics 30 a 550 MHz. type AI\IT9.30 -h boî- 
tier de télécommande Kl 078 : 500 F. Micro de table : 
100 F. Alimentation 13,8 V. 6 à 8 A : 150 F. Antenne 
VFH FM fixe Sirtel GP158, 5/8ème d'onde : 150 F, 

Antenne VHF mobile, magnétique, _ d’one ; 150 F. 


Vends ampli HF 1800 W neuf, 10 A, 80 m + 5 lampes ; 
5000 F. Ampli VHF 100 W 220 V : 1500 F. TS50 
Kenwood : 4500 F. TS140 Kenwood : 5000 F. 
Alimentation 50 A DM250MV Alinco : 2000 F. VHF 
Rexon RV103 : 800 F, Boîte accord Kenwood ATI 30 : 
1500 F. AT230 : 2000n F. TM535 : 700 F. Tél. 
04.50.25.71.84. 


Vends Yaesu FT900 accord automatique incorporé, 
appareil neuf : 9500 F. Tél. 03,81.91.12.08 le soir, 
dépt. 25. 


Vends Yaesu FT707 avec bandes 27 MHz. SSB, CW. 
filtre étroit, tbe. micro Yaesu MH-1 neuf, le tout : 
3500 F -r port. Tél. 02.37.81.81.48, dépt. 28. 


Vends RX Icom ICR71 avec platine décodage FM, état 
impeccable ; 4500 F. Vends fréquencemètre 1 .3 GHz 
LCD, 10 afficherus, fonctionne sur 12 V : 350 F, port : 
30 F. Port pour ICR71 : 100 F en colissimo. Robert 
Sénéchal. 30 rue Coutellier, 60600 Clermont/oise, tél. 
03,44.50.05.42. 


Vends IC735F, be : 6000 F + port. Alim. PS55 : 
1500 F -h port. HP SP3 : 800 F -i- port. Alim. AL30VP : 
900 F + port. Récepteur JRC NRD525 -i- HP JRC 
NVA88 : 6000 F + port (IC735 possède manip. Electro 
+ filtre) 500 Hz. TéL/fax : 04.42.89,83.50 après 19h. 


Vends récepteur multibandes marque NR82F1, 
12 bandes, AM. FM. BLU, 100 kHz à 470 MHz, tbe : 
1600 F. Vends récepteur Grundig Satellit 700 AM. FM, 
BLU, 100 kHz à 30 MHz. 168 mémoires, état neuf + 
notice + accessoires, achat 1996, cédé : 2000 F. Tél, 
04.76.89.77.56 M, Fulbert Camps. 


Vends Tagra AH03 : 500 F. GPE 27 5/8ème : 200 F. 
Tél, 02.40.52.64.15, le tout tbe. 


Vends filtre ATV 438,5 MHz, 4 lignes, réglé : 270 F. 
Exciteur 10 mW, 1255 MHz avec audio 5,5 MHz, Cl 
doré, alim, 12 V : 690 F. Ampimi 435S entrée 50 W, 
sortie 25 W. alim. 12 V avec sonde de contrôle vidéo et 
HF ; 680 F. Convertisseur 438,5 MHz, sortie canal 4 
blindé, réglé :360 F. Tél. 04.73.86.29.19. 
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Vends Yaesu 2 m FT290R2, tous modes, ampli 25 W, 
sacoche, boîtier piles (sans accus), berceau, micro, 
matériel neuf, acheté le 05.04.97 6200 F, vendu : 
5000 F sous garantie. Tél. 05.46.94.86.96, dépt. 17, 
F4AYW. 


Vends Icom 730 11 m + micro : 4000 F. Vends Icom 
720F + micro : 5000 F. Scanner SX200 : 1000 F. 
Yaesu FT707 10 W -h micro 11 et 45 m : 2800 F. 
Alinco Scan Converter EC720 (2 exemplaires neufs) : 
1000 F. Le tout révisé et parfait état de fonctionne- 
ment, Tél. 02.98.90.10.92 ou 02.98.90,67.97. 


Vends tubes TH308B : 450 F. Tubes TH293 : 1200 F, 
Tubes TH294 : 700 F. Vends tubes TH393 : 1700 F. 
Amplificateur VHF 144 MHz Tono, 200 W : 2000 F. TX 
Motorola MX3000. 40 canaux UHF avec accus + char- 
geur : 1500 F. Vends alimentation Pro 0-20 V, 0-50 A : 
2000 F. Tél. 01 .46.30.43.37. 


Vends IC706 superbe, peu servi, emb. d'origine, micro 

et accessoires ; 6500 F. IC751A TRX HF Icom, tbe : 
6800 F. TRX tous modes VHF Kenwood TM255A, ver- 
sion USA 144/148, état neuf : 5500 F, TH2MK3 + 
BN86 : 1300 F. 13 él. VHF KLM neuve : 550 F. Tél. 
01.46.48.05.83, le soir. dépt. 92. 


Vends IC730. état parfait, peu servi avec filtres : 
4250 F, port compris. Transfo HF symétriseur 
50 ohms/BOO ohms neuf, 1 kW constant : 700 F + 
port. Tél. 05.46.04.46.41 dépt, 17. 


Vends Alinco DR150E neuf : 2200 F, Base Galaxy 
Saturne : 2300 F. Président Georges : 1600 F. 
Directive Sirtel XY4 neuve : 800 F. Ampli Zetagi 
BV2001 : 1500 F et BV135 : 400 F, Préampli Zetagi 
P27/1 : 100 F. Coupleur Zetagi 1TX pour 2 antennes 
ÂX2 : 50 F. Micro Euromaster Plus neuf : 350 F. 
Alimentation PS1220VLS (20-22 Al neuve : 650 F. Le 
tout tbe. Tél. 05.61.05.35.93 après 18h, Patrick. 


Vends TX Icom IC756 : 14000 F. TX Kenwood 
TS570D : 8000 F. RX Icom ICR8500 : 11000 F. RX 
Lôwe HF150 : 2200 F + présélecteur Lôwe PR150 : 
1500 F. RX Sony ICF76D0G : 1000 F, Filtre BF Datong 
FL3 : 1200 F, le tout absolument neuf, en parf. état, 

sous garantie, emb. d’origine, notice. Tél. 
04.93.91 .52.79 le soir. 


■ INFORMATIQUE 


Vends logiciels poor piloter RX A0R3000, AOR3000A, 
Icom 7000, Icom 7100, Icom 9000, état neuf original “ 
scanner wear TM soft control 2.0 valeur 1800 F, 
cédé : 700 F. Vends logiciel pour piloter AOR8000 + 
fiche adaptateur RS232. AR8000NF. état neuf, cédé : 
500 F. Tél. 04,78.84.49,60, 


Vends interface DSP JU Fax 7,0 -i- ant. 137 MHz av. 
préampli _ prix neuf + imprimante Epson couleur 500 
sous garantie : 1400 F. Tél. 05.01.82.75.37 le soir. 


Vends écran d'ordinateur mono VGA jamais déballé : 
600 F, Onduleur 300 VA : 400 F. Imprimante Panasonic 
noir et blanc : 500 F, Imprimante vidéo couleur polaroïd 
valeur 30000 F, vendue : 4000 F. Imprimante vidéo 
couleur Hitachi : 3000 F. Imprimante vidéo noir et blanc 
Mitsubishi : 2000 F, Oscilloscope Hameg 2x60 MHz : 
1500 F. Tensiomètre Medical Digital à gonflage auto, 
mesure la prssion artérielle et le pouls. Jamais déballé, 
valeur neuf : BOO F, vendu : 400 F -i- divers câbles, 
transfos, composants, boîtiers pour montages électro- 
niques, grandes et petites dimensions. Tél. 
02.97.41 ,36.88 ou 06.03.07.45.24 GSM. 
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■ CB 


Vends base Galaxy Saturn, ampli BV135, préampli 
HP28, matcher M27, TOS-wattmètre HP202, ant. 
K46MS directive 4 él. Contacter Charly au 
01 .30.61 .62.88 ou 06.06.53,58.48 (Tamtam). 


Vends Alan 48 400 ex neuf : 800 F + Hygain V 120 ex 
AM. FM, BLU : 900 F -r BV131 100 W, AM 200 W 
BLU : 600 F -r Alim. Samlex 9 A : 250 F. Sport Elec 
(Formactiv) de mon XYL, prix neuf 1500, cédé : 1000 F, 
jamais servi, 2 bafles Lansing 100 W -i- ampli Hifi 
Philips :1500 F. Tél. 04.94.62.35. (83), 


Vends Emperor Shogun 26 à 28 MHz, état neuf : 
1000 F. 2 convertisseurs 7 et 14 MHz -> 27 MHz : 
400 F, tbe. Tél, 05.65,46.31.12 après 20h. 

■ ANTENNES 


Vends Sigma 5/8 -t- mât B m -r 25 m de coax : 400 F. 
Pylône à haubaner 9 m (3 m + B m) ; 1500 F. Livraison 
possible sur RP. Tél. 04.64.06.54.13 le soir. 


Vends composants complets (cannes durai, noix 
d’assemblage durai, isolateures, gamma match, etc.) 
pour reconfectionner une antenne Cubical Quad Hy-gain 
HQ 3 bandes + notices d'origine : 500 F (à prendre sur 
place ou port en sus). TélVfax : 01.60.10.04.79, dépt. 
91. 


Très urgent vends beam Fritzel 2+2 él. (FB23 + UBF23] 
av. 2 baluns, bandes 14-18-21-25-28 MHz avec rotor 
HAM2 et cage Balmet à enlever sur place, l'ensemble 
1500 F à négocier. M, Duchein, 35 rue Giraudineau, 
94300 Vincennes. Tél. 01,48,08.12.07 (rép) ou 
06.60.44.51.26. 


Vds mât portenseigne type Super Vidéo, avier galva., 
éléments de 3 mètres à haubanner, hauteur totale : 33 
mètres + haubans fibre de verre. Le tout : 3500 F. 
Possibilité échange contre matériel OM/déca (antennes, 
mesure, etc). Faire offre, tél. 05.65,67.39.48. 


■ HcCHERCHE 


Cherche RX BC453. BC454 et BC455. Vends RX 
RA1B-ER40 ARNG et matériel russe. Tél. 40.34.96,54. 


Recherche émetteur Drake type RX4C, TX4B ou TR4, 
TR4C avec notice de fonctionnement, Tél. 

03,83,24.18.80. 


Achète AOR8000 scanner pilotable par PC. Achète 
interface PC et logiciel. Faire offre à Ph. Arnould, tél. 
04.90.79.13.36 ou 04.42.25.12.80 (dépt. 13-84). 


Recherche manuel en français DPWIN. Tél. 
05.90.89.01.91. 


Recherche schémas avec nomenclatures de TRX VHF 
simples à réaliser par un novice. Frais remboursés. 
FAI BEL, Stéphane Verdier : 19, Lot, Le Provence, 
1315DTarascon. 


Recherche poste de radio des années 60, 70, 80, genre 
Satellit Grundig et même d’autres marques. Laissez 
votre n“ de téléphone sur le répondeur. Tél. 
05.46.41 .05.09, 17000 La Rochelle, 


Recherche activement schéma d’un oscilloscope 
Tektronics de type 453 bi-courbe 2x10 MHz pour 
dépannage. Prière de me contacter en journée au 
03.20.67.54.53 ou le soir au 03.20.46.88,07. 
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PETITES ANNONCES 


Urgent : collectionneur recherche récepteur FM ' Europe 
de l'Est ■ origine polonaise, hongroise ou roumaine pou- 
vant recevoir leur bande FM entre 66 MFIz jusqu’à 73 
MHz, bon état de marche, prix modique. Tel. 
03.86.36.94.37 après 20h Merci. 


Achète ou échange TX complets ou épaves de Jumbo 3 
Concorde 2 ou 3 multimmode 3 et de base Excalibur ou 
Pacific 160 ou 200 Petrusse. Faire offre à prix raison- 
nables. Tél. 03.26.61,58.16, demander Bruno. 
Logiciels radio et interfaces tous modes dispos TX, RX, 
KCW,RTY, fax, SSTV, Racket. 


Achète tiroirs 1L10-3L10, têtes hyper 1L40-3S3 et 
alim 127, 129 ou 132 de Tektroniks. Loue t. frais remb. 
Ou achète notices adapt. Panoram. 724/525 
Telefunken, géné-wobu Enertec CRC4760, tiroir 3A8 
Tektro, phasemètres 351 et SO1 10, géné. bruit Philips 
PP4500X modul. SHF HP8403A. Tél. 02.31 .92.14.80. 


Recherche schéma ou doc. transceiver KTR900 King 
Radio Corp. M. Zannier, Av. des Epines, 85160 St. Jean 
de Monts, tél, 02.51 ,59,07.92. 


Recherche programmes radioamateur SSTV, cahier de 
trafic, gestion de conteste, etc. pour PC286 sous DOS. 
Recherche également interface et programmes de jeux 
freeware ou shareware. Je paie les disquettes et le 
port. Merci d'avance. Fl 4368, tél. 01.46.64.59.07, 
dépt. 92. 


Recherche E/R genre FT7B ou équivalent. Faire offre au 
02.33.04.67.12, dépt. 50. 


Cherche OM ayant débridé TH2B - AOR22 avec son 
schéma. FT208R pour récupérer le boîtier. Merci des 
offres. Alain Autran, 10 imp. Blanc. St. Louis. 13015 
Marseille. 


Cherche OM RP avec Atari pour contacts et installation 
station. Recherche disque dur Atari + adaptateur 
DMA/SCSI prix OM. Tél. 01.48.40.61.55, F1SQG. 


Recherche rotor Yaesu G500. Faire offre au 
03,82.21 .79.67 ou HB au 03.82.51 ,54,60. 


Achète ou échange TX complets ou épaves Ham Colt, 
Excalibur, Petrusse. toutes platines Cybernet. Faire 
offres de prix raisonnables ou entente pour échange au 
03.26.61.58.16, 


Cherche TX/RX déca, tbe. B. Mauqui, 31 rue de l'Océan, 
56470 Saint Philibert. 


Recherche RX BC453. BX BC454. 455. Vends RRAIB, 
ARNG, ER40 et matériel russe. Tél. 40.34.96.54. 

■ DIVERS 

Vends Icom ICR71E et MF2. alim. 20 + 25 A. tos-watt 
Zetagi 430, aig. Croisées, neuf, ant. active ARA 1500, 
oscillo pro Enertec 52222, tél. ss fil Sony 825 miniature 
Philips 425 pile/sect. RAQ 2 K7 Panasonic FT600. 
orgue électronique Yamaha Electone C605MF. Gérard 
Chabeaux, 12 rue des Lilas Prolongée. 63200 Riom. 


Vends LNB bandes basses (Astra, Eutelsat), OL 
9,75 GHz, bruit <1dB : 100 F ou échange contre LNB 
bandes hatues (Télécom), OL : 10,75 GHz. Tél. au 
03.28.21.34.85. 


Vends self à roulette + 2 CV + accessoires pour boîte 
QRO : 900 F. Vends scanner Yupiteru MVT7100 : 
2000 F. Vends micro Kenwood MC85 : 700 F. Vends 
keyer MFJ492 : 600 F. Tél. soir 01.64.25.55.28. 
Micro 386/8i- MHz + écran couleur + imprimante 
LQ850 :1200 F. 


Base CB Colt, Excalibur SSB : 1500 F. Scanner SX200 : 
1500 F. Micro Turner +3B : 500 F. Récepteur Sony 
ICF7600G : 1000 F, Ham Multimode 2 : 400 F. Tél. 
03.89.60.32.30. 


Echange caméscope JVC AX12S complet EAB origine 
neuf double emploi contre récepteur R5000 ou Icom 
R71E, Tél. 06.0^28.75.44 à toute heure. 


Appareil photo Oscillophot type M3 très bon état, adap- 
table sur tous modèles oscillos Tektronix avec diverses 
montures d’adaptation pour prises de vues de signaux ; 
300 F -h port. TéL/fax : 01 .60.10.04.79, dépt. 91. 


Vends pour collectionneurs, ensemble du matériel F3LG, 
à câbler, absolument neuf et d'origine, prévu pour tous 
les montages (y compris plans, schémas, tubes avec 
caractéristiques, etc.) proposés dans l'ouvrage de F3LG 
(Guilbert), intitule " Technique de l'Emission - Réception 
sur Ondes Courtes ”, châssis QRO laiton étudiés et réa- 
lisés en entreprise, composants (non fournis par F3LG) 
types professionnels (cadre Wireless (vierge), notam- 
ment utilisés sur les récepteurs de trafic RLJ93 SFR, 
potentiomètres étanches SFERNICE, etc.),rensemble 
indissociable : 2500 F (à prendre sur place ou port en 
sus). TéL/fax: 01.60.10.04.79 (dépt. 91). 


Vends livres WRTH, Guides Klingenfuss sur les utili- 
taires, valeur 700 F : 150 F. Guide des agences de 
presse RTTY, QSL Routes 96 : 30 F. Cours pour 
licences A et C : 40 F. Lot de revues pour SWL : 100 F. 
Histoire de la Radio en France : 30 F -i- divers autres 
livres et revues. Tél, 01 .46.64.59.07, dépt. 92. 


Vends transfo HT neuf norme NFC5220D 230 V / 
1800 V, 1400 VA (largement dimensionné), écran d’iso- 
lation prim./sec. à la masse, imprégné sous vide, poids 
23 kg, idéal pour ampli à tube : 800 F -i- port (109 F). 
Tél. au 03.85.44.46.13, demander Eric, F5MSL, dépt. 
71. 


Vends oscillo 2x50 MHz -i- tiroir 100 MHz + notice, 
schémas : 2000 F. Fréquencemètre Rochar Al 149 : 
500 F. Récept. Trio 9R59DS : 700 F. Le tout très bon 
état -I- divers matériels, capas 15000 p, 30b V, trans- 
fos divers sur place, dépt. 42. Tél. 04.77.26.33.75. 


Vends téléphone GSM 2 W Ericsson GH388 avec sa 
housse -I- chargeur de table -i- accus suppL, l'ensemble 
vendu : 2000 F avec emballage et notice (peu servi). Tél. 
06.03.01.27.60 ou 01 .49.82,53.66. 


Vends tubes céramiques neufs 3CX800 : 2200 F. 
3CX1500 : 4000 F. 4CX25B : 600 F, port inclus. Tél. 
01 ,42.04.70.79 après 18h30. 


Vends revues URC 69. 72. 73, 74, 78. 82. 83. 84. 
Faire offre au telYfax 01 .60.10.04.79, dépt. 91 . 


Vends groupe électrogène Yamaha EF1000, 250VA 50 
et 60 Hz, moteur 4 temps, essence 220 V et 220 V 
état neuf, idéal pour expédition OM/P : 4930 F. Tél. 
02.99.56.70,75. 


Vends RX Daïwa FM : 300 F port dû. Antiquité 1970 
TRX TRV5 de MICS Radio 144-146 AM. 8LU en récep- 
tion, 2 quartz en émission AM -i- alimentation -i- déco- 
deur RTTY home-made : 700 F en port dû. Vends RX 
144-146 et 15. 20, 40. 80 m : 900 F. Marque Vendée 
5SD + port. Tél. 03.27.66.95.19 après 18h. Curieux 
s’abstenir. 


Vends micro MC85 : 700 F. Scanner Yupiteru 
MVT7100 : 2000 F. 386/16 MHz -h VGA couleur + 
carte son -i- LQ850 : 1200 F. Self à roulette -h CV -h 
accessoires pour boîte d’accord QRO : 800 F, Tél. 
01 .64.25.55.28 le soir. 


Vends moteur TBI réducteur charge 200 kg, idéal pour 
chariot pylône -i- armoire câblée -i- fin de course : 
1500 F. Tél. 05.49.80.0B.78 après 20h. FIUGX, 
nomencL, dépt. 79. 


Vds table mixage stéréo Dynacord avec schémas, 2 PU 
avec Start 3 micros. 2 tape, 3 aux, 2 vumètres à 
aiguilles, Dampler micro 3J, sorties lights, petit nettoya- 
gè/révision à faire. Prix : 1000 F. Tél. 05.65.67.39.48. 


Recherche matériel militaire réformé, surtout télégra- 
phie -I- matériel transmission -i- à vendre ouà échanger 
scanner Yupiteru MVT7100 neuf sous garantie -i- 
recherche divers documents sur oscilloscope et fréquen- 
cemètre et documents niveau BEP Electronique. Tél. 
04.73.80.34.16. 


Jean-Claude Montagné 

HISTOIRE DES MOYENS 
DE TÉLÉCOMMUNICATION 

l£ SEUL LIVRE DE VULGARISATION EN FRANÇAIS SUR CE SUJET. 
476 pages en format 21 x 29,7 - 426 gravures dont 1 2 en couleurs. 

HISTOIRE DES PIONNIERS DE LA SCIENCE 

DE L'ANTIQUITÉ JUSQU'À LA SECONDE GUERRE MONDIALE. 


Communications 
de la préhistoire 
et de l'antiquité. 

LES ESSAIS 

par le magnétisme 
et par l'électricité. 

LA RÉALISATION 

des télégraphes 
optiques 
et électriques, 
des téléphones, 
de la radio, 
de la télévision, 
du radar, etc. 

Prix : 394 FF + port 

en vente chez l'auteur 


jEAH-CtAUOf MONTAGNé 

Histoire des Moyens 
de Télécommunication 

00 L AViOUITt O la ScCCRSE C-vtSOi 




J.-C. MONTAGNÉ - 35, rue Salvodor-Allende - F92220 BAGNEUX 
Tel. : 01 46 55 88 15 

Envoi par poste contre chèque de 429 FF Franco. 


Leù motù croiùéù 
€iGSKO 

Solution oe la grille parue dans le numéro 171 
DE MEGAHERTZ magazine 



F1SKD- Annie OLIUIE 



Spécial Appareils de Mesure 

FG200 Géné de fonction 1 Hz - 200 KHz 1 550 F 
2001 Géné de fonction Vobulateur 1 550 F 
LSG23 IGéné FM Stéréo 100 Hz à IMHz 3050 F 
524 Générateur FM 96/98 MHz 1450 F 

BK3010 Géné de fond 0.1- 1 MHz 2180 F 
BK3020 Géné de fonct. 0.02 Hz- 2 IMHz 4 1 00 F 
BK3025 Géné de fonct. 0.005Hz-5MHz 6299 F 
LAG120B Géné audio 1 0 Hz-1 MHz 2300 F 

LS W25 1 Géné TV/FM 2Hz-3 1 0 MHz 6200 F 
AL 624 Alim. fixe 13.8V 12 A 750 F 

FL1900A Compteur fréquencemètre 1500 F 


http://www.cibol.coin 

16, avenue Miotiel BIzpt 
75012 Paris - Métro porte de Charenton 
Tél 0144 74 8^ 83 : 01 44 74 98 55 



tLCU iKuf lie 


120, rue du Maréclial Foch 
F 67380 UNGOLSHEIM 
(Strasbourg) 

Tél. : 03 88 78 0012 
Fax: 03 88 761797 


Depuis 25 uns : 

Tout matériel radioamateur 

RENSEIQNEZ-VOÜS... 


0388780012 • Fax 0388761797 
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DSP-232 

CONTRÔLEUR MULTIMODE DOUBLE 
PORT À DSP (COMMUTABLES) 



PK-900 hOUVCAU ! 



TNC PACKET 
1 200 BPS VHF-UHF 
(AVEC FIRMWARE GPS) 






PK-12 

XMT OCO CON 

SM UAR. POVM» 

• 







CONTROLEUR MULTIMODE 
DOUBLE PORT (SIMULTANÉS) 


DM-1 

DÉVIATIOMÈTRE VHF/UHF 




KK-1 

INTERFACE 
CW PAR 
CLAVIER/PC 


AEA ACARS 

DÉCODAGE 
DES ACARS 



LOG WINDOW 3.0 

GESTION DE TRAFIC 
ET DE DIPLÔMES 


PC PAKRATT 

WINDOWS 2.0 
COMMANDE DE TNC 


FAX III 

RÉCEPTION : WEFAX, 
CW, RTTY ET NAVTEX 
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BON DE COMMANDE 




COMMANDES POUR L ÉTRANGER 

Le paiement peut s’effectuer par virement international, les frais étant à la charge du client. Le paiement par carte bancaire doit être effectué en francs français. 

commandes: La commande doit comporter tous les renseignements demandés sur le bon de commande (désignation de l’article et référence si elle existe). Toute absence de 
précisions est sous la responsabilité de l’acheteur. La vente est conclue dès acceptation du bon de commande par notre société, sur les articles disponibles uniquement. 
prix: Les prix indiqués sont valables du jour de la parution du catalogue ou de la revue, jusqu’au mois suivant ou jusqu’au jour de parution du nouveau catalogue ou de la nouvelle 
revue, sauf erreur dans le libellé de nos tarifs au moment de la fabrication du catalogue ou de la revue et de variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 
livraison: La livraison intervient après le règlement. Les délais de livraison sont de 10 à 15 jours environ. MEGAHERTZ ne pourra être tenu pour responsable des retards dus au 
transporteur ou des grèves des services postaux. 

transport: La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. La livraison se faisant soit par colis postal soit par transporteur. Les prix indiqués sur le bon de commande 
sont valables dans toute la France métropolitaine. Ajouter 20 F par article pour l’expédition outre-mer par avion et au-dessus de 5 kg. Nous nous réservons la possibilité d’ajuster le 
prix du transport en fonction du coût réel de celui-ci. Pour bénéficier des recours possibles, nous invitons notre aimable clientèle à opter pour l’envoi en recommandé. A réception 
des colis, toute détérioration doit être signalée. 

Réclamation: Toute réclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la réception des marchandises. 



à envoyer à 

MEGAHERTZ — Service Commandes 
31 A, rue des Landelles • 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 


DÉSIGNATION 

RÉF. 

QTÉ. 

PRIX 

PORT 

S/TOTAL 

EXEMPLE : Clé de manipulateur 

ETMSQ 

1 

310,00 

50,00 

360,00 


































































































Tarif expéditions : 1 livre 35 F - 2 à 5 livres 45 F - 6 à 10 livres 70 F - Par quantité, nous consulter. 


Attention : n'oubliez pas d'ajouter le port indiqué pour chaque article. 


POUR TOUT ENVOI PAR AVION : DOM-TOM ET ETRANGER 
PORT : NOUS CONSULTER 


Je joins mon règlement chèque bancaire □ 
chèque postal □ mandat □ 


TOTAL 

FACULTATIF : recommandé France 
ATTENTION : recommandé étranger 

MONTANT DE VOTRE REGLEMENT : 


-F 25 FF 


-h 35 FF 


JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

I I I I I I I I I I I I I I I I 

Date d'expiration | | | | | Signature 


Date 

I ■ I 


Signature 


NOM: 


Prénom : 


Adresse : 


Code Postal : . 


Ville : 


ECRIRE EN MAJUSCULES 
Afin de faciliter le traitement des commandes, 
nous remercions notre aimable clientèle de ne pas agrafer 
les chèques, et de ne rien inscrire au dos 


04/97 





I 






p. r''<:Mr^r.r:|7rriir-î'r 


VHF FM 


2 POSTES EN 1 

Livré avec adaptateur 
voiture, bloc piles, 
antenne 25 cm,:. - 
chargeur. 
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fy/Kfon 


fyncron 


EF 1000-7 : Fréquencemètre 7 digits SX-144/430 : Tos / Wattmètre 


PS-1220 VU Alimentation stabilisée vu-mètre 


Plage de fréquence : 0,4 MHz à 1 GHz 

Puissance maximale : 150 W 

Contrôlé par microprocesseur, virgule flottante 


Plage de fréquence VHF / UHF 

Puissance directe 1-10-1000 Watts 


12-15 V DC réglable - 20 Ampères 
Filtre HF intégré - Sortie fiches banane, 
bornier, fiche allume cigare 





DIAMOND 


DAIWA 


CN-410-M : Tos / Wattmètre 

Plage de fréquence :3,5-150 MHz 
Puissance directe : 15/150 W. 
Dimensions : 71 x 78 x 100 mm 


1104^C 


Laryngophone transformant 
les vibrations de la peau, pro- 
duites par les cordes vocales, 
en signal audio. 


SX-1000 : Tos /Wattmètre 

1,8-160 MHz/ 430-1300 MHz 
Puissance max. : 200 W 
Dimensions : 155 x 63 x 103 mm 


vectronics 


VECTRONICS 


Micro de base préampli 

Pastille céramique 

Impédance 100-5000 Q 

Gain réglable 
Alimentation : pile 9 V 
Cordon spirale 6 brins 


’ ^ : Amplificateur linéaire 

Plage de fréquence :1,8 - 29,7 MHz 
Puissance maximun : 1000 W. 


Boite d’accord HF 300 W + charge fictive 

Plage de fréquence :1 ,8 - 30 MHz 
Puissance maximun : 200 W. 

Sélecteur d’antenne 6 positions 




EURO COMMUNICATION Pour recevoir un catalogue, retournez-nous ce coupon dûment complété, 


EQUIPEMENTS S.A. ^ 

D 117 • 11500 NEBIAS Adresse : 


Prénom : 


Tél. : 04.68.20.87.30 Code postal : Ville : 

Fax : 04.68.20.80.85 Tél : Fax ; 





C’était en 1956. La communication dans le monde était au 
seuil d’un changement remarquable et significatif. Intrigué 
par le développement de la théorie de la radio en bande 
latérale unique, un jeune ingénieur et radioamateur 
assemble soigneusement un émetteur SSB. Le succès de 
ses efforts se répandit rapidement parmi ses amis, et 
bientôt les radioamateurs du monde entier demandèrent 
des émetteurs juste comme celui-ci. Ainsi était née la 
première invention de JA1MP, fondateur de Yeasu. 
Maintenant “sllent key”, le label FT-1000MP maintient le 
souvenir de son indicatif en reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle à l’Art de la Radio. 


Un Chef-d’Œuvre HF, combinant le Meilleur 
des Technologies^HF et Digitales : le FT-lOOOMP 
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Spécifications 

• EDSP (Processeur de signal 
digital optimisé). 

• Accord rapide par commande 
rotative de type jog-shuttle. 

• Echelle d’accord directionnelle 
en mode CW/Digital et affichage 
du décalage du clarifieur. 

• Réception double bande avec 
S-mètres séparés. 

• Prises d’antennes 
sélectionnables. 

• Filtre SSB mécanique Collins 
incorporé, filtre CW 500 Hz 
Collins en option. 

• Cascade sélectionnable des 
filtres Fl mécanique et cristal 
{2ème et 3ème filtres Fl). 

• Accord par pas programmable 
avec circuit faible bruit DDS à 
haute résolution 0,650 Hz. 

• Configuration des fonctions par 
système de menu. 

• Puissance HF de sortie ajustable 
5-100 W (5-25 W en AM). 

• Véritable station de base avec 
alimentations 220 Vac et 
13,5 Vdc incorporées. 
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Combinant les technologies HF et digitales, le 
FT-lOOOMP possède une exclusivité Yaesu : le Processeur de 
signal digital optimisé (EDSP). Entrant dans le récepteur par un 
étage à haut point dMnterception, le signal HF est appliqué aux 
étages intermédiaires où un réseau impressionnant de filtres FI 
8,2 MHz et 455 kHz (incluant un filtre SSB mécanique Collins) 
établit le facteur de forme étroit si important pour obtenir une 
large gamme dynamique et une basse figure de bruit. En final, 
le système EDSP procure une sélection de filtres spécialement 
conçus et d’enveloppes de réponse pour une récupération 
maximale de Tintelligibilité. 

C’est seulement avec la combinaison de l’EDSP, la sélection 
indépendante des filtres FI 8,2 MHz et 455 kHz, et un 
oscillateur local DDS à faible bruit, que Ton peut obtenir un 
récepteur aux performances sans compromis. Vous pouvez 
personnaliser votre FT-lOOOMP en choisissant la cascade de 
filtres FI de 2,0 kHz, 500 Hz et 250 Hz en option, pour les 
signaux faibles en utilisant le VFO DDS à accord rapide et haute 
résolution (0,625 Hz) avec commande jog-shuttle (exclusivité 
Yaesu). Sans aucun doute, le FT-lOOOMP est l’équipement HF 
le plus avancé technologiquement. 



L’EDSP 


fonctionne à la fois en 
émission ef en réception. En 
réception, l’EDSP augmente le rapport signal/bruit et 
apporte une amélioration significative de 
l’intelligibilité dans les situations difficiles en 
présence de bruit et/ou d’interférences. Résultat de 
centaines d’heures de laboratoire et 
d’expérimentation en grandeur réelle, l’EDSP procure 
4 protocoles aléatoires prédéfinis de réduction du 
bruit combinés avec la sélection de 4 filtres digitaux, 
et sont commandés par boutons concentriques 
d’utilisation aisée situés en face avant. Des seuils de 
coupure haut, intermédiaire et bas sont couplés avec 
des filtres passe-bande à fronts raides et un filtre 
notch automatique qui identifie et atténue les signaux 
indésirables. Fonctionnant également en émission, 
l’EDSP procure 4 modèles de filtrage pour différentes 
circonstances de trafic, assurant la meilleure lisibilité 
de votre signal à l’autre extrémité de la liaison. 


Une fois de plus, les ingénieurs de chez Yaesu ont réaffirmé 
la vision et la consécration de JÂIMP qui a débuté il y a près de 
40 ans. Aujourd’hui, voyez l’incomparable FT-lOOOMP. 
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